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UZEMNY PLAN OBCE JAKUBOV
NAVRH RIESENIA - CISTOPIS

A. ZAKLADNE UDAJE

A1. UVOD

5 Spracovanie Uzemného planu obce ( dalej len UPN-O ) Jakubov bolo objednané u projekénej kancelérie Ing. arch.
Stefan Hric so sidlom v Bratislave a formalne potvrdené zmluvou o dielo ¢islo 01092010.

V zmluvnych vzt'ahoch boli vySpecifikované podmienky spracovania v sulade s novelou stavebného zakona Cislo
237/2000 Z.z. a so znenim Vyhlasky cislo 55/2001 Ministerstva Zivotného prostredia SR o Uzemnoplanovacich podkladoch
a Uzemnoplanovacej dokumentécii. ]

Specifikacia obsahu spracovania UPN-O sa odvinula od ustanoveni citovaného zakona - § 21, odsek (2) a od celkového
poctu obyvatel'ov obce Jakubov (do 2000 ) — uzemny plén bez konceptu riesenia. )

V dcembri 2010 boli expedované Prieskumy a rozbory a névrh zadania pre UPN-O ako I.etapa prac.

Zadanie preslo pripomienkovym konanim v ¢ase od decembra 2010 do marca 2011. Dna 11. 05. 2011 Krajsky
stavebny Urad v Bratislave vydal odporucenie predlozit' navrh zadania Uzemného planu obce Jakubov na jeho schvalenie
obecnym zastupitel'stvom. Zadanie bolo schvalené na zasadnuti obecného zastupitel'stva v Jakubove dia 26. 05. 2011.

Navrh rieSenia-Cistopis premieta zdsady rieSenia schvaleného zadania a pripomienky obcanov, poslancov obce
a dotknutych subjektov k navrhu rieSenia UPN-O.

A.2. DOVODY A HLAVNE CIELE RIESENIA

1. Absencia schvalenej zavaznej izemnoplanovacej dokumentacie obce.
= Obec Jakubov doteraz nemala spracovany Ziadny Uzemnoplanovaci podklad ani Uzemnoplanovaciu
dokumentaciu.
2. Navrh koncepcie rozvoja priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
uzemia s hlavnymi alohami :
= vyuZitie prirodnych zdrojov na zvySenie ekonomickej Urovne obce pri reSpektovani a obnove ekologického
potencialu Uzemia;
= stabilizacia obyvatel'ov rozvojom funkcnej zlozky byvania vo vsetkych jej formach;
= vytvorenie prostredia pre rozvoj podnikatel'skych aktivit;
= aktivizacia vyrobnych sfér a obcianskeho vybavenia na Uzemi obce;
= zabezpecenie plnohodnotného vybavenia obce dopravnou a technicko-inZinierskou infrastruktirou;
= zabezpecenie podmienok na ochranu Zivotného prostredia obce a zachovanie permanentne udrZzatelného stavu;
= zabezpecenie podmienok pre oddych a relaxaciu obéanov v rdmci priestorovych a funkénych moznosti obce;

3. Navrh regulativov izemného rozvoja so zasadami priestorového usporiadania
a funkéného vyuzivania uzemia.

4. Vytvorenie zavazného uzemnoplanovacieho nastroja na koordinaciu investicnej
¢innosti na tzemi obce v ¢asovom horizonte minimalne 5 rokov.

A.3. PODKLADY, UDAJE A VYCHODISKOVE MATERIALY

A.3.1. VYCHODISKOVE MATERIALY — VYHODNOTENIE
= Nadradena Gzemnoplanovacia dokumentacia ( UPD )

= Uzemnoplanovacia dokumentacia (UPD) a tizemnoplanovacie podklady (UPP)

Obec Jakubov nema schvalenu platnd uzemnoplanovaciu dokumentaciu. V Sirsom kontexte plati
pre obec schvaleny Uzemny plan VUC Bratislavsky kraj, Aurex, v zneni doplnkov 2000, 2002, 2003,
2005.

= Projektové a izemno-technické podklady
Pre spracovanie nového uzemného planu obce boli excerpované niektoré podkiady
vyuZitelné pre analyzu a koncepciu rozvoja obce, a to hlavne :

= Regionalny USES okresu Bratislava-vidiek, Stanikova 1993

= Regionalny Uzemny systém ekologickej stability okresu Bratislava-vidiek, zahorska cast’
(Regioplan Nitra, 1995)

= Stav Zivotného prostredia Bratislavského kraja v roku 2002
(SAZP Banska Bystrica, CISOK Bratislava 2002)

» Stratégia rozvoja cestovného ruchu Dolného Zahoria
(Aurex, s.r.o. Bratislava 2007)

» Ostatné podklady

=  Zadanie Uzemného planu obce Jakubov (Ing. arch. Stefan Hric a kol. 12. 2010)
= Enviropark Pomoravie, Jakubov-zberny dvor odpadov (Hydrocoop s.r.o. Bratislava 2009)
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= Celostatne scitanie dopravy 2010

= Statistické Udaje zo sCitania f'udu 2001, Statisticke udaje do r.2010
(SU SR pracovisko Bratislava)

* Bonitované pddno-ekologické jednotky, graficka Cast’
(Vyskumny Ustav podoznalectva a ochrany pody Bratislava, 2005)

= Prirucka pre pouzivanie map bonitovanych podno — ekologickych jednotiek
(Vyskumny Ustav podoznalectva a ochrany pody Bratislava, 1996)

»  Vlastné terénne prieskumy
(Autori absolvovali prieskumy v teréne v obdobi september-oktéber 2010)
Udaje a informacie OU Jakubov — Statistické Udaje september 2010,
zasobovanie vodou, odkanalizovanie uzemia

= Udaje poskytnuté prevadzkou SPP v Malackach o zasobovani obce plynom

= Udaje poskytnuté spolocnostou NAFTA a.s., Plavecky Stvrtok

= Materidly od autorov Dr.].Simek, JUDr.M. Polakovi¢, V.Kicin, Ing.M.Karovi¢

A.4.2. MAPOVE PODKLADY

Pre spracovanie navrhu Uzemného planu obce Jakubov boli pouZité tieto mapové podklady :

M1 : 25000 SirSie vzt'ahy a zaujmové Uzemie

MapoVé listy : 34-441, 34-442
M1:10 000 sucasna krajinna Struktdra

MapoVé listy : Zakladna mapa CSFR 34-43-14, 34-43-15, 34-43-19, 34-43-20
M1:2880 zastavané Uzemie, doprava, inZinierske siete

Mapové listy : katastralna mapa obce (ROEP)v digitalizovanom tvare

A.4. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ZADANIA

N&vrh rieSenia UPN-O Jakubov splnil vietky podmienky zadania obsiahnuté v jeho kapitolach.
Pripomienky k spracovanému zadaniu, ktoré vznikli v procese jeho prerokovania boli vyhodnotené
a predlozené v zmysle § 20 ods. 5 § zakona ¢.50/1976 Stavebného zdkona v samostatnej prilohe
k Ziadosti obce Jakubov o zavdzné stanovisko a postdenie Krajskému stavebnému dradu v Bratislave,
odbor Uzemného planovania. Kladné posudenie navrhu zadania UPN obce Jakubov a odporucenie jeho
schvalenia obecnym zastupitel'stvom bolo vyjadrené v liste A/2011/1079/BLM zo dia 11.5. 2011.

B. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE

METODICKA OSNOVA RIESENIA

Navrh Uzemného pldnu obce Jakubov ( dalej len UPN-O ) je spracovany v stlade s Vyhlaskou
¢.55/2001 Z.z. o Uzemnoplanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej dokumentacii § 12. Cely
elaborat pozostava z grafickej, textovej a dopliiujlcej tabul'’kovej Casti.

Z hl'adiska vecnej Struktdry podania ma UPN-O dve Grovne :

= Uroven riesenia extravilanovych ploch v ramci katastra obce

Predostiera koncepciu rozvoja v SirSom kontexte katastra s dorazom na relevanciu jednotli-
vych funkénych zloZiek pre obec a jej zaujmové Uzemie.

= Uroven riesenia intravilanu (zastavaného Gzemia)

Zastavané Uzemie je rieSené v podrobnejSom meritku katastralnej mapy 1 : 2880. Organi-
zaCnd schéma zastavaného Uzemia (a bezprostredne prilahlého funkéne slvisiaceho
Uzemia) je postavena na jeho Cleneni prostrednictvom tzv. ,,obecnych stvrti® ktoré sa
skladaju zo sumy ,urbanistickych blokov".

OBECNA STVRT
Uzemno-priestorova jednotka odrézajica zékladn( funkénd, priestorovi, krajinnd (prip.aj socidlnu) diferenciaciu
zastavaného Uzemia obce. Je zloZend z uceleného poctu urbanistickych blokov a je zakladnou jednotkou pre :
= odvodenie diverzifikovanych zasad funkéno-prevadzkového a izemno-priestorového rozvoja obce
= zakladné urbanistické bilancie izemného planu obce

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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URBANISTICKY BLOK
Najmensia zloZena Uzemna jednotka v ramci zastavaného Uzemia sidla ohraniCena evidentnymi znakmi prostredia
(ulice, hranice parciel ) vyjadrujlca implicithe homogenizované funkéné, priestorové a krajinné znaky. Urbanisticky blok
je zlozeny (podla moznosti) zo sumy ucelenych parciel a je zékladnou jednotkou pre :

= precizovanie rozvoja obce prostrednictvom regulativov

= nasledny postup precizovania rozvoja prijatej koncepcie prostrednictvom zonalnych dokumentacii

NAVRHNUTE OBECNE STVRTE A URBANISTICKE BLOKY:

Obecné $tvrt’ — d'alej OS
Urbanisticky blok — d'alej UB

0S - I. Paseky

UB:

- . I/1 — severovychodna Cast’ nad Hlavnou ul.
- . I/2 — byvaly skladovy areal OPRO

- ¢. I/3 — vychodna cast’ pod Hlavnou ul.

- ¢. I/4 — juhozapadna Cast/

- ¢. I/5 — juhovychodna Cast/

1
O

. I/6 — severovychodna Cast’ pri komunikacii I1/503

0S — II. Hlavna ul.

UB:

C. IT/1 — severovychodna strana Hlavnej ul. - zahrady

. I1/2 — juhovychodna strana Hlavnej ul.

I1/3 — severna strana Hlavnej ul. za zahradami

II/4 — Pri Vinicnom potoku - medzi zahradami nad Hlavnou ul. a Viniénym potokom
II/5 — juzna strana v centralnej Casti Hlavnej ul. zapadne od kostola po Hrub( hradzu
I1/6 — juzna strana v centralnej Casti Hlavnej ul. — Kultdrny dom

II/7 — obecny cintorin

II/8 — juhozapadna strana Hlavnej ul.

I1/9 - severozapadna strana Hlavnej ul.

II/10 - Husi rinek

II/11 — Husi rinek

.1I/12 — U Mlyna

. II/13 - okolie kostola sv. Filipa a sv. Jakuba

0S — III. Na konci

1
<n<p<p<p<p<p<p<p<p<p<n<n

1
O

UB:

- ¢. III/1 — severna Cast’ ulice Na konci

- ¢ III/2 - juZna Cast’ ulice Na konci

- C. III/3 — zahrady severnej Casti ulice Na konci

0S — 1V. Pancula

0S — V. Stary mlyn

UB:

- €. V/1 — severna Cast’ pri Pastierskom borniku

- . V/2 — Sportovy aredl T) Zahoran a areal obecnej Skoly
- . V/3 — centralna Cast’ Stary mlyn

- €. V/4 — zapadna Cast’ Stary mlyn

- ¢. V/5 — juhozapadna cast’ Stary mlyn

- ¢. V/6 — juhovychodna Cast’

. V/7 —juzna Cast’ - zahrady
0S — VI. Stavky

1
O

UB:
- CVI -

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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Lokalita — Strkoviia

UB:

- strkovﬁa I. — samotna Strkoviia

- Strkovna II. - zapadné Uzemie po pravej strane Maliny

B.1. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

RieSenym Uzemim je cely kataster obce Jakubov, pricom :

= rieSenie SirSich vztahov a zaujmového Uzemia je v meritku 1: 25 000

* rieSenie kostry MUSES je v meritku 1:10 000

= rieSenie rozvoja zastavaného Uzemia je v meritku katastralnej mapy 1:2880

B.1.1. UZEMNE ZACLENENIE

Obec Jakubov je stcastou okresu Malacky v Bratislavskom samospravnom kraji.
Celkova vymera katastra obce : 2085,0 ha
Celkovy pocet obyvatel'ov ( k 09. 2010) : 1538

B.1.2. SIRSIE URBANISTICKE VAZBY
KATASTRALNE UZEMIE

Katastralne Uzemie Jakubova je situované v centralnej Casti okresu Malacky.
Katastralne Uzemie susedi :

*= na severe s katastrom obce Gajary

na severovychode s katastrom obce Kostoliste

na zapade s katastrom obce Suchohrad

na juhu s katastrom obce Lab 5

na juhovychode s katastrom obce Plavecky Stvrtok

ZASTAVANE UZEMIE

Zastavané Uzemie obce (intravildn) sa nachadza v centralnej casti katastralneho Uzemia
v blizkosti toku Malina. Z vac¢sej miery ho tvori zastavba okolo Hlavnej ulice.

B.2. VAZBY VYPLYVAJUCE Z NADRADENEJ UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE

Nadradenou UPD rie$eného Uzemia je :

KONCEPCIA UZEMNEHO ROZVOJA SLOVENSKA
( sprac.Aurex Bratislava, 2001 )

UZEMNY PLAN VUC BRATISLAVSKY KRAJ V ZNENI DOPLNKOV 2000, 2002, 2003, 2005
( Aurex, Bratislava )

Sidelnd  Struktdru rieSeného Uzemia v SirSom kontexte charakterizuje sidelny pas
regionalneho vyznamu - z3horsky ( v smere Bratislava — Malacky, pozdIZ cesty I/2 a dial'nice D2)
s Malackami ako terciérnym t'aZiskom osidlenia regionu.

Obec Jakubov ako sidlo vidieckeho charakteru lezi v Uzemi, ktoré gravituje k taZisku osidlenia
okresnému mestu Malacky, ktoré je prirodzenym gravitacnym jadrom pre vsetky okolité obce v ramci
vlastného okresu ako aj pre niektoré obce z okresu Senica.

Obec je vsidelnej Struktire okresu Malacky doélezitym Gzemnym clankom, v ktorom sa
premietaji vyznamné regiondlne a nadregiondlne linie dopravného a predovSetkym inZiniersko-
technického charakteru : podzemna trasa tranzitného plynovodu, VTL plynovody , VVN koridor 400 kV
Stdpava — Sokolnice, dialkovy telekomunikacny kabel.

Pre d'alSi rozvoj obce v sidelnom systéme SirSieho uzemia je potrebné z hiadiska dopravného:
- rezervovat’ koridor obchvatu obce Jakubov po juzZnej strane v dlZke cca 2,4 km;

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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B.3. ZAKLADNE PREDPOKLADY ROZVOJA OBCE

B.3.1. PRIRODNY A KRAJINNY POTENCIAL

RieSené Uzemie Jakubova ako sidelna jednotka je lokalizované v prostredi, kde na jeho
zlozeni participuje tak prirodna ako aj urbanizovana zlozka a vo vzajomnej synergii vytvara
predpoklady pre rozvoj tejto sidelnej jednotky.

Prirodné a krajinné pozadie tvorené z vaCSej Casti Zahorskou Planavou, ktoré je
pododdielom Zahorskej niziny, ma rad vhodnych predpokladov pre urbanizadciu a Zivot
obyvatelov :

» geografické poloha

= klimatickd vhodnost

= nizinny charakter

» zastUpenie lesnych masivov

Obec je situovana v polohe, ktora v ramci nasej krajiny predstavuje oblast’ teplejSiu
v porovnani s inymi cCastami Uzemia, hlavne severnejsie orientovanymi. Vhodna klima
s priaznivymi priemernymi teplotami zarad'uje Gzemie do teplej klimatickej oblasti. Na
druhej strane dochadza k nadmernému odparovaniu zrazkovej vody (tzv.potencidlna
evapotranspirdcia), ¢o vplyva na znizend Urodnost’ p6d a diverzitu vegetacného krytu,
rovnako ovplyviiuje aj potrebu permanentného zavlazovania polnohospodarskej pody
v katastri.

Okolie obce, rovinného az pahorkatinného charakateru s pomerne velkym zastUpenim
lesnych masivov borovic, doplnené vodnymi plochami jazera a rybnika, poskytuje priestor
na rozvijanie osidlenia a naplnanie zakladnych potrieb 'udi (byvanie, relax).

K limitnym fenoménom negativne vplyvajucim na rozvoj jednotlivych funkénych zloZiek
predmetného Uzemia patri najma nedostatok zasob podzemnej vody pre obyvatel'ov — vodu
je potrebné dopravovat’ z Podmalokarpatskej oblasti.

K pozitivam rieSeného Uzemia patri nerastna surovinova zakladfna. Oblast, do ktorej
Jakubov patri, je vyznamnym loZiskovym Uzemim ropy a zemného plynu, aj ked’ v meritku,
ktoré nema celoslovensky ekonomicky vyznam. Negativom tohto nerastného bohatstva je
Uzemie katastra obce pokryté spletou ochrannych a bezpecnostnych pasiem plynarenskych
zariadeni a potrubi determinujucich ploSne moznosti rozvoja obce.

B.3.2. SIDELNO-URBANISTICKY POTENCIAL

DEMOGRAFICKA STRUKTURA OBYVATEL'STVA

Obec Jakubov patri vzhladom v zmysle Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska a Uzemného
planu do Velkého Uzemného celku Bratislavského samospravneho kraja. Dlhodoby prehlad vyvoja
stavu obyvatelov poukazuje na tendencie kazdorocného mierneho narastu celkového poctu
obyvatel'ov obce. Za posledny rok sa pocCet obyvatelov relativne stabilizoval na 1538 trvale
byvajlcich, ¢o s ohladom na predosle Statistiky vytvara predpoklady pre pozitivnu anticipaciu rozvoja
sidla.

STRUKTURA ZAINVESTOVANOSTI UZEMIA

Hospodarska zakladna

Zainvestovanost’ Uzemia v oblasti hospodarskej zakladne (tazba nerastov, priemyselna vyroba,
stavebnictvo, pol'nohospodarstvo, sluzby, obchod) je v obci na drovni, ktora dokaze zabezpecit
pracovné prileZitosti pre 377 ekonomicky aktivnych obyvatelov, o predstavuje zhruba 52 %
z celkového poctu ekonomicky aktivhych obyvatelov. Tato Uroven pracovnych prileZitosti v obci je
perspektivna pre stabilizovany rozvoj sidla.

Dopravno-komunikacné zabezpecenie

Obec lezi na komunikacii II.triedy II/503 v smere Malacky — Zahorska Ves, ¢im su dané dobré
podmienky dopravného napojenia na taZiska osidlenia (okresné mesto Malacky) a nadradené koridory
dopravy (dial'nica D2, Zeleznica Bratislava-Kuty)

Technicko-inZinierske zabezpecenie

Jednou z priorit obce je dobudovanie chybajiceho vodného hospodarstva — zasobovania
obyvatel'stva pitnou vodou a odkanalizovania Uzemia. V sUCasnosti sU uvedené systémy
neplnohodnotné. Energetické zasobovanie obce (elektro, plyn) je zabezpecené v plnej miere.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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URBANISTICKA UZEMNO-PRIESTOROVA DISPONIBILITA

V zastavanom Uzemi obce predstavuji Uzemno-priestorovi disponibilitu najma pridomové
zahrady nachadzajlce sa na pomerne rozsiahlych plochach v ramci zastavaného Uzemia a polia na
okrajoch intravilanu pol'nohospodarsky obrabané. Do tychto lokalit mozno potencidlne situovat’ nové
rozvojové plochy pre byvanie a obciansku vybavenost. Urbanistickl disponibilitu predstavuji aj
niektoré plochy nachadzajlce sa v extravilane v nadvaznosti na zastavané Uzemie. Ich vyuZitie je
mozné pri reSpektovani existujlcich ochrannych pasiem zariadeni NAFTA a.s., energetickych koridorov
plynu a elektriny.

STAV USPOKOJOVANIA NAROKOV NA OBCIANSKU VYBAVENOST

Podmienky saturacie Zivotnych potrieb obyvatel'ov st spojené v kontinuu s historickym vyvojom
a poziciou obce v sidelnom organizme. Jestvujlica skala zariadeni tak komercnej (obchody, sluzby) ako
aj nekomercnej vybavenosti (zakladnad skola, materska skola, ) doplnenej o Uradovne (postovy drad,
farsky urad, matrika) je pre d'al'si rozvoj obce ako spadovej obce adekvatna a postacujlca.

Naroky na uspokojovanie vyssich druhov obcianskej vybavenosti (administrativa Statnej spravy,
zdravotnictvo, stredné a vysoké Skolstvo, kultdrne institicie) saturuje hlavne okresné a krajské mesto
Malacky.

Podmienky uspokojovania narokov na travenie vol'ného ¢asu v kazdodennnom a koncom-tyzd-
flovom rezime zabezpeCuju v obci hlavne vlastné pridomové zahradky, zahumienky a vodné plochy
Strkovna a Jakubovskeé rybniky, kde sa pestuje rybolov a chatarenie.

B.4. NAVRH RIESENIA ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZTAHY

B.4.1. UZEMNO-SPRAVNA CHARAKTERISTIKA

Obec Jakubov je sUcast'ou okresu Malacky v Bratislavskom samospravnom kraji.
Celkova vymera katastra obce : 2085,0 ha
Celkovy pocet obyvatel'ov : 1538

B.4.2. ZAUIMOVE UZEMIE OBCE A SIRSIE URBANISTICKE VAZBY
B.4.2.1. SIDELNO-URBANISTICKE INTERAKCIE

Zaujmovym uzemim obce je suma vSetkych poziadaviek na uspokojovanie obytnych, do-
pravnych, technicko-inzinierskych, vybavenostnych, rekreacno-Sportovych, ekonomicko-hospodarskych
a ekobiologickych narokov a potrieb mimo vlastného, pripadne zastavaného Uzemia pretavujlcich sa
do interaktivnych vzt'ahov obce Jakubov k okolitym sidlam, prirodnym fenoménom a technickym
dielam.

Najuzsim zaujmovym Uzemim obce Jakubov je izemie vo vnutri katastra mimo zastavaného
Uzemia samotnej obce. Predmetné Uzemie je tvorené tromi dominantnymi funkCnymi zlozkami :
pol'nohospodarskou, lesnou pédou a vodnymi plochami. Pol'nohospodarska poda predstavuje tradi¢ny
zakladny vyrobny prostriedok. Je obhospoda-rovana spolocnost'ou JAKOS a.s. Kostoliste. Lesny podny
fond s masivmi borovicovych lesov je hospodarsky vyuZivany na tazbu dreva. Vodné plochy sliZia na
rekredciu a oddych.

Sidelnu Struktdru rieSeného (zemia v kontexte SirSich urbanistickych vztahov charakterizuje
sidelny pas regionalneho vyznamu — zshorsky ( v smere Bratislava — Malacky, pozdlz cesty 1/2
a dial'nice D2) s Malackami ako terciérnym t'aZiskom osidlenia regionu.

Sidelno-urbanistické vztahy sa odvijaju najma od zakladného socioekonomického vztahu :
byvanie — prdca — uspokojovanie potrieb , pricom Uroven vztahu zavisi hlavne od velkosti, druhu
a vyznamu sidla v Struktire osidlenia. V lokalnej Grovni Jakubov prirodzene spaduje k okresnému
mestu Malacky, kde sU lokalizované zariadenia obcianskej vybavenosti vysSieho vyznamu
(Skolstvo, zdravotnictvo, Statna sprava).

vwvrs

*  migracii obyvatel'ov za pracou;
= suvisiacich inZiniersko-technickych opatreniach (zahorsky skupinovy vodovod, vytlacné
potrubie splaskov do COV v Malackach cez Kostoliste)

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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Interakcény vzt'ah k taziskam sidelnej Struktury :

Okresné mesto Malacky 3
= pracovné prileZitosti II.+III. NH sektor, infrastruktira VOV, nadregionalna doprava, SS ,
okresna st.sprava, okresna siet’ zdravotnictva

B.4.2.2. DOPRAVNO-URBANISTICKE VZTAHY

Dopravno-urbanistické vztahy su charakterizované predovsetkym prostrednictvom koridorov
cestnej dopravy.

Cesta I/02 (E65)

Dopravna magistrala Bratislava — Malacky - Holi¢ - Hodonin — Cesko je v ndvrhu Uzemného
planu Velkého Uzemného celku Bratislavsky kraj potvrdena v povodnej trase s navrhovanym
obchvatom mesta Stupava a prelozkou v meste Malacky. Tato nadregionalna magistrala predstavuje
z hl'adiska dopravno-urbanistickych vazieb dopravne = velmi exponovany koridor s dopravnou
prevadzkou zabezpecujicou transhrani¢né prepojenie s Ceskou republikou aj s Mad'arskom na juznej
strane.

Cesta I1/503

Urbanizacno-dopravna os regionalneho charakteru sledujtica liniu spojenia obci Zahorska Ves —
Suchohrad —Jakubov - Kostoliste s okresnym mestom Malacky. Je potencialnym nositefom prepojenia
dopravnej prevadzky s Rakuskom. Tato cesta je trasovand stredom zastavanej Casti obce Jakubov
a zabezpecCuje jej napojenie na nadregionalne dopravné systémy tak cestné (cesta I/02, dial'nica D2)
ako aj zeleznicné.

Cesta I11/002040

Dopravna os tretej triedy zabezpecuje spojenie obci Jakubov — Lab — Zohor, kde sa napaja na
rovnocennu cestu III/ 002039 v smere Zahorska Ves — Vysoka na Morave — Stupava. Tato cesta nie
je frekventovana a ma charakter lokalny.

B.4.2.3. KORIDORY INZINIERSKYCH SIETI

Z nadzemnych energetickych koridorov, ktoré su vedené katastrom obce Jakubov, su to hlavne
trasy elektrovodov. Vychodnym okrajom katastra mimo zastavaného Uzemia je trasovany koridor VVN
400 kv Stupava-Sokolnice s ochrannym pasmom 25 m na kazdd stranu od krajného vodica. Tento
koridor prechadza z velkej Casti lesnymi porastami, kde vytvara stresovi bariéru v ekologicky
najhodnotnejSom prostredi.

Na vychodnej ajuznej strane pod intravilanom obce sU vedené 22 kV VN ¢. 405 trasy
zasobujlce obec elektrickou energiou. Ich ochranné pasmo je 10 m na obe strany od krajného vodica.
Povadsine krizujd Gzemia s ornou pddou.

Uzemim katastra obce su trasované aj niektoré vyznamné vysokotiakové plynovody — ide hlavne
o tranzitny plynovod s parametrami DN 1200, tlak 7,5 MPa, ktory vedie SZ od zastavaného Uzemia.
Jeho bezpecCnostné pasmo $.600 m zasahuje aj Cast’ obytného Gzemia obce. DalSim plynovodom je
VTL plynovod DN 100 (80) s tlakom 4,0 MPa, ktory tanguje zastavané Uzemie obce na vychode a juhu
ama bezpeCnostné pasmo S. 40 m. V katastralnom uzemi obce su evidované viaceré zariadenia
NAFTA, a.s. Plavecky Stvrtok (zdokumentované na zaklade podkladu NAFTA, a.s. vo vykrese €. 1b —
Limity Uzemia).

ZASADY RIESENIA

Navrh rieSenia SirSich vztahov a zaujmového Uzemia obce Jakubov vychadza z koncepcného
ramca nadradenej schvalenej Uzemnoplanovacej dokumentacie — Uzemného planu Velkého Uzem-
ného celku Bratislavsky kraj (Aurex s.r.o.Bratislava, 2002), ktory nedeklaruje v zaujmovom priestore
pre budici rozvoj Ziadne podstatné zmeny.

V stlade so znenim zadania pre spracovanie Uzemného planu obce Jakubov navrhujeme :

= v maximalnej miere respektovat’ pozemkovy fond obce zastupeny polnohospodarskou
pddou a lesnym pddnym fondom, ktoré tvoria podstatnu cast’ vymery obecného katastra,

= minimalizovat’ zésahy do osobitne chréneného pddneho fondu v zmysle pddno-ekologickej
bonitacie;

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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respektuji sa nadradené energetické koridory meazindrodného a tranzitného plynovodu,
zariaden/ NAFTA a.s. Plavecky Stvrtok, koridory VN a VWN elektrického napdtia v ich
ochrannych a bezpecnostnych pasmach;

respektuju sa nosné prvky komunikacného skeletu uzemia tvorené cestami II. a III triedy
s rezervovanim koridoru pre vytvorenie obchvatu obce cesty II/503 po juhovychodnej
a juznej strane obce;

buddu zachované a respektované dalsie medidine koridory prechddzajice tzemim katastra
obce Jakubov — dialkové a optické telekomunikacné kable,

budd zachované parcidlne uzemné celky lokalizované v rémci katastra obce v extravilanovej
polohe, ktoré su funkcne vyuZivané ako chatove, rekreacné a zahradkarske plochy;

B.5. NAVRH RIESENIA FUNKCNEHO A PREVADZKOVEHO ROZVOJA

B.5.1. KATASTER SIDLA
V katastralnom meritku funkéne prevladaju tieto zlozky :

polnohospoddrska pdda tvori 1092,63 ha t.j. 52,38 % z celkovej katastralnej vymery.
NajrozsiahlejsSie su plochy ornej pody;

lesny pédny fond tvori 782,51 ha t.j. 37,51 % z katastralnej vymery;

zastavané uzemie obce tvori 69,80 ha t.j. 3,35 % z katastralne vymery;

Z uvedeného vyplyva : obec Jakubov je sidlo vidieckého charakteru, zastavané uzemie obce je
situované v polnohospodarskej krajine a je tangované lesnymi plochami, Tabulka uvddza druhovi
Skladbu pozemkov v jakubovskom katastri.

Tab.&.1 UHRNNE HODNOTY DRUHOV POZEMKOV
Celkova Pol'nohospodarska poda lesny |vodné zastava- | ostatné
vymera Spolu 1092,63 ha, z toho: podny | plochy né plochy
katastra | o3 poda | vinice zéhrady ovocné TTP fond
(ha) sady
2085,90 | 1011,00 1,29 40,03 0 40,29 782,51 95,90 69,80 | 45,05

Poznamka : vymery jednotlivych druhov pozemkov boli poskytnuté z databazy Regiostat r.2008

ZASADY RIESENIA

v katastrélnom rozmere sa navrh riesenia najviac dotyka polnohospodarskej pddy;
pre komplexny rozvoj obce, hlavne pre rozvoj funkcie byvania, boli urcené plochy
pridomovych zahrad aj niektoré vhodné plochy polnohospodarskej pédy v extravildnovej
casti katastra - niektoré z nich su charakterizované prevézne ako ,,vyhlad po r.2021", t.j. po
navrhovom obdobi, v ktorom by sa mala uskutocnit’ realizécia vystavby na plochdch, kde bol
prejaveny zaujem obcanov a potencidlnych investorov;

zabery lesného pdédneho fondu su pre rozvoj funkcnych zloZiek suvisiacich s potrebami obce
vylicené a lesny pdny fond nie je riesenim dotknuty;

oblast’ Strkovria s chatovou a zahradkdrskou castou bola zaclenend do systému rekredcie
ako zdakladna funkcnd plocha prepojend s obcou navrhovanymi pesimi a cyklistickymi
trasami;

v juznej casti pod obcou v blizkosti zastavaného uzemia obce je na PP rezervovany Koridor
pre vybudovanie obchvatu cesty II/503 v smere Kostoliste — Zahorskd Ves ako vyhladovy;

v lokalite medzi existujucim zastavanym uzemim a stvrtou Stavky je na pravom brehu
potoka Malina vyclenena plocha pre lokalizaciu cistiarne odpadovych véd;

ostatné funkcné a prevadzkové vztahy v ramci katastra zostavaju nezmenené,;

B.5.2. OBECNE STVRTE

Funkéna a prevadzkova charakteristika sidla sa odvija od rozloZenia urbanistickych funkcii
intravilanu aj katastra spristupnenych dopravnou kostrou. Pre preciznejSiu formulaciu podmienok
rozvoja a regulacie vystavby autori rozdiverzifikovali zastavané zemie obce do tzv. obecnych Stvrti
(d'alej len OS). SU to Casti Uzemia oddelené najcastejsie prirodzenymi hranicami — cestami alebo inymi

prvkami

Uzemia. SU charakteristické Uzemne vyclenenou prevladajucou funkciou. SuU zloZené

z uceleného poctu mensich jednotiek — urbanistickych blokov (d‘alej len UB).

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
november 2011 10



UZEMNY PLAN OBCE JAKUBOV
NAVRH RIESENIA - CISTOPIS

V zastavanom Uzemi obce Jakubov boli vyClenené tieto obecné Stvrte so zauzivanymi
miestnymi pomenovaniami :

Tab.&. 2 PLOSNE UKAZOVATELE NAVRHOVANYCH STVRTI
. . Vymery (ha)
OBECNA STVRT Sucasny stav Navrh
Intravilan Extravilan Spolu
1. PASEKY 6,71 povodny +4,25 10,96
I1. HLAVNA ULICA 31,89 pbvodny +7,20 39,09
III. NA KONCI 18,18 pdvodny - 18,18
IV. PANCULA 6,81 pdvodny - 6,81
V. STARY MLYN 22,84 povodny +2,96 25,80
VI. STAVKY aredl byv.PD sué.zast.plo- +6,49 12,91
6,42 cha

Celkom 92,85 p6vodny +20,90 113,75
Pozndmky :  Strkoviia je $pecifickd lokalita v extravildne obce, kde je ststredend funkcia rekredcie

a relaxu. Jej vymera je 40,88 ha.

Okrem uvadzanych Stvrti su v zastavanom Gzemi pouzivané aj iné miestne oznacenia :
U mlyna — Cast’ Uzemia lokalizovaného pod Obecnym cintorinom. Z juhu ju ohranicuje Suchy potok ,Hruba hradza —
Cast’ Uzemia zahrad lokalizovana medzi Uzemim U mlyna a Malinou, Za Malinou — Cast’ Uzemia lokalizovana juzne od
Maliny, Husi rinek — Cast’ (izemia lokalizovana juzne pod MS

B.5.2.1. FUNKCNE A PREVADZKOVE RIESENIE

0S I. — PASEKY
Funk¢ny charakter Uzemia urcuje :

= obytna funkcia )
Je zastupena rodinnym byvanim pozdlz ulic s pridomovymi zahradami.
= vyroba a sklady
V lokalite sa nachadza aredl OPRO - komanditna spolocnost’. Dnes je prevadzka Uplne zrusena.
= dopravna kostra
Prevddzka a dopravna obsluba Uzemia je zabezpecend dopravnou kostrou, tvorenou :
- cestou II. triedy I1/503 KostoliSte — Zahorska Ves
- miestnymi komunikaciami

ZASADY RIESENIA

= v OS je navrhovany rozvoj funkcnych zloZiek podla plosnej disponibility Stvrte;

= nové plochy sustredenej IBV v OS sa nenavrhuju;

» vUB ¢ I/3 je navrh na zmenu plochy urcenej pre vystavbu OV na plochu pre realizaciu
detského ihriska;

» vUB ¢ I/3 bude pokracovat’ zapocatd vystavba RD na existujucich parceldch mimo
ochrannych pasiem zariadeni NAFTA a.s.;

» je mozZné umiestriovat’ novd obytnu zastavbu IBV do ulicnych koridorov v prelukach. Zastavba
moZe byt’ viacfunkcna — byvanie+vybavenost’ v parteri;

= v OS' v horizonte 10 rokov pribudne priblizne 9 RD;

» UB ¢ I/2 aredl zostdva vo svojej pévodnej funkcii s napliiou skladovania resp. nezavadnej
vyroby;

= UB ¢ I/6 urceny ako plocha pre rozvoj podnikatel'skych aktivit s vymerou 4,05 ha;

» VUB . 1/5 existujica miestna komunikédcia bude zrekonstruovana aZ po uzemie Stavky;

= ostatné z funkcie dopravno-prevadzkoveho zabezpecenia zostavaju bez zmien,;

= pri umiestriovani bytovej vystavby buddu respektované ochranné a bezpecnostné pasma
zariadeni NAFTA a.s., prevédzka Plavecky Stvrtok;

0S II. — HLAVNA UL.
Funkény charakter Uzemia urcuje :

= obytna funkcia

Je zastUpend rodinnym byvanim pozdiz ulic s pridomovymi zahradami.
» vybavenostna funkcia

V Stvrti s situované nasledujlice zariadenia :

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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a) nekomercCnej vybavenosti - Obecny Urad, PosStovy Urad, Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba,
Materska Skola, Obecny cintorin , Kultdrny dom
b) komercnej vybavenosti — sluzby, obchody (pozdiz HI. ulice),
= dopravna kostra
Prevddzka a dopravna obsluba Uzemia je zabezpecena dopravnou kostrou, tvorenou:
- cestou IL.triedy II/503 Malacky — Zahorska Ves
- miestnymi komunikaciami

ZASADY RIESENIA

= v OS je navrhovany rozvoj funkcnych zloZiek podla plosnej disponibility Stvrte;

» vUB C.II/1 je navrhovana vystavba na povodnej intravilanovej ploche zéhrad — maximaina
kapacita =14 RD, predpokiad vystavby - do 10 rokov 8 RD;

= nové plochy sustredenej IBV sa navrhuju v UB ¢. II/3 v maximainom pocte 28 RD a v UB .
II/4 v maximalnom pocte 54 RD, predpokiad vystavby — do 10 rokov spolu v oboch UB je 15
+ 20 = 35 RD;

» v UB C. II/5 sa navrhuje IBV v pocte 4 RD;

» v UB C. II/11 sa navrhuje IBV v pocte 4 RD;

» v UB II/10 sa navhuje vystavba polyfunkcnych objektov s obecnymi bytmi HBV
v pocte 24 b.j.; .

» vyhladové plocha pre rozvoj obytnej funkcie ( IBV) je vyclenend na juhu UB II/12. Uzemie je
podmienecne vhodné, nakol'ko je potrebné realizovat’ protipovodriové opatrenia —
vybudovanie ochranného muru od Maliny do v= pribliZne 80 cm;

» je moZné uniestriovat’ novid obytnu zdstavbu do ulicnych koridorov v prelukdch. Zastavba
maoZe byt’ viacfunkcna — byvanie+vybavenost’ v parteri;

= respektovat’ ochranné a bezpecnostné pasma definované v uzemi;

» funkcia dopravno-prevadzkového zabezpecenia - navrhujeme dopinit’ o miestnu komunikaciu
pre spristupnenie zadnych zahradnych casti a napojenie dalsich UB na miestnu komunikaciu
na severovychodnej strane z UB I/1, na juznej strane z UB II/1;

= pri umiestriovani bytovej vystavby budl respektované ochranné a bezpecnostné pasma
zariaden/ NAFTA a.s., prevadzka Plavecky Stvrtok;

0S III. — NA KONCI

Funkény charakter Uzemia urcuje :

= obytna funkcia
Je zastUpena rodinnym byvanim pozdl|Z ulice so zahradami.

= dopravna kostra
Prevddzka a dopravna obsluba Uzemia je zabezpecend dopravnou kostrou, tvorenou :
- miestnou komunikaciou

ZASADY RIESENIA

= v OS je navrhovany rozvoj funkcnych zloZiek podla plosnej disponibility stvrte;

» vUB CIIl/1 je navrhovand vystavba na pdvodnej intravildnovej ploche zdhrad celkova
kapacita =16 RD IBV, predpokiad vystavby - do 10 rokov 8 RD;

= nové plochy sustredenej IBV sa navrhuju v UB C.III/3. Celkova kapacita = 20 RD, predpokilad
vystavby - do 10 rokov 7 RD;

= respektovat’ ochranné a bezpecnostné pasma definované v uzemi;

= noVvé dopravné napojenie UB C.II1/3;

» je moZné uniestriovat’ novd obytnu zdstavbu do ulicnych koridorov v prelukach. Zastavba
maoZe byt’ viacfunkcna — byvanie+vybavenost’ v parteri;

= pri umiestriovani bytovej vystavby budli respektované ochranné a bezpecnostné pasma
zariadeni NAFTA a.s., prevddzka Plavecky Stvrtok;

0S IV. — PANCULA
Funkény charakter Uzemia urcuje :

= obytna funkcia

Je zasttpena rodinnym byvanim s pridomovymi zahradami pozdiz ulic.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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= dopravna kostra
Prevddzka a dopravna obsluba Uzemia je zabezpecend dopravnou kostrou, tvorenou :

- miestnymi komunikaciami

ZASADY RIESENIA

» je moZné uniestriovat’ novd obytnu zdstavbu do ulicnych koridorov v prelukach. Zastavba
madZe byt viacfunkcna — byvanie+vybavenost’ v parteri;

* funkcia dopravno-prevadzkového zabezpecenia zostava bez zmien,

» gkceptovné pozostatky Zidovského cintorina;

= pri umiestriovani bytovej vystavby budl respektované ochranné a bezpecnostné pasma
zariaden/ NAFTA a.s., prevadzka Plavecky Stvrtok;

OS V. — STARY MLYN

Funkény charakter Uzemia urcuje :
= obytna funkcia )
Je zastUpena rodinnym byvanim s pridomovymi zahradami pozdIz ulic.
= vybavenost’ nekomer¢nad — Obecna Skola
= vybavenost’ komercna — bufet v Sportovom areali
= Sport a rekredcia — Sportovy aredl TJ Zahoran
= dopravna kostra
Prevddzka a dopravna obsluba Uzemia je zabezpecend dopravnou kostrou, tvorenou :
- cestou II. Triedy II/503 Malacky — Zahorska Ves
- miestnymi komunikaciami

ZASADY RIESENIA

= v OS je navrhovany rozvoj funkcnych zloZiek podla plosnej disponibility stvrte;

» vUB ¢ V/1 je navrhovana vystavba IBV na obecnych pozemkoch v blizkosti exitujucich
komunikacii - 8 RD;

= nové plochy IBV sa navrhuji v UB ¢. V/5 v pocte 5 RD v horizonte 10 rokov;

= nové plochy IBV sa navrhuju v UB ¢. V/6 v pocte 6 RD, v horizonte 10 rokov=3RD;

= nové plochy IBV - pridomové zéhrady UB ¢. V/7 v max. kapacite 19 RD, v horizonte do 10
rokov = 10 RD;

» je moZné umiestriovat’ novd obytnu zastavbu do ulicnych koridorov v prelukdch - zdstavba
maéZe byt viacfunkcna — byvanie+vybavenost’ v parteri;

= v UB C. V)2 je navrhované dopinenie sportového arealu o univerzaine polyfunkcné ibrisko,;

» funkcia dopravno-prevadzkového zabezpecenia zostava v zasade bez zmien dopinena bude
o prijazdy v ramci UB C.V/5, ¢. V/6 a V/7;

= pri umiestriovani bytovej vystavby budl respektované ochranné a bezpecnostné pasma
zariadeni NAFTA a.s., prevddzka Plavecky Stvrtok;

0S VI. — STAVKY - AREAL BYVALEHO PD

Funkény charakter Uzemia urcuje :

= vyrobna funkcia
Povodna pol'nohospodarska ZivociSna vyroba v areali PD je zlikvidovana.

= dopravna kostra
Prevadzkovo-dopravne je aredl napojeny miestnou komunikaciou na Hlavni ulicu v lokalite
Paseky.

ZASADY RIESENIA

= vOS je na Ziadost' majitelov pozemkov navrhovand zmena pdvodnej funkcie na obytnu
funkciu;

= nové plochy ststredenej IBV a scasti HBV sa navrhuji v UB : UB C. VI — lokalizovany na
ploche byvalého PD a v jeho priamom okoli

» (zemie s rozlohou 13,34 ha je urcené pre rozvoj IBV s maximainou kapacitou 92 RD,
predpoklad do 10 rokov 50 RD, max.kapacita=72 b.j. HBV s predpokladom do 10 rokov 40
b.j.; pocty sa upresnia po dohode majitelov pozemkov a vypracovani UPN - zony:

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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= pre novonavrhovanu lokalitu rozvoja su urcené nové obsluzné dopravno-prevadzkové koridory
naviazané na jestvujuci dopravny skelet:

» 7 hladiska dopravnej obsluhy je navrhnuté vytvorit’ dopravny koridor napojeny na Hlavnd
ulicu a v buddcnosti na obchvat obce;

= pri umiestriovani bytovej vystavby budli respektované ochranné a bezpecnostné pasma
zariaden/ NAFTA a.s., prevddzka Plavecky Stvrtok;

» vramc podmienok Spravy CHKO Zahorie je vytvoreny ochranny koridor vystavby od
Jakubovskych rybnikov v sirke cca 210 m, ktory je ponechany s pdvodnou funciou
polnohospodarska poda a lesny pddny fond, kde su zakdzané vsetky cinnosti v zmysle
Whiasky ¢. 202/2010 Chranené vtacie uzemi Zahorské Pomoravie - § 2;

Lokalita Strkoviia

Funkény charakter Uzemia urcuje :
= rekredcia
= dopravna kostra
Prevddzka a dopravna obsluba Uzemia je zabezpecend dopravnou kostrou, tvorenou :
- cestou II. Triedy II/503 Malacky — Zahorska Ves

ZASADY RIESENIA

= Strkoviia I. zostdva funkcia rekreacie: 5

= vyhladova plocha pre rozvoj rekredcie v casti Strkovria I1.

= noVé dopravné napojenie Strkovne II na cestu Il/503:

= respektovat’ ochranné a bezpecnostné pasma definované v uzemi;

B.5.3. FUNKCNE ZLOZKY ZASTAVANEHO UZEMIA
B.5.3.1. BYVANIE

.....

zloZkou Uzemia a je zastpené najma individualnou rodinnou vystavbou, doplnenou pomerne vel'kymi
rozlohami pridomovych zahrad, resp. zahumienkov.

Podl'a vysledkov z posledného Udaju z roku 2010 v Jakubove Zilo k roku scitania 1538 trvale
byvajlcich obyvatel'ov v 351 rodinnych domoch a 2 bytovych domoch.

Uzemno-priestorové moznosti rozvoja su obsiahnuté v rozsiahlych vymerach pridomovych za-
hrad v ramci zastavaného Uzemia, kde je moZné systémovo riesit' slUstredend bytovu vystavbu —
predpokladom je schvalenie koncepcie, reparcelacia a zainvestovanie prislusného technického vyba-
venia ( siete, doprava ) obcou. Funkcna zloZka byvania je zastipena vo vSetkych Stvrtiach. Pre rozvoj
funkcnej zlozky byvanie boli brané do tvahy hlavne :

= poloha stvrte v organizme obce voci centru z dovodu dochadzkovych dostupnosti k neko-

mercnym zariadeniam obcianskej vybavenosti;

= naroky na rozsah podmienujucich investicii odvijajlci sa od jestvujlcich IS;

= moznosti realizacie sustredenej vystavby, ktora je rentabilnejSia z hl'adiska povinnosti

obce zabezpecit' adekvatne dopravno-technické a inZinierske vybavenie zony;

= vnutorna disponibilita predstavovana dostatocnou vymerou pozemkov bez zbytocnych

zaberov pol'nohospodarskeho pédneho fondu;

= poloha Gzemia vo vzt'ahu k svetovym stranam ;

ZASADY RIESENIA

Névrh riesenia UPN-O predkladd celkové moZnosti rozvoja byvania na zéklade zhodnotenia
hlavne vnutrointravilanovej disponibility.

Je zrejme, Ze bilancne dosiahnutel'né kapacitné iidaje funkcnej zloZky byvanie v obci nie je
mozné napinit’ v navrhovom obdobi roku 2021 a ani celkové bilancné hodnoty nebudi pri
zohladneni retrospektivnych demografickych trendov naplnitel'né. Dosiahnuty pocet novych domov
s prepoctom obloZnosti x 3,5 znamena celkové mozZnosti sidla.

Tato maximalna projekcia moZze byt’ parcidine napiriand v sulade s majetkovo-pravnym stavom
nehnutelnosti v obci, v sulade s polohovymi aspektami jednotlivych vytipovanych lokalit najmé
z hladiska zainvestovanosti konkrétneho a dotknutého tzemia.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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Rovnako bude ovplyvriovat’ rozvoj vystavby stav technickej infrastruktdry a naroky na vyvolané
Investicie. Zdsada uprednostriovanad autormi navrhu UPN-O Jakubov je postupné pretvdranie
prostredia v nadvéznosti na zainvestovanost’ tizemia technickou infrastruktirou.

CELKOVA KAPACITA NAVRHU

Celkovd maximaina kapacita novonavrhovanych objektov IBV je 290 RD + rozptyl v ramci
preltuk a 92 b.j. v HBV.

Tab.t.3 KAPACITNE UKAZOVATELE NAVRHU
NAVRHOVANE ROZVOJOVE PLOCHY
FUNKCIA
OZNACE,NlE PODNIKATELSKY
LOKALIT ’ . IBV HBV SEKTOR
; . vymera () max. navrh ‘ vyhlad max. navrh vyhlad
(Stvrt/urbanisticky blok) kapacita r.2021 po r.2021| kapacita r.2021 po r.2021

STVRT ILPASEKY

116 405,0 - - - - - 40-50 zam.

113 volné parc| 9 RD 9 RD

STVRT ILHLAVNA ULICA

1 6347 | 14RD | 8RD
I1/4 593,5 | 54 RD | 20 RD
3 669,3 | 28 RD | 15 RD
s 41,9 | 4RD | 4RD
/10 133.8 - - - 24 b.j.| 24b.j
11 584 | 4RD | 4RD
12 154,8
spolu &trt 11, 21e1% | 124RD|51RD | - 24b.j. | 24bij.

STVRT II.LNA KONCI

/1 812,2 | 16 RD 8 RD
/3 669,3 | 20 RD 7 RD
spolu &tvrt 111 1481,5 | 36 RD |15RD

STVRT V.STARY MLYN

V/1 62,2 8 RD 8 RD
VI5 155,8 5RD 5RD
VI6 141,0 6 RD 3 RD
VI7 155,8 | 10 RD |10 RD
spolu Stvrt V. 514,8 | 29 RD | 26 RD

STVRT VI.STAVKY

vi 1334,0 | 92RD | 50RD | - 72bj.| 40b,j.
spolustvit Vi. | 13340 | 92RD | 50RD | - 72b.j.| 40b..
oBec ceLkoM | 58869 | 200 RD|151 RD 96 bj. | 64D,

NAVRHOVANA OBLOZNOST : 3,5 obyv./1 RD, 2,5 obyv./1 BJ

Bilancné napocty podloZené graficky navrhom rozvoja byvania ( komplexny navrh, regulativy )
su celkovou maximalnou dosponibilitou sidla, pricom je zrejme, Ze tieto kapacitné maximd
nemozu byt’ napinené v predloZenom rozsahu. Navrhnuté riesenie poskytuje platformu pre vyber
najvhodnejsej lokality podia zéujmu obcanov, podla pokrytia lokality dopravnym a inZinierskym
vybavenim a investicnych moznosti obce.

Viastny priebeh napiriania po schvaleni koncepcie dava prileZitost’ tak stanovit’ redine programy
komunadinej politiky pre rozvoj sustredenej bytovej vystavby. Rovnako dava prileZitost” obyvatelom
viastniacim konkrétne parcely v jednotlivych stvrtiach realizovat’ svojpomocne bytovd vystavbu
v intravildne obce ( zastavba preluk, rozptyl) bez ohladu na obecny program rozvoja sustredenej
bytovej vystavby.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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Dosiahnuté ukazovatele celkového poctu obyvatel'ov budi korigované v redinej pro-
Jekcii koeficientami salda prirodzeného prirastku obyvatelov ( rozdiel natality a mortality v danom
obdobi) a salda migracie ( rozdiel pristahovanych a odstahovanych obyvatelov ) pocas navrhového
obdobia.

Navrhnuté funkcné plochy v UB ¢. II/1, II/3, II/4, II/10, II/11, su prioritami obce pre bytovi
vystavbu priamo v jej intravildne v navrhovom obdobi. Korekcie priorit mdéZe priniest’ zmena
komunalnej politiky, resp. podmienok financovania vstupnych investicii. OS VI. Stavky je v redlnom
case najlepsie pripravend k okamZitému zacatiu vystavby technickej infrastruktdry z hladiska
technického aj majetkopravneho.

V horizonte 10 rokov sa v navrhu predklada predpokilad vystavby priblizne 151 RD a 64 b.j.
HBV. Pri koeficientoch obloZnosti — 3,5 pre RD a 2,5 pre b.j. HBV bude teda celkovy prirastok poctu
obyvatelov 528,5+160=688,5 a celkovy pocet obyvatelov obce by mal dosiahnut’ pribliZne
2000 (treba brat’ do uvahy aj prorodzené ubytky obyvatelov z titulu mortality).

Whladové plochy pre rozvoj obytnej funkcie (IBV) su vyclenené v UB ¢. II/12. Kapacita
neurcend.

Z hladiska etapizacie su najlepsie pripravené a najvhodnejsie, co sa tyka casovej pripravy,
majtkopravnych a technickych skutocnosti tieto uzemia: UB ¢. Il/4, II/5, V/5, /6 a VI.

B.5.3.2. OBCIANSKA VYBAVENOST

Podl'a urbanistickych ukazovatel'ov (trvalé pritomné obyvatel'stvo a dochadzka) sa obcianska vy-
bavenost’ ¢leni na :

= zakladnu , ktora plni Ulohu saturacie zakladnych potrieb obyvatel'ov akéhokol'vek sidla

(zakladna siet’ obchodov a sluzieb, materska skola, zakladna skola, obecny Urad, posta...);

» vysSiu , viazan( prevazne na sidla mestského charakteru plniacich Glohu tazisk osidlenia

v spadovej oblasti (stredné a vyssSie Skolstvo, administrativa a Uradovne organov Statnej spravy,

banky, vzdelavacie a vychovné institticie, obchodné centra a strediska a pod.);

Zariadenia obcianskej vybavenosti mozno z hl'adiska trhovo-ekonomickych vztahov a kompe-
tencnej gescie rozdelit’ na :

= komercnu vybavenost’, ktora zahriia Struktdru zariadeni zakladného aj vyssieho vyznamu

organizovand na zéklade ponuky a dopytu, pricom vztah medzi ponukou a dopytom sa

uskutoCriuje prostrednictvom obchodnych podmienok. Tento druh vybavenosti mo6ze byt

prevadzkovany tak sikromnym ako aj Statnym sektorom._

Povacsine ju tvori siet’ obsluzno-obchodnych zariadeni. Skala zariadeni komercnej vybavenosti

je dynamicky sa meniacim fenoménom suvisiacim s vysSie uvedenym vztahom.

= nekomercnu vybavenost', do ktorej patria zariadenia vybavenosti tak zakladného ako aj
vysSieho vyznamu. Jej pritomnost’ na zaklade demografickych podmienock uzemia garantuje stat
(obec). Tvoria ju hlavne predskolské, Skolské, kultirno-vzdelavacie a zdravotnicke zariadenia,
d'alej administrativa Statnej spravy (samospravy miest a obci), Uradovne policie, zariadenia
socialnej starostlivosti, poZiarna ochrana atd'".

V prehladnej tabul'ke zakladnej nekomercnej obcianskej vybavenosti si uvedené kapa-
city jestvujlcich zariadeni a v nadvaznosti na celkovy navrhovany pocet obyvatel'ov v navrhovom roku
2021=2000 obyv. su stanovené deficity niektorych zakladnych potrieb podla Statistickych podkladov
(urbanistické ukazovatele).

Tabi 4  PREHLAD ZARIADENI NEKOMERCNEJ] VYBAVENOSTI V OBCI A KAPACITNE POZIADAVKY

Por.  DRUH ZARIADENIA Ucelova jednotka | Potreba na Stav POZNAMKY
C. 1000 obyv. 2010
SKOLSTVO
1 | Materska skola Ziacke miesto 40,0 60 Kapacita je naplnena

Potreba +20 miest - t.j. 1 no-
va trieda-riesit’ pristavbou MS
2 | Zakladna skola 1.-9. Ziacke miesto 136,0 118 Potreba +154 miest-t.j. 5 no-
vych tried - riesit’ nadstavbou
objektu Skoly

ZDRAVOTNICTVO

1 | NeStatne zdravotné zariadenie lekarske pracovisko 1,1 1 V KD
Potreba + 1
2 | Lekaren lekarn. pracovisko 0,3 0 Nie je v obci

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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KULTURA

2 | Miestna l'udova kniZnica m? zitkovej plochy 20,0 25 V KD - 5500 zvazkov knih

3 | Kostol m? (Zitkovej plochy Jestvujlci v dostatocnej ka-
pacite.

4 | Kultdrny dom sedadlo 20,0 50 V obci jestvuje s dostatocnou
kapacitou.

SPORT A TELOVYCHOVA
1 | Telocvitna m? zitkovej plochy 88,0 Len v ramci ZS
m? pozemku 168,0
2 | Ihriska pre deti a mladez m? uprav.pozemku 1120,0 Len v ramci ZS a MS.
3 | Ihriska pre dospelych m? uprav.pozemku 840,0 Futbalové ihrisko
ADMINISTRATIVA
1 | Obecna samosprava miesto 1,1 4 Podl'a potrieb obecnej samo-
m? podl.plochy 26,0 spravy, podlazna plocha

dostatocna.

2 | Matrika Miesto 1 ObU Jakubov

3 | Postovy Urad Miesto 2,5 V stlade s potrebami.

4 | PoZiarna ochrana m? zitkovej plochy 0,0 0 Dnes bez Cinnosti

5 | Farsky Grad Miesto 1 Spravuje spadovu oblast'.

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
1 | Smutocna sien Miesto 3,0 Dom smutku na cintorine.
2 | Cintorin m? pozemku 300,0 S dostatocnouu plosnou re-
hroby 50,0 zervou. Navrh bezo zmien.
POZNAMKA: Komparativne jednotky boli vztiahnuté z urbanistickych ukazovatelov ZASADY A PRAVIDLA UZEMNIHO PLANOVANI ( VUVA

Brno, Urbion, 1983) a VYBER A POUZITIE URBANISTICKYCH UKAZOVATELOV PRI NAVRHU UZEMNEHO PLANU MESTA (UHA
m.Bratislavy,1992).

Zariadenia nekomercnej obcianskej vybavenosti su povacSine arealové zariadenia, ktoré su
rozmiestnené v obci podla priestorovych podmienok. Prevazna Cast’ zariadeni, ktoré nemaji naroky na
velkost' pozemku sa nachadza v blizkosti Hlavnej ulice.

VYBAVENOST PRE SPRAVU A VEREINE SLUZBY

Obecny urad (vo vykrese Komplexny urbanisticky navrh ozn. ¢ 1) sa v sUcasnosti
nachadza v zrekonstruovanom povodnom dome v centre obce na Hlavnej ul. po lavej
strane smerom do Kostolista. V ramci objektu Uradu je aj Matricny urad.

Kultarny dom (. 2) - po pravej strane komunikacie v smere od OU ku Kostolistu
V kultirnom dome je pre zdravotné ucely vyCleneny priestor ambulancie. Zdravotné sluzby
tu v obmedzenom vyhradenom Case poskytuje prakticky lekar pre deti a dorast, ktory
ordinuje niekolko krat v tyZdni. Lekaren sa v sucasnosti v obci nenachadza. Predpolie
kultirneho domu tvori mensi upraveny zatravneny priestor s parkoviskom. Priestor je
z jednej strany ohraniceny objektom, v ktorom sa nachadza Disko bar (¢. 21) a Ubytovia
s 20 163kami (&. 25 ).

Rimskokatolicky kostol sv. Filipa a sv. Jakuba Apostola (C.3). Situovany v centralnej
Casti obce po pravej strane Hlavnej ul. smerom do Kostolist'a na vyvySenom pandante.

Obecny cintorin s Domom smutku (¢.4) v UB ¢. II/7. V intravilane obce sa nachadza aj
zvySok povodného Zidovského cintorina (¢.5) v OS IV.
Postovy urad (. 6) — v blizkosti Obecného Uradu ul. Na konci.

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

Materska skola (. 7) zacala fungovat’ v roku 1953. Je Skolkou rodinného typu. Ma 3
triedy a v siiCasnosti je v nich umiestnenych 60 deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. Kapacita je
prekroc¢ena. Pocet uciteliek v Skolke je 5. Je lokalizovana v OS II. UB II/13 na juZnej strane
pod kostolom.

Obecna skola (¢.8 OS Stary Mlyn) so truktirou ro¢nikov 1 — 9 v stcasnosti navitevuje
118 Ziakov v 9 triedach. Pocet pedagogickych pracovnikov je 23. V areali Skoly sa nachadza
telocviCia a exteriérova zatravnena Sportova plocha. Obec ma aj Skolsku druZinu pre
rocniky 1.- 4. s kapacitou 30 deti. SUCastou Skoly je Skolska jedalen so stravovacou
kapacitou 150 stravnikov, ktora poskytuje stravovanie aj mimoskolskym stravnikom.
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Zariadenia komercénej obcianskej vybavenosti st vzhl'adom k trhovému charakteru a neu-
stalym transformaciam kvality aj kvantity vytaxované ako stav k obdobiu realizovania prieskumov
a rozborov. Odzrkadluju vztah dopyt — ponuka, kde nie je Ziadlce regulovat’ plosné ani kapacitné
vymery. Okrem toho sa najCastejSie nachadzaji na vlastnych sikromnych pozemkoch a v privatnych

NAVRH RIESENIA - CISTOPIS

ob-jektoch v ramci najfrekventovanejsich ulicnych koridorov.

Tab. &5  PREHLAD ZARIADENI KOMERCNEJ VYBAVENOSTI V OBCT

DRUH ZARIADENIA ~ CISLO | NAZOV ZARIADENIA LOKALIZACIA
VO VYKRESE KOMPLEXNY V OBCI
URBANISTICKY ROZBOR
9. COOP Jednota Hlavna ulica, OS 1I.
10. Vecierka Hlavna ulica, OS II.
Obchod s potravinarskym tovarom 11. Kryté trhovisko Hlavna ulica, OS II.
12. Potraviny, maso, grill 0S I1I.
Obchod s nepotravinarskym 13. Kvetinarstvo, bizutéria Hlavna ulica, OS II.
tovarom 14. Stavebniny Hlavna ulica, OS II.
15. KELT—pivaren (nefunkénd) | Hlavna ulica, OS II.
16. Pohostinstvo Hlavna ulica, OS II.
17. Kaviaren+sauna oS V.
Restauracné zariadenia 18. Obgerstvenie pri ihrisku 0S V.
A pohostinstva 19. Cukrarefi (nefunkénd) Paseky, OS I.
20. Bistro Maria Hlavna ulica, OS II.
21. Disco bar OS II.
22. Bar 69 Kultdrny dom, OS II.
Sportové zariadenia 23. Sportovy areal OS V.
Prechodné ubytovanie 25. Ubytoviia — 20 posteli OS II.

ZASADY RIESENIA

TVORBA POLYFUNKCNEHO PROSTREDIA
Navrh riesenia po prehodnoteni struktury zariadeni v jednotlivych polohdch obce petrifikuje lo-

kalizaciu s uprednostnenim vytvdrania polyfunkcného prostredia v centralne casti obce — t.j.
vOS II. Hlavna ul. — tyka sa to hlavne zariaden/ komercného charakteru, ktoré by mali byt
umiestriované v parteri objektov aj ako mozna pristavba, resp. ako cast’ prizemia rodinnych domov.

Navrh riesenia podporuje vytvaranie vybavenostného parteru aj v inych castiach obce.

ZARIADENIA OV PLOSNE STABILIZOVANE
Lokalizacia zariadeni nekomercného charakteru sa nemeni — potvrdené su :
= dradovria samospravy v stvrti Hlavna ul.;
= 1.k kostol sv.Filipa a sv. Jakuba v Stvrti Hlavnd ul.;
= aredl obecnej skoly v stvrti Stary mlyn a materskej skoly v stvrti Hlavnd ulica;
= kulturny dom v Stvrti IL.Hlavna ulica;
= sportovy areal v Stvrti V. Stary mlyn;

= cintorin a smutocna sieri v stvrti I, Hlavna ulica;

= postovy drad v stvrti II. Hlavna ulica;
Navrh opatreni pre sposobilost’ fungovania niektorych zariadeni :
= obecnad skola v stvrti Stary milyn - obec planuje dopinit’ sportovy areal TJ o polyfunkcné
ihrisko sliZiace aj pre potreby obecnej skoly; v ramci skoly je v zmysle urbanistickych
ukazovatelov potrebné zvysit’ kapacitu tried na 272 Ziackych miest — potrebu 5 novych
tried je mozné v buddcnosti zabezpecit’ nadstavbou, resp.adaptaciou podkrovia,

= matersku skolu v Stvrti Hlavnd ul. je potrebné dopinit’ na kapacitu 80 miest, t.j. pristavit
novy pavilon s min. 1 triedou k exiastujicej MS;

e

Ve

= Zzdravotné stredisko v sucasnosti situované v Kulturnom dome nevyhovuje; v ramci vystavby
nizkopodlaznych bytovych domov v UB C.II/10 je navrhnuty polyfunkcny parter pre
zriadenie zdravotného strediska s cakarriou, dvomi ordindciami a vydajom lieciv;

FLEXIBILNE ZARIADENIA

Potreba a rozvoj komercnych zariadeni charakteru obchod a sluZby je v danych spolocen-
skych pomeroch flexibilnou zloZkou funkcnych struktur dzemia — vyplyva to z podmienok a podnika-
telskych zamerov sukromnej sféry. Tieto zariadenia méZu byt’ doplnkovou funkciou byvania
v ktorejkolvek obecnej stvrti s vynimkou vyrobnych arealov.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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B.5.3.3. VYROBA

B.5.3.3.1.POUNOHOSPODARSTVO

PODA
Tabi. 6 VYMERY POLNOHOSPODARSKE] PODY V KATASTRI OBCE
celkova Pol'nohospodarska poda
vymera Spolu 1092,63 ha, z toho :
katastra "3 p6da vinice zahrady ovocné TTP
(ha) sady
2085,90 | 1011,00 1,29 40,03 - 40,29

Poda ako tradicny vyrobny prostriedok vidieka sa v katastri obce rozklada na 52,4 % celkovej
rozlohy obce. Vo vézbe na zakladné geomorfologické a geologické zloZenie (zemia katastra si pody
na Borskej nizine ulozené na povodnych neogénnych sedimentoch, kde z vel'kej Casti previadaju viate
piesky. Pre stabilitu podneho zvrsku, jeho kvalitativnu Groven a hydrologické pomery nie je tento
zaklad vel'mi prospesny. Pdda podlieha vo vel'kej miere veternej erozii a jej kvalita s vynimkou malych
enklav nie je z hl'adiska pddnej Urodnosti najvyssia.

Na uzemi katastra obce sa vyskytuju rozne typy pod, kde mozno sledovat’ :

REGOZEM. Je vyvinuta je na silikatovych viatych pieskoch Borskej niZiny, a to najméa
v sklonitejSich polohach. Ma mald celkovd hribku pédneho profilu (do 30 cm).
Humusovy horizont je tenky, kysly, vznika humifikaciou prevazne kyslého opadu lesnych
porastov. Znacné plochy regozemi Boru sU dosledkom celoploSnej pripravy pody pre
vysadbu lesa, ktord prakticky znemoznuje tvorbu humusu.

CIERNICA. Je pédnym typom vytvorenym na fluvidlnych sedimentoch, recentne bez
trvalého vplyvu hydromorfnych procesov (zaplavy, trvalé podmacanie), sezonne ovplyv-
nenda vysSou hladinou podzemnych vod. Pody sU charakteristické hlbokym a kvalitnym
humusovym horizontom molického typu. Prevazne sa viazu sa na teplu klimaticku oblast’,
suchd az mierne suchd.

PSEUDOGLE]. Je to podny typ s vyvinutym mramorovanym pseudoglejovym
horizontom pod ochrickym az melanickym humusovym horizontom, ktory je d6sledkom
dlhodobého povrchového zamokrovania pod. V Gzemi sa vyskytuju len ostrovcekovito.

GLEJ. Je to pOdny typ s vyvinutym glejovym horizontom pod ochrickym az
melanickym humusovym horizontom. Vznikol ako do6sledok dlhodobého ovplyviiovania
pédneho profilu vysokou hladinou podzemnej vody. Ide o pody hlboké az stredne
hiboké, vyskyt ostrovéekovity

ORGANOZEM. Je to poda s mohutnym (aspon 50 cm hrubym) rasSelinovym dia-
gnostickym horizontom na glejovom horizonte. Vznikla dlhodobym hromadenim a hu-
mifikaciou rastlinnych zvyskov in situ v podmienkach trvalého zamokrenia (v mociaroch).

KULTIZEM. Je poOdou na prirodzenych substratoch, ale cinnostou Cloveka s Uplne
pozmenenymi vlastnostami (prevazne kultivaciou pocas pol'nohospodarskeho vyuzivania).

Patria sem prevazne pdody zahrad, vinohradov, ovocnych sadov.

ANTROZEM. Je clovekom vytvorenou umelou pédou na nepbvodnych substratoch -
rekultivované plochy.

Uvadzané pody su zaradené podla zlozenia a kvality do tzv. bonitovanych p6dno-ekologickych
jednotiek v poradi : 0119001, 0119002, 0122001, 0126002, 0127003, 0121001 — Ciernice, 0159001 —
regozeme, 0194002 — gleje. Plosne prevladajlucimi si hlavne regozeme.

ZAVLAHY A ODVODNENIA.

Na zadklade Udajov a grafickych podkladov Hydromelioracii S.p. prevazna Cast
pol'nohospodarskej pédy v katastri obce Jakubov je s vloZenymi investiciami, to zn., Zze sU na nej
vybudované systémy sllziace bud’ odvedeniu nadbytocnej viahy alebo zabezpecovaniu pravidelného
zvlaZovania ornej pody.

Zavlahy su systémovo vybudované na ornej pode v Uzemi severovychod — vychod — juhovychod
od zastavaného Uzemia (okolie Vinicného, Dubového, Borinského kanala aich pritokov). Celkova
plocha zavlah v obci tvori : 563,6 ha.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.

november 2011 19



UZEMNY PLAN OBCE JAKUBOV

NAVRH RIESENIA - CISTOPIS

Odvodnenia ornej pody su situované v zamokrenych polohach v blizkosti lesnych pléch, suvislé
plochy odvodnenia sU zrealizované v dvoch oblastiach : medzi Zohorskym kanalom (v pokracovani
Vinicnym kanalom) a Malinou na juhozapadnom okraji extravilanu obce vo vymere 120,8 ha
a v juhovychodnej Casti katastra v blizkosti Jakubovskych rybnikov vo vymere 47,6 ha. Celkova pocha
odvodnenia tvori 168,5 ha.

PONOHOSPODARSKA VYROBA

Pol'nohospodarska vyroba v sUCasnosti nie je v obci Jakubov velmi rozvinutd — hlavne
velkovyroba. Oproti nedavnej minulosti bola zrusena ZivociSna vyroba v areali PD. Obhospodarovanie
prevaznej vacsiny podneho fondu je realizované spoloCnostou JAKOS a.s. Kostoliste, ktoré je
zamerané v katastri obce len na rastlinnd vyrobu s produkciou zeleniny a hustosiatych obilnin a je
v podstate jedinym z vyznamnej$im podnikov v obci, aj ked ponlka pracovnych prileZitosti je
v porovnani s rozlohou pody, ktord obhospodaruje v podstate mala. Aktualna produkcia JAKOS a.s.
nebola k dispozicii.

Malé vymery PP formou zahumienkov obhospodaruju siukromné osoby. Perspektiva tohto
sektoru nie je v danom stave pozitivha. Ekonomicka recesia odvetvia v celoslovenskom meradle ma za
dosledok prehlbujici sa Upadok polnohospodarskej vyroby v obci. Riesenim by mohlo byt’ venovanie
pozornosti rozvoju sukromného farmarcenia a agroturistiky s nevyhnutnou podporou statu.

ZASADY RIESENIA

MALOVYROBA V INTRAVILANE OBCE

= Polnohospodarska malovyroba ako dopinkovy systém ziskavania Zivotnych prostriedkov nie
Je v zastavanom uzemi obce rozvinutd ako podnikatelskd cinnost. Obhospodarovanie
jestvujicej pody ( zéhumienky, zahrady ) je zamerané na rodinné pestovanie ovocia
a zeleniny, resp.rastlinnd vyrobu v malom. Navrh riesenia predkladd zuZitkovanie
vndtrointravilanovych ploch zahrad a zahumienkov pre rozvoj zakladnej funkcie byvania so
zachovanim podielu zelene urcenej pre pestovatelskd, ovocindrsku a zelenindrsku cinnost.

= Eliminovanie Zivocisnej malovyroby podnikatelskym spdsobom v ramdi intravilanu a hlavne
v kontakte s obytnymi zonami navrhujeme prijat’ ako zdvézny regulativ. Tento spdsob

.....

najmé znecistovanie povrchovych aj podpovrchovych véd. Drobnochov hospodarskych
zvierat musi byt’ prevadzany len v rozsahu nevyhnutnom pre osobné potreby chovatelov.

VELKOVYROBA V EXTRAVILANE OBCE

= velkovyrobu zastupuje jedine rastlinnd vyroba prevadzana spolocnost’ JAKOS, a.s. Kostoliste
a realizuje sa vyhradne v rémci extravilanovych ploch katastra — na ornej péde;

= v navrhu riesenia sa v maximalnej miere respektuju plochy ornej pédy, ktoré boli dodatocne
zainvestované systémami odvodnenia a zaviah;,

B.5.3.3.2. PRIEMYSEL A STAVEBNICTVO

V zavaznej miere nie sU v obci zastUpené. Mensie zariadenia v obci suvisiace s priemyselnou
vyrobou a stavebnictvom su prevadzkované fyzickymi osobami, ktoré v zasade ponukaju vlastnu
remeseln Cinnost’ ako Zivnostnici. V obci je podla Udajov evidovanych niekol'ko desiatok fyzickych
0s06b.

B.5.3.3.3. TAZBA NERASTNYCH SUROVIN

V katastralnom Gzemi Jakubova boli uréené rozhodnutiami Obvodného banského Uradu
v Bratislave v zmysle zakona €. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuziti nerastného bohatstva (bansky zakon)
v zneni neskorSich predpisov (dalej ,bansky zakon") nasledovné dobyvacie priestory, chranené
loZiskové Uzemia a chranené Uzemia :

= chranené loziskové tizemie (d'alej len ,,CHLU™) Suchohrad a dobyvaci priestor (d‘alej len ,,
DP") Suchohrad pre loZisko Suchohrad; .

= CHLU Gajary, chranené uzemie (dalej len ,CHU") Gajary pre podzemné uskladnenie
zemného plynu a DP Gajary pre loZisko Gajary;

= CHLU Kostoliste a DP Kostoliste pre loZisko Jakubov a Jakubov zapad;

= CHLU Jakubov I. a DP Jakubov I. pre loZisko Dubrava.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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Vo vyssie uvedenych DP, CHLU a CHU sa nachadzajli viaceré zariadenia vo viastnictve NAFTA

a.s., ktoré st urcené na tazbu ropy, zemného plynu a na podzemné uskladriovanie zemného plynu :
ide najmé o sondy a mnozstvo vysokotlakovych plynovodnych pripojok roznych svetlosti, vratane
elektrickych pripojok k sondam, ktoré si prevadzkované v zmysle platnych pravnych predpisov
a v sulade s prislusnymi povoleniami.

Prevadzkovanie plynarenskych zariadeni, ktoré sa nachadzaji v DP, CHLU a CHU je upravené

zakonom ¢. 656/2004 Z. z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,ZoE") a zakonom €. 51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybusninach a Statnej banskej sprave
v zneni neskorsich predpisov. Pre akékol'vek aktivity v DP, CHLU a CHU v ktorych su vykonavané
zasahy do zemskej kory a ktoré nesuvisia s dobyvanim, platia zakonné obmedzenia, ktoré je nutné
dodrziavat’ a aktivity v tychto chranenych Uzemiach je mozZzné vykonavat' iba so suhlasom
prevadzkovatela tychto zariadeni.

ZARIADENIA NAFTA, a.s. Plavecky Stvrtok:

. ZBERNI:E STREDISKO ZS1 - SUCHOHRAD

= ZBERNE STREDISKO ZS2 - SUCHOHRAD

= sondy na uskladiiovanie zemného plynu:
S49,S41,S234,S33,SZ26,SZ36,5Z23,553,54,S29,5238,S30,SZ 39, S 14, SZ 14, S 56, SZ 41, S 27, S 32,
S21,SZ21,5Z 28,

= sondy na t'azbu ropy a zemného plynu:

Du 45, Du 8, Du 26, Du 10, Du 29, Du 13, Du 15, Du 11, Du 46, Du 20, Du 24, Du 28, Du 25, Du 14, Du 30, Du 27, Du
23,Du 19,154, 157,162,155,161,] 44,66,

= sondy zlikvidované :

Du 50, Du 7, Du 6, Du 17, Du 12,Du 9, Du 16, Du 21,112,34,32,113,Du 18,118, Du43,Du38,58,17,15,16,
J15,114,59,548,5219,525,159,511,156,336,117,339,31,

19,18,340,S62,] 34,

=  plynovody /prepojovacie :

DN 500, PN 40 — Gajary baden — prepoj Jakubov, DN 300, PN 40 — prepoj Jakubov — Breda sever, DN 350, PN 80 — ZS
/zberné stredisko/ 2 — CA PZZP —vetva A, DN 350, PN 80 — ZS 2 — CA PZZP — vetva B, DN 350, PN 100 - ZS 2 - CA
PZZP — vetva C, DN 700, PN 100 — ZS 1 — Cistiaci uzol, DN 900, PN 100 — Cistiaci uzol — CA PZZP, DN 450, PN 100 — ZS
4 — CA PZZP, DN 350, PN 100 —ZS 3 — CA PZZP — vetva A, DN 350, PN 100 — ZS 3 — CA PZZP — vetva B, DN 700, PN
100 - distiaci uzol u ZS 3,

= plynovody DN 100, PN 100 k sondam + NN silnopriidové kable:

S 41, SZ 34, S 33, SZ 26, SZ 36, SZ 23, S 53, S 4, S 29, SZ 38, S 30, SZ 39, SZ 14, S 56, SZ 41, S 27, S 32, SZ 21, SZ
28,

= plynovody k sondam + NN silnopradové kable

DN 65, PN 100 - sonda J 66, DN 100, PN 100 — sondy J 42, 44, 46 — spolocna, DN 65, PN 160 — sondy J 43, 47 -
spolo¢na, DN 50, PN 140 — sonda Su 62, DN 65, PN 160 — sonda DU 10, DN 50, PN 4 — sonda Du 13, DN 100, PN 40 —
sonda DU 19, DN 65, PN 160 — sonda Du 26, 29, DN 65, PN 16 — sonda DU 14, DN 80, PN 40 — sonda DU 20

= el. kable k sondam:

Du 45, Du 8, Du 26, Du 10, Du 13, Du 29, Du 15, Du 11, Du 46, Du 20, Du 24, Du 28, Du 25, Du 14, Du 30, Du 27, Du
23,Du19,162,161,166,155,142,143,]46,]47

= anddové uzemnenie: oblast’ Suchohrad, Jakubov, Ddbrava,

= ZBERNE NAFTOVE STREDISKO DUBRAVA

Poznamka:
Graficky si menované zariadenia s ich ochrannymi a bezpecnostnymi pasmami zdokumentované na zdklade podkladu Nafta,
a.s. Plavecky Stvrtok v mierke 1 : 10 000 vo vykrese C. 2.

ZASADY RIESENIA

= v navrhu riesenia na zéklade moZnosti zabezpecenia rozvoja tejto sféry v obdi je na ornej
pode vyclenend plocha oznacena UB ¢. I/6" s vymerou 4,05 ha na juhovychodnej strane
obce medzi Pasekami a Stavkami pre ucely vyrobno-obsluzného okrsku pre podnikatelské
subjekty - vtomto vyrobno- podnikatelskom okrsku je moZné umiestriovat’ vyrobné
zariadenia, vyrobné sluzby, sluZby motoristom, skladové zariadenia; v priestore nie je
mozné alokovat’ prevadzky s negativnym vplyvom na kvalitu Zivotného prostredia (chemicky
priemysel, tazké strojarstvo, hutnictvo a pod.) a rovnako rozvijat’ obytné funkcie;

= areal pévodného podniku OPRA v UB ¢. I/2 zostava s pdvodnou funkciou;

= vnawhu su respektované zariadenia NAFTA a.s. aich ochranné a bezpecnostné pasma
situované v rieSenom Uzemi; vsetky moZné intervencie do tychto ochrannych
a bezpecnostnych pasiem (tj. umiestriovanie stavieb alebo rozvojovych pléch) budu
prerokovavané s prevadzkovatelom,

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
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B.5.3.3.3. LESNE HOSPODARSTVO

LESNE PORASTY

Lesny pddny fond, ktory sa v katastri obce rozprestiera na vymere 782,51 ha, Co predstavuje
37,5% celkovej rozlohy katastra.

Z hladiska druhov lesného porastu prevazuji na Borskej niZine dve jednotky -
borovicové  kyslomilné lesy a dubové natrZznikové lesy. Na vacsich plochach boli
mapované i dubovo-hrabové lesy pandnske, najma v Podmalokarpatskej znizenine, okoli
Gajar a Malaciek.

Na znacnych plochach na nivach vacSich vodnych tokov, v Podmalokarpatskej
znizenine a v pase od Malych Levar cez Malacky a Plavecky Stvrtok po Devinske Jazero boli
mapované /uzné lesy niZzinné. Vo viacerych castiach Gzemia sU aj ostrovéeky mokrad'nych
jednotiek - prevazuju slatiniska, zastipené su i osikové a brezové bezkolencové a brezové
raseliniskové lesiky (iba v Podmalokarpatskej depresii).

Dve lokality jelsovych lesov slatinnych sa vyskytuju - severne od Kostolista a Z od
Plaveckého Stvrtku). Na dvoch malych ploskach v blizkosti Jakubovskych rybnikov bola
mapovana jednotka vrchoviska a prechodné raseliniska.

HOSPODARENIE NA LESNEJ PODE

Podla Udajov z LHP (NLC Zvolen) na Uzemi obecného katastra sa vyskytuju len hospodarske
lesy, v ktorych upravuje hospodarenie lesny hospodarsky plan na obdobie desiatich rokov 2007 -
2016. Z hl'adiska organizacia lesnej hospodarskej Cinnosti je kataster obce Jakubov zaradeny do
Lesného hospodarskeho celku Kostoliste (celkova vymera podla LHC 884,79 ha rok 2010).

Udaje o produkcii a celkovom hospodareni na LPF su obsiahnuté v tabul'kach.

Tab.l. 7 DRUHOVA SKLADBA LESOV LHC KOSTOLISTE

Druhova skladba lesov . Priem.

(%) Priem. vek Bonita
BO 78,28 54,4 27,4
DB 0,34 19,9 26,4
JS 1,35 62,7 31,8
AG 9,71 46,1 19,5
BR 0,69 48,6 20,2
JL 1,01 58,2 17,2

TPD 0,06 55 20

TPS 0,14 22,2 20,6
OST.L. 8,42 61,4 26,8

Z hladiska uZivania lesnych pozemkov v LHC je majoritnym uZivatelom Stat zastipeny
organizaciou Lesy SR, Statny podnik Sastin. Cast’ pozemkov je v uzivani ZSVSLP Jakubov, Cast’ uZiva
obec Jakubov, Cast’' LSFF Kostoliste, ¢ast' UPSO Gajary.

Tab.i.8 UDAJE Z LESNEHO HOSPODARSKEHO PLANU LHC KOSTOLISTE 2007 — 2016 ( kat. uz. Jakubov)

ZASOBA PLAN TAZBY (m°) PLAN
Druh dreviny Plocha Zasoba (m°) | Obnovna Vychovna Spolu ZALESNENIA
porastu (ha) tazba t'azba (ha)
BO 666,85 168321 7874 605 8479 195,38
OS.IHLICN. -
SPOLU IHLICN. 666,85 168321 7874 605 8479 195,38
DB 2,75 139 1 1
JS 11,95 3949 13 13 0,91
AG 91,83 10387 797 13 810 72,47
BR 6,36 1004 4 4
JL 10,21 1276 3 3 6
TPD 0,49 99 2 2
TPS 1,70 106
OST.LISTN. 74,33 15961 16 35 51 0,61
SPOLU LISTN. 199,62 32921 816 71 887 73,99
SPOLU 866,47 201242 8690 676 9366 269,37
THL.+LISTN.
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ZASADY RIESENIA

= Jesny pédny fond nie je v navrhu riesenia dotknuty rozvojovymi zaujmami obce — obec
nema vo viastnictve Ziadne plochy lesa, ktoré by boli vyuZitelné inaksim spdsobom ako
vyplyva z lesného hospodarskeho planu;

= Jestvujuce aktivity lokalizované v ramci hranic lesa — chatové osady — budd petrifikované
v sucasnom stave a rozlohe bez novych zaberov LHP;

B.5.3.4. REKREACIA, CESTOVNY RUCH, SPORT A ZAUJMOVE AKTIVITY

B.5.3.4.1. REKREACIA, CESTOVNY RUCH

RieSené Uzemie katatstra obce Jakubov patri podla Rajonizacie cestovného ruchu (Zasady
a pravidla Gzemného planovania, VUVA Brno, URBION Bratislava, 1983) do Bratislavskej oblasti
cestovného ruchu, podoblast’ Zahorska. Dominantnymi funkcnymi oblastami cestovného ruchu su
sezonne aktivity ako pobyt pri vode, cykloturistika, hubdrenie, polovnictvo,rybolov.

Problematika rekreacie sa Cleni podl'a ¢asového faktoru na tri zakladné formy :

KAZDODENNA REKREACIA

Je sucastou denného reZimu obyvatelov a sliZi ku krdtkodobej relaxdcii po skonceni
zamestnania, pripadne vo chvilach pracovného pokoja. Maximalna dochadzkova dosaZitelnost’ je 15
minut peso, alebo 30 minut dopravnymi prostriedkami.

» zahrady, zahradky, chatové osady

Podl'a Vypisu UHDP sa v jakubovskom katastri nachadza 40,03 ha zahrad, ktoré predstavujl
zakladné Clanky pre realizaciu kazdodennej rekreacie obyvatel'ov vidieckého sidla. Je s fou spojena
sezonna pracovna Cinnost’ — pestovanie ovocia a zeleniny. Na kazdého obyvatela Jakubova pripada
viac ako 2,6 aru zahrad.

V katastri obce sa nachadzaju aj dve chatové osady : Strkovria a Feldsky les, kde su situované
chatky aj chaty celoro¢ne obyvatelné . SG vyuzivané najviac vlastnikmi trvale nebyvajacimi
v Jakubove.

= jhriska

Ako priestor vikendovej rekreacie sluzZi hlavne futbalové ihrisko TJ Zahoran. Pre predskolsky vek
a Skolski mladez su vyclenené plochy v arealoch zakladnej, materskej Skoly a novovybudované
detské ihrisko za Kultirnym domom (C. 24).

KRATKODOBA — VIKENDOVA REKREACIA

Je viazand na dni pracovného volna na konci pracovného tyZdna. PrevaZujucou napliou tejto
rekredcie je pobyt mimo bydliska s dochadzkou 50 km od miesta bydliska (60-90 min. dopravnym
prostriedkom). Mozno ju rozdelit' na zimnu a letnd kratkodobu rekreaciu.

= letna rekreacia

Dochadzkovy okruh 50 km od Jakubova je pokryty pomerne hustou siet'ou zariadeni pre viazany
aj vol'ny cestovny ruch s ponukou volnoCasovych aktivit (turistika, kipanie, vodné Sporty, kultirno-
poznavacie pobyty).

Vodné nadrze y

- strediska pri vodnej ploche Plavecky Stvrtok, Tomky, Gazarka s viacerymi nadvaznymi
chatovymi zakladnami

Vyletné miesta

- ruiny Plaveckého hradu — obec Plavecké Podhradie, ruiny hradu Korlatko — obec Rozbehy.

» zimna rekreacia

Zimna rekreacia sa prevazne spaja s lyZiarskymi strediskami poskytujucimi moZnosti
vikendového aj dlhodobého ubytovania. V priestore Zahoria vzhladom ku klimatickym pomerom
v zimnych mesiacoch sa ne vyskytuju vhodné podmienky na tento druh rekreacie a Sportu.

» vidiecky turizmus

Vidiecky turizmus je zaujmovou oblastou, ktord usiluje o aktivnejSie zapojenie vidieckeho
osidlenia a vidieckej krajiny do procesu turizmu :
= Zzabezpecenim potrebnej vybavenosti a sluZieb pre turizmus priamo v obciach
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»  zabezpeCenim v pripade danosti aj rekreacného pobytu v obciach a ich osadach,
S pripadnym zameranim sa aj na poznavanie vidieckeho spdsobu Zivota a to dokonca aj
aktivnou pracovnou ucastou v ramci tzv. agroturistiky

DLHODOBA — POBYTOVA REKREACIA

Dihodoba pobytova rekreacia je viazand na dovolenku v pracovnom procese, tak v letnej, ako
aj v zimnej sezone, a jej naplianie nie je determinované vzdialenostou. Zavisi od slobodného
rozhodnutia cloveka a moZe byt smerovana do akéhokolvek geografického prostredia — nie je preto
predmetom riesenia uzemnoplanovacej dokumentacie.

V rémci katastrélneho uzemia obce sa zariadenia pre pobytovi rekredciu nenachddzaju.
V rémci ubytovania je v obci jedno zariadenie nachadzajuce sa v objekte na namesti pred Kulturnym
domom, ktoré ma kapacitu 20 posteli v kategorii turistického ubytovania.

B.5.3.4.2. SPORT A ZAUIMOVE AKTIVITY

SPORTOVE ZARIADENIA V OBCI

Pre obyvatel'ov obce Jakubov su pre Sportové aktivity k dispozicii :

= areal futbalového Stadiéna TJ Zahoran Jakubov
V sUcasnosti je v areadli funkénd hracia plocha futbalového oddielu. Nadvézné travnaté
plochy su vyuZitel'né.

= areal obecnej Skoly
V aredli skoly sa nachadza len zatravnena plocha vyuZivand pocas vyuCovania aj
v mimovyucovacom Case.

= areal materskej Skoly
V aredli materskej Skoly sa nachadza malé ihrisko pre deti v predskolskom veku
v obmedzenom rozsahu.

= detské ihrisko — Husi rinek
V lokalite je vybudované mensie obecné detské ihrisko (€. 24).

TURISTIKA

= peSia turistika

Podmienky pre peSiu turistiku v oblasti Zahorskych planav, kde je Jakubov geograficky
situovany nie su priliS vyhovujlce, pretoze prevazuje rovina s lesnou alebo pol'nohospodarskou
krajinou bez cielovych atraktivit. Tato forma je blizSia malokarpatskym oblastiam Zahoria. PeSia
turistika na Borskej niZzine sa uplatfiuje hlavne v spojitosti s hubarenim v rozsiahlych borovicovych
porastoch Zahoria.

= cykloturistika

Podmienky pre cykloturistiku na Zahori a Pomoravi s idealne vdaka nenaroCnosti terénu
a dobrej dostupnosti k cielovym miestam. V sucasnosti eSte nie suU vybudované segregované
cyklotrasy a v mnohych smeroch si vedené po automobilovych komunikaciach, ale postupne sa
buduju trasy len pre cyklistov v nadvaznosti na jestvujlce cyklotrasy v okoli Bratislavy, rieky Dunaj
a Morava.

Na Zahori v sGCasnosti existuje niekol'ko vyznamnych cyklotras, na ktoré sa da z obce napojit’ :

ZAHORSKA CYKLOMAGISTRALA (£.024). Trasa vedie celym Zahorim od Devina aZ do Senice,
v celkovej dizke 110 km, vadSinou po Statnych cestach. Je zamerana na hlavné pamiatky Zahoria
najma v Senici, Skalici, Holi¢i, Sastine-Strazach a Malackach. V rieSenom Uzemi prechadza obcami

Zohor, Lab, Plavecky Stvrtok, Malacky, Kostoliste, Gajary, Malé Levare, Velké Levare a Zavod.

MALOKARPATSKA CYKLOMAGISTRALA (£.003) Celkové dizka je 128 km. Vedie z Vysokej pri
Morave cez Zohor, popod Malé Karpaty do Rohozniku a na druhl stranu pohoria aZz do Nového mesta
nad Vahom. Na trase je mozné navstivit' niekol’ko hradov. V rieSenom Uzemi prechadza obcami Vysoka
pri Morave, Zohor, Lozorno, Jabloriové, Pernek, Kuchyna, Rohoznik, Solosnica, Plavecké Podhradie
a Plavecky Mikulas.

MORAVSKA CYKLOCESTA, ktora vedie po pohrani¢nej asfaltovej ceste pokojnou prirodou pozdiz
rieky Moravy a jej ramien. Zacina pod hradom Devin a kon¢i v Moravskom sv. Jane.

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.
november 2011 24



UZEMNY PLAN OBCE JAKUBOV
NAVRH RIESENIA - CISTOPIS

Vacsinou prechadza cez liky v nive Moravy, ktoré byvaji v niektorych obdobiach zaplavené.
Cesta vedie aj narodnymi prirodnymi rezervaciami Dolny les a Horny les, ktoré su vyznamné
zachovalym porastom luzného lesa. Cast’ trasy sluzi aj ako naucny cyklisticky chodnik s informacnymi
panelmi o okolitej prirode. Tato cyklocesta nie je znacena systémom STN.

Okrem tychto najznamejSich cyklotras je mozné vyuzit' aj dalSie, ktoré tvoria krizenia alebo
spojnice s nimi a smeruju do cielovych miest na Zahorskej nizine aj Malych Karpatoch.

ZAUIMOVE AKTIVITY OBYVATELOV

Vobci v sucasnosti aktivne pdsobi Sportovy klub TJ Zahoran Jakubov s registrovanym
futbalovym klubom. Pociatky Sportu sa v obci datuju od roku 1932 — SK Jakubov. O organizovanom
Sporte sa da hovorit’ od pociatkov 40- tych rokov minulého storocia. Dnes TJ vyuziva Sportovy areal
(¢.23) nachadzajlci sa na zapadnej strane intravildanu obce pri Obecnej Skole v lokalite €. V. - Stary
mlyn Gzemie domacimi nazyvané Hostacke tale.

Aredl je vybaveny Standardnou hracou plochou pre futbal, mensimi viacicelovymi plochami,
Satfami pre hracov. SUCastou Satni je aj prevadzka pre obcerstvenie. Pri ihrisku je mensia kryta
triblna pre divakov. Obec chce v blizkej dobe areal doplnit’ o polyfunkéné ihrisko.

Obec v nedavnej dobe zriadila nové detské ihrisko (¢.24 vo vykrese Komplexny urbanisticky
navrh), ktoré je situované na juhozapadnej strane v ulici pod Kultdrnym domom (UB II/VI).

Zaujmové vol'noCasové aktivity v obci reprezentuje spolkova Cinnost' a zdruZenia zamerané na
kultdru, rekreaciu a ostatné spoloCenské cinnosti. V obci aktivne pracuju nasledovné zdruzenia a
organizacie:

» Rybarsky zvaz ( prvé zmienky o rybarskom cechu st zo 17. storocia )

= Polovnicke zdruzenie ( Prva zmienka je zroku 1871. V sUCasnosti ma 28 clenov

a obhospodaruje 1705 ha lesnych a li¢nych ploch).
* Lesné a podne spoloCenstvo (urbar). V sUcasnosti ma 253 Clenov, obhospodaruje 220 ha.
Z toho 170 ha lesy a zvySok pasienky a iné plochy (BORINA).

* Klub dochodcov

= OZ Citronky — detské centrum vol'no ¢asovych aktivit

= Dom Svitania n.o.- chranené dielne pre postihnutych mladych l'udi

Pre poZiarne zabezpelenie mala obec od roku 1891 zriadeny dobrovolny hasi¢sky zbor,
(pOvodne HasiCsky spolok). Dnes je jeho funkCnost’ v Gtime a je bez stalej vlastnej obecnej poziarnej
zbrojnice.

ZASADY RIESENIA

= vndvrhu riesenia UPN-O sa v prevdznej miere zachovévaju plochy zéhrad a zahumienkov,
ktoré tvoria v jednotlivych stvrtiach vndtroblokovd vypli, ¢im su dané pretrvavajuce
podmienky pre zahradkdrsku formu relaxdcie. Tato forma md prevaZujici sezonny
charakter suvisiaci s polnymi précami ;

= sportovy areal bude dopineny o polyfunkcné ibrisko s plochou cca 20 x 40 m;

»  obec md zaujem napojit’' sa na cyklotrasy smerom do Kostolista a Suchohradu ;

» v UB ¢ I/3 maju obyvatelia zaujem vybudovat’ detské ihrisko z toho dévodu je plocha
pévodne urcend pre vystavbu OV prekvalifikovanad na vystavbu tohto ihriska;

= chatové osady lokalizované pri Strkovni I. su v navrhu petrifikované bez zmien — dalsi
rozvoj vystavby je obmedzeny na pozemkovu disponibilitu a podlieha novonavrhovanym
normativom a regulativom,

» vramd existujuceho systému cyklotrds v regione su navrhnuté dve vyznamnejsie
segregované nadlokdine cyklotrasy veduce z Jakubova: v smere na Kostoliste v subehu
s cestou II/503 — moZnost’ napojit’ na cervenu cyklotrasu v smere Kostoliste-Gajary-Malé
Levdre-Zavod a cyklotrasa z Jakubova v smere na Zahorsku Ves s moznostou napojit’ sa
na tzv. zelenu cyklotrasu - Moravsku;,

» okrem tychto prepojovacich cykllst/ckych linii s nad/oka/nym Vyznamom navrhujeme
vybudovat’ lokainu Cyklotrasu prepdjajucu obec s vodnymi plochami Strkovria a Jakubovské
rybniky vedenu pozdZ potoka Malina (pri Strkovni po hrddzi);

= ostatné funkcie a rekreacno-sportové a volnocasové aktivity potvrdené bezo zmien.
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B.5.3.5. ZELEN

Zelen plini v sidelnom organizme niekol'’ko vyznamnych a nezastupitelnych funkci :
»  Zzdkladny prvok ekostability kaZdého uzemia

= biologicky fenomén kvality Zivotného prostredia

= prirodny zdroj hospoddrsky vyuZitelny

»  priestor napinania relaxacnych, sportovych a zaujmovych narokov obyvatelov
KATASTER OBCE

Z hl'adiska zastUpenia uvedenych funkcii je rieSené Uzemia vyvazené — dokumentuje to pomer
medzi plochami zelene a plochami urbanizovanej krajiny.

Plochy a systémy zelene v katastri obce prispievaju k trvalému udrziavaniu ekologickej stability
Uzemia.

Trvalé travnaté porasty tvoria v katastri obce 40,03 ha. Su lokalizované v kontakte s lesnymi
masivmi (v hraniciach lesa aj mimo nich) pozdlZz potokov a ciest a ako remizky a jazyky nelesnej
drevinnej vegetacie na pdédnom fonde .

INTRAVILAN OBCE

Funkcia zelene je v zastavanom Uzemi obce Jakubov reprezentovana hlavne produkénou
zelenou pridomovych zahrad.

= vyhradena zelen

Zahrady v intravilane obce s celkovou vymerou s vymerou 40,03 ha predstavuju 49,16%
vymery zastavaného Uzemia obce. Su sprievodnym znakom vidieckeho typu byvania.

Plnia funkcie nielen relaxacno-oddychové, ale aj hospodarske formou pestovatel'sko-
ovocinarskej a zeleninarskej ¢innost’ sliZiaca hlavne pre viastné potreby domacnosti.

Zelen cintorinov - UB II/7 - je ako Specificka vyhradena forma v Jakubove reprezentovana
plochou cintorina v ¢asti U mlyna.

= verejna zelen — je zastUpena len travnatymi plocha medzi komunikaciami a hranicami

sukromnych pozemkov.

ZASADY RIESENIA

» ochrana lesnej zelene situovanej v katastri obce bez dalsieho zaberu pre iné urbanne
aktivity;

» podpora budovania enkidv vzrdstlej zelene nelesného charakteru v ramci rekreacno-
relaxacnych funkcii;

= podpora budovania uceleného systému zelene remizok a ochrannych linii zelene na
pbdnom fonde s funkciou ochrany proti eolickej a vodnej erozii;

»  koncepcné zdsahy do ploch trvalych travnatych porastov, remizok a zelene suvisiacej
somou pdédou v extravilane su minimadine a suvisia so zabezpecenim protieroznych
opatreni v navrhu miestnej kostry ekostability;

= riesenie rozvoja obce v intravildnovych suvislostiach sa dotyka aj vyuZitia ploch vyhradenej
a verejnej zelene, najméd pre rozvoj hlavnych funkcnych zloZiek tzemia : byvania,
vybavenosti a socidinej infrastruktury a vyroby. V zdsade su to zdsahy korekcného
charakteru bez vplyvu na funkcnost’ systému zelene a jej pritomnost’ v uzemi (ide najma
o0 zabery ploch zelene pridomovych zahrad) :

= yytvarat’ ucelné plochy verejnej zelene v ramci intravilénu obce najmé ako sucast’ pesich
koridorov a rozptyinych ploch:

» wytvarat’ systém sprievodnej liniovej zelene pri budovani dopravnych koridorov v ramci
extravilanu aj intravilanu,

B.5.3.6. VODNE PLOCHY

Vodny prvok je v sidelnom organizme obce trvalo pritomny — vyplyva to z geografickej polohy
obce, konfiguracie terénu a klimatickych pomerov. Podla UHDP tvoria vodné plochy v katastri obce
95,9 ha.

Vodné prvky dynamické su zastupené hlavnymi odvodriujucimi potokmi Malina, Borinsky
kandal, Lucny kanal, Vavrincov kandai, Vinicny kanal, pretekajlcimi Uzemim extravilanu obce.

Stacionarny vodny prvok reprezentuju :

* Jakubovské rybniky
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Vodna plocha rybnikov je lokalizovana v extravilanovej Casti obce v kontakte s katastrom
Kostolista. Celkovd plocha rybnikov patriaca do Jakubova je 41,0 ha.

= Strkoviia
Vodna plocha na juhozapadnej strane od intravilanu obce. Vznikla po ukonceni tazby Strkov.
Celkova plocha je 54,9 ha.

ZASADY RIESENIA

»  vodné plochy su Ziaducim funkcnym, biologickym a priestorovotvornym prvkom v Strukture
kaZdého sidla; vsetky dynamické a stacionarme vodné prvky su v navrhu riesenia
podporované a zachované;

= dynamické vodné prvky — potoky budu zachované bez zmien tras a prietokovych kapacit;
v blizkosti intravilanu obce je potrebné tok Maliny doregulovat’ kvoli proptipovodriovym
opatreniam,

»  rovnako su zachované trasy potokov a odvodriovacich kandlov pretekajice extravilanovou
castou vzemia;

= Je potrebné respektovat’ manipulacné pasy od brehovej ciary;

= rybnik Strkovria je sucastou systému rekreacno-relaxacnych pléch v uzemi obce s funkciou
rekredcie, oddychu a rybolovu;

= ostatné vodné prvky v katastri obce bez zmien;

B.6. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO USPORIADANIA

B.6.1. DETERMINANTY UZEMNO-PRIESTOROVE] STRUKTURY

* terénny reléf

Obec Jakubov je situovana v geomorfologickom prostredi Zahorskej niziny. Cela zastavba obce
je rozloZzend na rovinatom teréne v ulicnych blokoch, kde kompozi¢né principy participujice na
rozlozeni Struktary sU hierarchizované len naznakovo — terénne podmienky boli vyuzité na
nizkopodlaznu zastavbu hlavne podla pozemkovej disponibility sikromnych vlastnikov.

V panoramatickych expoziciach dominuje v zastavbe obce objekt kostola.

= historické kontinuity urbanizacie

Na zaklade vyvoja urbanistickej kompozicii a zastavbovej typoldgii obce su zjavné zndmky
pbvodného historického principu organizacie zastavby pozdiZ nosnej osi — Hlavna ulica. (obec mala
obvykly prejazdny charakter). Struktira nizkych obytnych objektov situovanych popri prejazdovej
komunikacii bola pospajana mashausovymi prieCeliami do spojitého domoradia so vstupmi do
jednotlivych dvorov. Této Struktira bola akcentovana objektom kostola s vezou. Uvedené znaky
kompozicného usporiadania su evidentné v hlavnej osi Uzemia : pozdiZnej - cesta II/503 —
pretinajicej Uzemia v smere vychod zapad - na tejto kompozi¢nej osi bol situovany aj hmotovo
vyraznejsi objekt renesancného kostola V zadnych traktoch Uzkych a dlhych parciel boli situované
hospodarske budovy a zahrady, ktoré dodnes lemujd jestvujlcu zastavbu. Podobne boli vyuZité aj
koncové ulice na okrajoch zastavby v dotyku s pol'nohospodarskou krajinou. Casove nasledoval
pociatok urbanizacie OS ¢. III. Na konci, ¢im vznikla kompozicia obce tvaru Y, v ktorej strede sa
nachadza akcent obce objekt kostola. Neskér zacala vystavba v plochach medzi ramenami tejto
kompozicie ( OS €.IV. Pancula a €¢.V. Stary mlyn).

* sucasna urbanizacia

Novodoba urbanizacia od 50.-60. rokov 20.storoCia priniesla urbanisticki a stavebnu
rozvolnenost’ samostane stojacich rodinnych domov osadzanych na p6vodnych resp. reparcelovanych
pozemkoch, ktoré umoziiovali vyuZivat' aj prieCne kompozicné osi — evidentné znamky v OS €. 1. UB
1/3 (Paseky) UB €. II/5 (juh za Kultdrnym domom, OS ¢. III. (juhozapana cCast), OS ¢. IV. ac. V.
(skoro celé Uzemia). V sucasnosti st zrejmé tendencie vyuzitia vnutornych ploch pévodnych zahrad na
Ucely rodinnej bytovej vystavby na zaklade reparcelacie pozemkov.

ZASADY RIESENIA

»  bude zachovany panoramaticky obraz obce s pozitivnymi objemovo-priestorovymi znakmi :—
nizkopodlazna zastavba kopirujuca terénny relief;
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»  budu zachované jestvujice akcenty a dominanty sideinej Struktury v podobe Kostola sv.
Filipa a sv. Jakuba,

»  budu zachované podruZné osi a uzly kompozicnej osnovy obce s ciefom zachovania
celkového obrazu sidla; nové rozvojové plochy sa budu riadit’ pri vystavbe vnutornymi
zasadami;

B.6.2. UZEMNO-PRIESTOROVA STRUKTURA A URBANISTICKA TYPOLOGIA

Vytvarno-estetické a architektonické pomery v rieSenom Uzemi st adekvatne typu a charakteru
sidla. Prevaznu vacSinu stavebného fondu tvori nizkopodlazna zastavba rodinnych objektov, ktord je
doplnana v samostatnych funkénych celkoch Struktdrou adekvatnou funkcii. V OS ¢. I. UB I/1, OS ¢.
II. UB II/1 UB/2 vo velkej vacSine prevladaju jednopodlazné objekty so sedlovymi krovmi.

V neskorsich obdobiach zacinaju byt’ budované objekty s dvomi podlaziami a plochymi strechami.

= architektara obytna .

Najstarsi bytovy fond nachadzajlci sa pozdIz hlavnej kompozi¢nej osi — cesty I1I/503 — je z Casti
stavebne zrekonsStruovany v povodnom charaktere a z Casti zmodernizovany. Nadalej dochadza
k postupnym rekonstrukciam, prestavbam a dostavbam bez zvlastnej architektonickej stUcinnosti —
zastavba posobi miestami znacne nestrodo. Prispieva k tomu aj niekol’ko objektov nespo6sobilych na
byvanie v dezolatnom stave.

V enklavach Uzemia s novsimi formami rodinnej zastavby su objekty architektirou typické pre
vidiecke osidlenie — prevazuji zastreSenia krovmi, typoldgia nesie znamky zauzivanych l'udovych
archetypov. Niektoré preluky v zastavbe su vyplnené kataldgovymi objektami z posledného obdobia.

V Stvrti I. UB C. I/3 Paseky je situovana najnovsia enklava zastavby, ktord ma architektonicky

.....

Struktdra, travnaté plochy, predzahradky). Pocita sa s dobudovani 12 RD na existujlcich parcelach.

Obytnt $trukturu dopifiaju 2 Stvorpodlazné bytové domy. Architektonicky nepredstavujd Ziadne
vynimocné hodnoty. Ich vyraz je poplatny dobe vystavby — 60 roky minulého storoCia. Jeden objekt
je situovany v OS ¢. I. UB C. I/2 — Paseky v susedstve priemyselného arealu, druhy v OS €. V. — Stary
mlyn UB . V/2.

= architektira vyrobnych arealov

Vyrobno-obsluzny aredl situovany v UB ¢. I/2.- Paseky sa vyznaCuje halovou architektirou
skladov typickou pre socialistické obdobie bez zvlastnej architektonickej hodnoty. Objekty si znacne
amortizované. Rovnako mozno po tejto stranke charakterizovat’ zastavbu v aredli byvalého
Polnohospodarskeho druZstva Stavky UB C.VI/1.

» architektira sakralna

Sakralnu architektdru reprezentuje hlavne kostol :

* renesanCny Kostol sv. Filipa asv. Jakuba umiestneny na hlavnej kompozi¢nej osi je
vyznamovou aj vySkovou dominantnou Uzemia. Jedna sa o typicku cirkevnud stavbu , ktora
svojim pddorysnym rieSenim a architektonickym vyrazom zodpoveda jej poslaniu. Objekt bol
v pévodnom duchu zrekonstruovany. Doposial’ nepatri do UZPF SR.

» objekt fary je sucastou ulitnej zastavby oproti kostolu na Hlavnej ul. NevyznacCuje sa
vynimocnou architektonickou hodnotou.

* architektira objektov obcianskej vybavenosti
Objekty obcianskej vybavenosti reprezentuje Obecnd skola, Materska skola, Kulturny dom
a komercné zariadenia.
Architektonicky charakter tychto objektov je determinovany obdobim ich vzniku
a jednoduchostou. Skolské objekty, ktoré vznikli v 50-tych a 60-tych rokoch minulého
storocia su ciastocne zrekonstruované a upravené, komercné zariadenia vznikli najcastejsie
zmenou funkcie obytného domu alebo jeho pristavbou.

ZASADY RIESENIA

»  Hlavnad ulica ako nosnd kompozicnd os Uzemia obce bude dotvdrand v systéme -
obojstranné dokomponovanie rozvinutého ulicného priestoru so zaclenenim plosnych prvkov
(travnaté plochy odstavné plochy) a objemovej Struktury domoradi tvorenych
nizkopodlaznou zastavbou lemujiicou tuto os;

» vnavrhu riesenia su zachované hmotovo-priestorové akcenty objemovej struktury obce
v podobe objektu Kostola sv.Filipa a Jakuba,;
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= navrh riesenia respektuje a dotvdra objemovo-priestorovd strukturu obce v zmysle vyssie
uvddzanych znakov v jednotlivych Stvrtiach a plochdch zastavaného uzemia, pricom sa
doraz kladie na aplikdciu tvaroslovnych prvkov, ktoré nebudu narusovat’ celkovy
architektonicky a urbanisticky charakter jednotlivych zon ;

= vcasti uzemia, kde su zachované ucelené urbanne struktdry s pdvodnym historickym
charakterom (mashauzové radové domoradia puozdlZz Hlavnej ulice) je potrebné vsetky
stavebné intervencie prispdsobit’ principu uchovania tychto struktdr a ich dotvdraniu pre
zachovanie historickej kontinuity urbanizacie sidla;

STVRT I. Paseky

= novd struktira sustredenej vystavby sa nenavrhuje — jestvujice ulicné koridory méozu byt
parcidine dobudovdvané solitérmi v prelukdch domoradi primeranymi nizkopodlaZznymi
objektami;

= pocita sa s dobudovanim RD v UB I/3 cca 12 RD;
STVRT IL Hlavna ul,

= navrhujeme priestorové dokomponovanie uzemia centralneho priestoru obce popri
Hlavnej ulici solitérnymi hmotami a dpravou mikropriestorov,pesich tras a rozptynych ploch;
» vnavrhu riesenia sa doporucuje respektovat’ pri prestavbe a modernizacii jestvujica
enkldva pdvodnej zastavby mashausového typu ako sucast’ historického urbanneho
kontextu obce.

» pri modernizacii a prestavbach zachovat’ vsetky typologické prvky architektonického
vyrazu objektov; naroky na novostavby na predmetnych pozemkoch riesit’ v zadnej-dvornej
casti pozemkov;

» nové struktury sustredenej vystavby navrhujeme v priestoroch zéhrad UB ¢. II/1, II/3
a Il/4; v horizonte 10 rokov sa pocita vybudovanim 51 RD a 24 BJ;

» charakter sucasnej struktury sa respektuje : zakladnd objemovo-priestorovd charakte-
ristika prevaznej casti uzemia stvrte je nizkopodlaZna zastavba s pridomovycmi plochami
zelene dopinenda solitérnymi objektami vybavenosti;

= obytné uzemia obce mozZu byt’ v ulicnych koridoroch dotvdrané intervenciami charakteru
dostavby, nadstavby, prestavby,

STVRT IIL. Na konci

= navrhujeme priestorové dokomponovanie uUzemia popri ulici solitérnymi  hmotami
a Upravou mikropriestorov, pesich tras a rozptyinych ploch;,

» vnavrhu riesenia sa doporucuje respektovat’ pri prestavbe a modernizacii jestvujica
enkldva pévodnej zastavby Pri modernizacii a prestavbach zachovat’' vsetky typologické
prvky architektonického vyrazu objektov. Naroky na novostavby na predmetnych
pozemkoch riesit’ v zadnej-dvornej casti pozemkov;

» charakter sucasnej Struktury sa respektuje :@ zakladnd objemovo-priestorovd
charakteristika prevaznej casti uzemia stvrte je nizkopodlazna zastavba s pridomovycmi
plochami zelene dopinena solitérnymi objektami vybavenosti;

= obytné uzemia v jednotlivych urbanistickych blokoch Stvite méZu byt v ulicnych
koridoroch dotvarané intervenciami charakteru dostavby, nadstavby, prestavby;

» nové Struktury sustredenej vystavby navrhujeme v priestoroch zéhrad UB ¢. IIl/1 a c.
I11/3: v horizonte 10 rokov sa pocita vybudovanim 15 RD;

STVRT 1V. Pancula

= navrhujeme priestorové dokomponovanie vzemia centralneho priestoru obce popri
Hlavnej ulici solitérnymi hmotami a dpravou mikropriestorov,pesich tras a rozptyinych pléch;
» vnavrhu riesenia sa doporucuje respektovat’ pri prestavbe a modernizacii jestvujica
enkidva povodnej zastavby Pri modernizacii a prestavbach zachovat’' vsetky typologické
prvky architektonického vyrazu objektov. Naroky na novostavby na predmetnych
pozemkoch riesit’ v zadnej-dvornej casti pozemkov;

= charakter sucasnej Struktury sa respektuje: zakladnd objemovo-priestorova charakteristika
prevaznej casti tuzemia stvrte je nizkopodlaznad zastavba s pridomovycmi plochami zelenei;

= obytné uzemia v jednotlivych urbanistickych blokoch Stvrite méZu byt v ulicnych
koridoroch dotvarané intervenciami charakteru dostavby, nadstavby, prestavby;
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» enkldvy dotvdrania prostredia sustredenou nizkopodlaZnou objemovo-priestorovou
struktdrou sa navrhujd v disponibilnych polohdch vnutroblokov na plochach pridomovych
zahrad:

= noVé struktury sustredenej vystavby sa nenavrhuju:

STVRT V. Stary mlyn

» vnavrhu riesenia sa doporucuje respektovat’ pri prestavbe a modernizacii jestvujica
enkldva povodnej zastavby Pri modernizacii a prestavbach zachovat’ vsetky typologické
prvky architektonického vyrazu objektov. Naroky na novostavby na predmetnych
pozemkoch riesit’ v zadnej-dvornej casti pozemkov;

» charakter sucasnej Struktury sa respektuje zakladnd objemovo-priestorovd
charakteristika prevaznej casti uzemia stvrte je nizkopodlaznd zastavba s pridomovycmi
plochami zelene;

= obytné uzemia v jednotlivych urbanistickych blokoch Stvite méZu byt v ulicnych
koridoroch dotvarané intervenciami charakteru dostavby, nadstavby, prestavby;

= enkldvy dotvdrania prostredia sustredenou nizkopodlaZnou objemovo-priestorovou
strukturou sa navrhujd v disponibilnych polohach vnutroblokov na plochach pridomovych
zahrad:

= nové struktdry sustredenej vystavby sa nenavrhuju, navrhuje sa dopinenie UB ¢. V/5, ¢.
V/6 a ¢ V/7 vyuZitie zéhrad pre IBV: v horizonte 10 rokov sa pocita vybudovanim cca 26
RD;

STVRT VI. Stivky

= navrhuje sa komplexne novad urbanizaciu tuzemia s potrebnym technickym vybavenim,

= v horizonte 10 rokov sa pocita vybudovanim cca 50 RD a 40 BJ

Strkoviia

= zdstavba s charakterom rozptylenej nizkopodlaznej struktury chat a rekreacnych objektov
okolo vodnej plochy modZe byt dopiriand adekvdtnou zdstavbou na plochdch prelik
a volnych parciel; 5

» NoVE priestory sustredenej zastavby chat sa navrhuju vo vyhlade v Strkovni IL. ;

B.7. DEMOGRAFIA

B.7.1. OBYVATEL'STVO A BYTOVY FOND
B.7.1.1. OBYVATELSTVO

Nasledujuce udaje boli ziskané na zaklade udajov zo SODB 2001, Demografia obce Jakubov
2008 (SU) a aktualnych udajov Obecného Uradu 09.2010. Vzhl'adom k tomu, Ze prevazna cast’
Uplnych demografickych Udajov pochadza zo sCitania v roku 2001 a aktudlne uUdaje poskytnuté
Obecnym Uradom vykazuju disproporcie, ktoré nie si zanedbatelné (narast poCtu obyvatelov obce,
narast poctu domov), z nasledujicich analyz vyplyvaji trendy rozvoja demografickej Struktdry

obyvatel'stva poukazujice na
konstatovani informativne.

dynamicky charakter zmien. Informacie starSieho data su v tomto

Tab.&.9 STAV OBYVATELSTVA
SODB 2001 Stat. arad Obecny urad
31.12.2008 09.2010
Stav obyvatel'stva 1312 1472 1538
Z toho muzi 656 738 776
Zeny 656 734 762
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Tab.&.10 VEKOVA STRUKTURA OBYVATELSTVA
SODB 2001 Statisticky Obecny urad %
urad 31.12. 09.2010
2008
Predproduktivny vek 286 234 252 16,38
(0-14)
Produktivny vek muzi 386 520 531 34,53
(15-59)
Produktivny vek zeny 341 433 436 28,35
(15-54)
Poproduktivny vek 272 285 319 20,74
(55+,60+)
Spolu 1285 1472 1538 100
Tab.&.11 PRIRODZENY POHYB OBYVATELSTVA
Statisticky urad Obecny urad
31.12.2008 09.2010

Zivonarodeny spolu 16 22
Z toho muzi 8 12

Zeny 8 10
Pocet zomretych 13 17
Z toho muzi 6 7

Zeny 7 10

Tab.&.12 MECHANICKY POHYB OBYVATELSTVA (58-25) + 33

Obecny urad 09.
2010
St'ahovanim
Pristahovanim spolu: 58
Z toho muzi 27
Zeny 31
QOdst'ahovanim spolu: 25
Z toho muzi 10
Zeny 15

Tab.2.13 PRIRODZENY PRIRASTOK (+), Ubytok (-)

Statisticky urad | Obecny Grad
31.12.2008 09. 2010
Spolu 6 5
Z toho muzi 4 5
Zeny 2 0
Tab.&.14 CELKOVY PRIRASTOK OBYVATELSTVA
Statisticky urad | Obecny urad
31.12.2008 09.2010
Spolu 6 38
Z toho muzi 4 32
Zeny 2 6

Tabi1s CELKOVY PRIRASTOK OBYVATELSTVA
Statisticky urad | Obecny urad

31.12.2008 09.2010
Spolu 6 38
Z toho muzi 4 32
Zeny 2 6

Evidentny narast poctu obyvatel'ov obce oproti vysledkom Scitania I'udu z roku 2001 takmer
0 226 obyvatelov (rocny prirastok 22,6 obyv.) poukazuje na dva fakty, ktoré maju pre rozvoj obce
velky pozitivny vyznam :
= obyvatelia obce Jakubov pribudaji viastnymi prirastkami — to zn. saldo natalita/mortalita je
mierne pozitivne
= rapidne sa zvysil podiel pristahovanych z inych lokalit

Vystiznym ukazovatel'om reprodukcnej schopnosti obyvatel'stva je index vitality, ktory sa da
vyjadrit’ vzorcom :
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Pocet obyvatelov v predproduktivnom veku
Pocet obyvatelov v poproduktivnom veku

x 100

Podl'a najnovsich tabulkovych Udajov je tento index vyjadreny : 252/319 = 0,789 x 100 = 78,9.
Hodnoty < 100 poukazuju na tzv. regresny typ populacie, ktory nie je schopny rozsirenej
reprodukcie.

Z uvedeného je zrejmé, Zze zvySenie pocCtu obyvatelov obce Jakubov v poslednom desatrodi je
ovplyvnené hlavne pristahovalectvom.

Podl'a najnovéej evidencie OU v obci sa k slovenskej narodnosti hldsi 100% trvale pritomného
obyvatel'stva. Drovné odchylky boli zaevidované vr. 2001 pfi scitani, kedy sa nepatrné percento
obyvatel'ov hlasilo k ¢eskej narodnosti a zhruba 47 nebolo zistenych.

VSetci obyvatelia sa v sticasnosti hlasia k rimskokatolickej cirkvi.

Vzdelanostnu Uroven charkaterizuju podiely : z celkového poctu obyvatelov 1312 (r.2001) malo
len zakladné vzdelanie bez maturity 26,2 % trvale byvajlceho obyvatel'stva, vysokoskolské dosiahlo
spolu 22 obyvatelov, ¢o je 1,7 % z celkového poctu. ZvySok tvorili deti do 16 rokov (16,8 %),
obyvatelia s uchovskym alebo stredoskolskym vzdelanim bez maturity (32,5%), obyvatelia
s ucnovskym, stredoskolskym alebo vyssim vzdelanim s maturitou (cca 20%).

Tab.&.16 EKONOMICKA AKTIVITA
Statisticky urad Obecny urad
31.12.2008 09.2010
Celkovy pocet obyvatel'ov 1472 1538
Ekonomicky aktivne osoby spolu 953 967
Z toho muzi 520 531
zeny 433 436

B.7.1.2. DOMOVY A BYTOVY FOND

Tabi17  VYBAVENIE TRVALE OBYVANYCH BYTOV

VYBAVENIE Pocet
bytov |osdb v b.j
Bytov spolu 387 1 306
Z toho:
s plynom zo siete 366 1242
s vodovodom
v byte 355 1204
mimo bytu 1 5
bez vodovodu 13 44
nezistené 18 53
s kanalizaciou
septik (Zumpa) 363 1228
so splachovacim zachodom 334 1181
s kipelmou alebo sprchovacim 350 1212
kitom

Tab.2.18 TRVALE OBYVANE BYTY PODLA OBDOBIA VYSTAVBY A DRUHU

Obdobie vystavby Rodinné Bytové Ostatné Spol
dom dom budo polu
Yy ) vy
- 1899 a nezistené 22 0 1 23
1900 - 1919 13 0 0 13
1920 - 1945 43 0 1 44
1946 - 1970 111 6 2 119
1971 - 1980 85 6 1 92
1981 - 1990 57 0 1 58
1991 - 2001 38 0 0 38
Spolu 369 12 6 387
% 95,3 3,1 1,6 100
Uhrn - z toho 1996 - 2001 21 0 0 21
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Tab.¢.19 SODB r.2001
POCET Rodinné | Bytové Ost. Spolu
domy domy budovy
Domov spolu 422 2 7 431
Trvale obyvanych domov 351 6 359
vV % 97,8 0,6 1,7 100
v tom vlastnictvo:
Statu 0 0 1 1
Obce 0 1 2 3
fyzickej osoby 343 1 1 345
Pravnickej osoby 1 0 0 1
Ostatnych 7 0 2 9
s 1-2 nadzemnymi podlaZiami a nezistené 351 0 6 357
s 3-4 nadzemnymi podlaziami 0 2 0 2
s 5+ nadzemnymi podlaZiami - - - -
Ubytovacich zariadeni bez bytu - - -
Neobyvanych domov 71 0 1 72
z toho: urCenych na rekreaciu 51 0 0 51
Priemerny vek domu 36 31 36 36
Bytov spolu 443 12 7 462
v tom: trvale obyvané 369 12 6 387
vV % 95,3 3,1 1,6 100
z toho druzstevné - - - -
byty vo vlastnictve obcana v bytovom dome 0 11 0 11
Neobyvané 74 0 1 75
neobyvané z dévodu zmeny uzivatel'a 3 0 0 3
neobyvané, uréené na rekreaciu 55 0 0 55
neobyvané, nespdsobilé na byvanie 2 0 0 2
neobyvané po kolaudacii 3 0 1 4
neobyvané v pozostalostnom alebo sidnom konani 1 0 0 1
neobyvané z inych dévodov 7 0 0 7
Nezistené 3 0 0 3
Trvale obyvané byty:
Material nosnych murov: kamen, tehly 328 0 5 333
Drevo 1 0 0 1
nepalené tehly 17 0 0 17
ostatné a nezistené 23 12 1 36
Velkost' bytu: 1 obytnd miestnost/ 5 0 1 6
2 izby 34 1 1 36
3 izby 106 11 2 119
4 izby 137 0 2 139
5+ izieb 87 0 0 87
Obytna plocha bytu v m? 28 896 679 358 29 933
Celkova plocha bytu v m? 41 761 881 481 43123
Priemerny pocet:
- m? obytnej plochy na 1 byt 78,3 56,6 59,7 77,3
- m? celkovej plochy na 1 byt 113,2 73,4 80,2 111,4
- obytnych miestnosti na 1 byt 3,9 2,92 2,83 3,85

Z tohto prehladu je zrejmy fakt, Ze v Case vykonavania sCitania a zhromazd'ovania Udajov
v obci nebola zrealizovana verejna splaskova kanalizacia a vSetky byty boli odkanalizované do zimp
(septikov). V sucasnosti je viac ako polovica obce napojena na jestvujucu verejnl kanalizaciu.

V nasledujicom tabulkovom prehlade uvadzame niektoré zasadné Udaje, kde doslo k zmenam
oproti SODB 2001. Databaza nie je Uplna pre komparaciu vsetkych demografickych ukazovatelov,

nakol'’ko nebola spracovana v takom rozsahu ako SODB 2001.
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Tab.c. 20
Stav bytov k 31.12. Rok 2007 2008 2009 Obecny
Regiostat Regiostat Regiostat urad 2009
Celkovy pocet 506 514 526 524
Prirastok bytov 13 9 12
Domy spolu 506 514 526 524
Z toho rodinné domy 519
Trvale obyv.domy spolu 470
Neobyvané domy 49
Bytové domy 2010: 2
Byty spolu v bytovych
domoch: 12
Trvale obyvané byty spolu: 12
Neobyvané byty: 0
Iné nehnutel'nosti:
Tab.c. 21
Rok 2007 | 2008 2009
Regiostat | Regiostat | Regiostat
Zahradné chatky k 31.12. 126 126 126
Rekreacné chaty 52 52 52
Garaze stav k 31.12. 130 118 123

B.7.2. HOSPODARSKA ZAKLADNA

Hospodarsku zakladnu obce tvori Struktdra hospodarskych subjektov zastipena vyrobno-obsluz-
nymi zariadeniami, ktoré sa vyprofilovali za obdobie posledného desatroCia na zaklade Statnych
reforiem. Ako novy prvok v Struktdre sa objavil sikromny sektor zasahujici do oblasti I'ahkého
priemyslu, vyrobnych sluzieb a komercnej vybavenosti (obchod, sluzby). Tento sektor je
najdynamickejsie sa meniacim ukazovatelom — jeho kvantitativne a kvalitativne parametre podliehaju
ekonomickym tlakom v ovel'a vacSej intenzite ako ostatné formy.

Na Uzemi obce mala hospodarska zakladna v roku 2001 zastipenie v troch NH sektoroch :

= I.sektor — pol'nohospodarstvo, lesnictvo

I. narodohospodarsky sektor ma vobci Jakubov tradi¢né zastupenie, ktoré U(zko suvisi
s polohou obce — viac ako polovicu katastra tvori polnohospodarska poda. Obhospodarovanie
prevaznej vacsiny pédneho fondu je realizované polnohospodarskym podnikom Jakos so sidlom
V Kostolisti. Vyroba je zamerana na rastlinni produkciu a je v podstate jednym z vyznamnejsim
podnikov v obci.

Lesny podny fond, ktory sa v katastri obce rozprestiera na vymere o malo mensej aki ma
polnohospodarska poda, je obhospodarovany v prevaznej miere Statnou organizaciou — Lesy SR so
sidlom v Banskej Bystrici.

Kataster obce je zaradeny do Lesného hospodarskeho celku Kostoliste. Hospodarenie na lesnom
podnom fonde je koordinované Lesnym hospodarskym planom, ktory stanovuje systém tazby
a vysadby.

= Il.sektor - priemysel

Stavebnictvo je reprezentované sikromnymi osobami s malym poctom spolupracovnikov, resp.
zamestnancov. Rovnaka situacia je v ostatnych vyrobnych sluzbach (opravari, autodoprava,
zamocnictvo).

Na Uzemi obecného katastra prevadzkuje NAFTA a.s. taZobné zariadenia( zemny plyn, ropa)
a zariadenia na ich uskladnenie. Ponuka pracovnych prilezitosti je mala.

Zariadenia inej priemyselnej vyroby na Uzemi obce pritomné nie su.

» III.sektor — obchod, sluzby

Rozvoj pracovnych prileZitosti v III.NH sektore sa prejavil za desat'rocie od t.1989 do r.2001 ako
najpremenlivejSia oblast’ hospodarskej zakladne. Priiny dynamickych procesov treba hl'adat’ v celo-
spolocenskych transformaciach, v ktorych sa meni legislativne prostredie vytvarajice podmienky pre
trhovy mechanizmus. V sektorovom prehlade v obci najviac figuruje vznik (a zanik) malych
sukromnych obchodnych a obsluznych zariadeni prevadzkovanych znacnym poctom obyvatelov obce
vyuzivajucich hlavne vlastné priestory v dome a spolupracu rodinnych prislusnikov.
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Ostatné sféry III. sektoru reprezentované Skolstvom, zdravotnictvom, Statnou spravou
a obecnou samospravou majl v obci svoje zastUpenie v Struktdre vyplyvajlcej zo sidelného vyznamu
obce.

Tab.¢.22 EKONOMICKA AKTIVITA OBYVATEL'OV PODIA NH SEKTOROV
NH SEKTOR Ekonomicky aktivne osoby
muzi Zeny spolu odchadza saldo

I. polnohospodarstvo, lesnictvo, stvisiace 41 32 73 50 +23

sluzby
11. priemysel, stavebnictvo, energetika, tazba 127 41 168 96 +72

surovin
1I1. obchod, sluzby, zdravotn., administr. 92 148 240 163 +77
1V. veda, vyskum, Skolstvo 15 30 45 25 +20
EA nezaradené 111 91 201 16 +185
Celkom 386 341 727 350 +377

Uvedené Udaje st z SODB r.2001. Je mozné z nich principialne odvodit’ percentualne zastipenie
podielu jednotlivych sektorov na zamestnanosti obyvatel'ov Jakubova. NajvysSou mierou participuje
III. NH sektor, ¢o je vo vidieckych typov sidiel, kde nie je vybudovana priemyselna zakladna
a pol'nohospodarstvo trpi recesiou, zakonity jav. Porovnania su mierne skreslené chybajucimi Gdajmi
o ekonomicky aktivnych obyvatel'och bez zaradenia a Udaje o nezamestnanosti. Je mozné uvazovat’ aj
o tzv. zaradeni ,, v domacnosti®, hlavne u vrstiev bez dosiahnutého stredoskoského vzdelania.

Hospodarska zakladha obce Jakubov poskytujica 377 pracovnych prileZitosti (r.2001) je na
Urovni mierne nad obvyklé porovnania. V zasade velkld Ulohu zohrava pri vytvarani a hl'adani novych
pracovnych prilezitosti blizkost’ okresného mesta Malacky, kde je rozvinuta priemyselna zakladna.

V dobe spracovavania prieskumov a rozborov sa situacia v hospodarskej zakladni znacne
pomenila — exaktné porovnania nie su k dispozicii :

*= nastal vyrazny Utlm cinnosti pol'nohospodarskeho druzstva v areali Jakubov; vyrobu

(rastlinnu) zabezpecuje subjekt z Kostolista.

= nastal Utlm ¢innosti zariadenia OPRO s aredlom v Casti Paseky;

Tymto doslo aj k zmene v kvantifikovanych Udajoch o zamestnanosti ekonomicky aktivnych
0s6b. Nakolko v sUCasnosti v obci nie je Ziadna vyznamnejSia prevadzka sektoru priemyslu su
pracovné prilezitosti priamo v obci vtejto sfére znacne obmedzené. Velka véacSina obyvatelov
odchadza za pracou mimo obec.

Tab.c. 23 EKONOMICKA AKTIVITA PODIA POHLAVIA A ODVETVI NH
ekonomicky aktivne osoby
ODVETVIE HOSPODARSTVA muzi Zeny spolu z toho
odchadza

Pol'nohospodarstvo, pol'ovnictvo a suvisiace sluzby 36 30 66 47
Lesnictvo, tazba dreva a pridruzené sluzby 2 0 2 2
Rybolov, chov ryb 3 2 5 1
Tazba nerastnych surovin 5 4 9 5
Priemyselna vyroba 65 33 98 57
Vyroba a rozvod elektriny, plynu a vody 11 2 13 13
Stavebnictvo 46 2 48 21
Velkoobchod a maloobchod, oprava motorovych

vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 33 47 80 57
Hotely a reStauracie 7 15 22 9
Doprava, skladovanie a spoje 20 10 30 22
Penaznictvo a poistovnictvo 2 4 6 4
Nehnutel'nosti, prenajimanie a obchodné sluzby,

vyskum a vyvoj 13 11 24 15
Verejna sprava a obrana, povinné socidlne

zabezpedenie 21 33 54 34
Skolstvo 2 19 21 10
Zdravotnictvo a socidlna starostlivost’ 3 33 36 31
Ostatné verejné, socidlne a osobné sluzby 6 6 12 6
EA bez udania odvetvi 111 90 201 16
Spolu 386 341 727 350
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B.7.3. SCENAR SOCIOEKONOMICKEHO ROZVOJA

Stanovit’ scenar socioekonomického rozvoja obce je do znacnej miery hypotetické — je potrebné
brat’ do Gvahy trendy, podmienky a mozZnosti celkového socioekonomického rozvoja Slovenska, ktory
moze ovplyvnit' rad makroekonomickych aj mikroekonomickych faktorov suvisiacich so stavom, ktory
sa v spolocnosti vyvinul poCas poslednych patnastich rokov a s cielmi spolocenského a ekonomického
rozvoja na najblizSie obdobie v ramci Statnej politiky. Vstup Slovenska do Eurdpskeho spolocenstva
prinieslo neobvykly rast ekonomiky, a to najma investiciami zahranicnych podnikatel'skych subjektov
do priemyselno technologickych parkov, ktory sa Uspesne rozvijal aj okolo okresného mesta Malacky.

Prienik ekonomickej krizy z amerického kontinentu v stcasnosti ovplyviiuje negativne rozvoj
slovenskej ekonomiky, ktora sa celoplosne ocitla v ekonomickej recesii, o sa odrdza aj na
ekonomickej Urovni sidiel typu Jakubov.

Okrem ekonomickych ukazovatelov, ktoré su velmi premenlivym faktorom demografickej
analyzy, v pomeroch Slovenska stdle pretrvavaji niektoré socidlne aspekty Uzko suvisiace
a ovplyvnujlce ekonomiku. Je to hlavne :

=  pretrvavajica vysoka miera nezamestnanosti
»  nizke natalita a celkové prirodzené prirastky obyvatelstva
= rozpory medzi mikroekonomikou a makroekonomickymi ukazovate/mi atd’.

VSetky tieto a ostatné faktory budi mat’ bezprostredny dopad aj na rozvoj sidiel, najma sidiel
vidieckého charakteru, kde sa prejavi omnoho viac migracia do t'azisk osidlenia.

Fenoménom opacného charkateru v obci Jakubov je narast poctu obyvatel'ov v prvej dekade
tretieho tisicroCia (porovnaie Udajov z predposledného séitania l'udu a obecnych a regionalnych
Statistik) o0 226. MoZznym dbévodom je pristahovalectvo - obec je vo velmi dobrom dopravnom
prepojeni s okresnym mestom Malacky a poskytovala zaujemcom o byvanie a rekredciu dostatocné
podmienky (vol'né parcely v obci, jazero Strkoviia s moznostou vystavby rekreacného domceka,...).

Tento trend narastu poctu obyvatelov vytvoril pozitivne predpoklady pre koncepciu rieSenia
rozvoja obce, kde anticipujeme pokracujlice tendencie s predpokladom dosiahnutia celkového
poctu obyvatel'ov v navrhovom obdobi 10 rokov okolo 2000.

B.7.3.1. PREDPOKLADY ROZVOJA DOMOVEHO A BYTOVEHO FONDU

Navrh UPN-O Jakubov prehodnotil disponibilitu zastavaného Gzemia pre rozvoj byvania v jedno-
tlivych obecnych Stvrtiach. Celkové kapacitné moznosti vystavby rodinnych domov v obci vyplynuli
z prerokovania navrhu rieSenia v procese rozpracovania. Navrh rieSenia premieta zakladnu
disponibilitu s maximalnou celkovou kapacitou cca 230 rodinnych domov v sustredenej vystavbe — to
zn. v novych lokalitach, kde v sucasnosti je prevazne funckia pridomovych zahrad alebo zahumienkov
(resp.PP). Okrem tohto napoctu sa uvazuje s CiastoCnou dostavbou novych domov na stavebnych
pozemkoch vo volnych prelukach. Kapacita urcena nie je.

ANTICIPACIA ROZVOJA FUNKCNEJ ZLOZKY BYVANIE — INDIVIDUALNA BYTOVA VYSTAVBA
Predpokiad celkovej vystavby RD do r.2021 = 151 RD
Predpokiadané priemerné tempo vystavby b.j v RD v obdobi 2011-2021= 13-14 RD/rok.
Pri tomto ukazovateli a prioritach rozvoja funkcnej zlozky byvanie bude do navrhového obdobia r.2021
napinena lokalita — obecna stvrt’ Stavky 50 RD), kde je zaujem sukromnych investorov zainvestovat’
uzemie. Zaroveri sa méze napiniat’ vystavba v ostatnych lokalitich a v tzv.rozptyle, ktory bude v rézif
individualnch stavebnikov. Urcenie priorit sustredenej bytovej vystavby je zakladny nastroj komunainej
politiky v oblasti bytovej vystavby, pretoZe obec musi zabezpecit’ investicnu predpripravenost’ — to.zn.
vybudovat’ komunikacné napojenie a pokryt’ lokality inZinierskymi médiami.

ANTICIPACIA ROZVOJA FUNKCNEJ ZLOZKY BYVANIE — HROMADNA BYTOVA VYSTAVBA

Na zaklade zaujmu obce je vyclenena lokalita v urbanistickom bloku €.II/10 v Stvrti Husi rinek
a Stavky pre umiestnenie objektov HBV. PredbeZna kapacita vystavby je 64 b.j. V ramci vystavby je
mozné uvazovat’ s polyfunkénymi objektami s vyuzitim parteru pre zariadenia obcianskej vybavenosti
— zdravotné stredisko, klub dochodcov a pod.

Pri vystavbe nového domového fondu treba pocitat’ aj s nevyhnutnym odpadom z titulu
prestarlosti a schatralosti, ato hlavne v pripadoch jestvujuceho bytového fondu v najstarSich
Struktdrach v obci. Podl'a Udajov zo scitania 2010 je v Jakubove neobyvanych 49 bytov v rodinnych

Vv

dal’sie.
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B.7.3.2. PREDPOKLADY VYVOJA POCTU OBYVATELOV

V budicom obdobi bude vyvoj poctu obyvatel'ov ovplyviiovany hlavne :
priaznivymi prirodzenymi prirastkami

pozitivnym migracnym saldom

moznost'ami bytovej vystavby

rozvojom pracovnych prilezitosti

Ak berieme na zretel' optimalizaciu kapacitného vyvoja poctu rodinnych domov a bytovych jed-
notiek, v navrhovom obdobi by pocet obyvatelov mal narastat’ na zaklade zvySenych prirastkov
obyvatel'stva obce a na zaklade zvySenej ,imigracie®, ktorej pozitivne tendencie boli zaznamenané za
poslednych desat’ rokov.

Nové prirastky obvytelov sa budl viastnym mechanizmom redukovat’ na zéklade radu
synergicky posobiacich vnutornych aj vonkajsich podmienok, ku ktorym prindleZi vztah medzi natalitou
a mortalitou a z neho vyplyvajice celkové saldo, saldo migracné apod.

V navrhovom obdobi do r.2021 predpokiadame narast poctu obyvatelov obce na priblizne 2000.

B.7.3.3. PREDPOKLADY ROZVOJA HOSPODARSKEJ ZAKLADNE

Na stave hospodarskej zakladne v obci Jakubov sa najvyznamnejSou mierou podiela III.NH
sektor (obchod, sluzby). V tomto sektore je na Uzemi obce 77 pracovnych prileZitosti. Je zrejmé, ze
v prevaznej miere ide o malé stkromné podniky rodinného charakteru. Tento sektor je aj najviac
premenlivy z dévodov zmien ekonomickej platformy Statu.

II.NH sektor (priemysel,tazba nerastnych surovin na vlastnom Uzemi obce zabezpecuje
pracovné prileZitosti pre 31 zamestnancov. Na Uzemi obce sa tento sektor premieta hlavne do
vyrobnych sluzieb.

Nasleduje I.NH sektor (pol'nohospodarstvo, lesnictvo), ktory na Uzemi obce poskytuje 19
pracovnych prilezitosti.

Celkova ponuka pracovnych prileZitosti v obci v roku 2001 cinila 377 pracovnych miest, to zn.
pri 727 ekonomicky aktivnych osobach v obci by HZ poskytla pracu pre 51,85 % osobam.

Tento ukazovatel je v sucasnosti na pomery sidla vidieckeho typu obvykly, aj ked’ znamena, Ze
zvysnych 48,15 % ekonomicky aktivnych ludi musi hiadat’ pracovné prileZitosti za cenu odchadzky
Z miesta trvalého bydliska.

Pol'nohospodarstvo je v Jakubove v sucasnosti relativne stabilizovany ekonomicky zdroj, ktory je
reprezentovany rastlinnou vyrobou. Areal PD je v sUCasnosti nevyuzity a bol navrhnuty na funkcénd
reprofilaciu. )

V navrhu rieSenia UPN-O bola pre podporu rozvoja II.NH sektoru — neskodlivej priemyselnej
a vyrobnej Cinnosti vyClenena vyhl'adova plocha pre zriadenie tzv. podnikatel’'sko-vyrobného
okrsku — ktory je lokalizovany v juhovychodnej Casti katastra v extravilanovej polohe. Jeho vymera je
4,05 ha.

Na zaklade analyz vyvoja HZ v obci po roku 1989 je zrejmé, Ze rozvoj priemyselnych podnikov
v obci prostrednictvom stikromnych podnikatel'skych zdrojov bude mat’ spolo¢né znaky :

* maximalny poCet zamestnancov do 20

= orientacia na stavebnictvo, kovoobrabacstvo, vyrobné sluzby

Pre rozvoj III.NH sektoru sU vytvorené predpoklady hlavne v polyfunkénom prostredi
centra obce — navrh riesenia predklada rieSenie dostavby centra obce polyfunkénymi zariadeniami
s vybavenostnym parterom charakteru obchodu a sluzieb. Rovnako je podporované vytvaranie viac-
funkénych vyuziti jestvujlcich rodinnych domov, najmé kombinacia s obchodom, pripadne sluzbami.

Rozvoj nekomercnej sféry vybavenosti nebude taky dynamicky a flexibilny — diapazén zariadeni
nekomercnej vybavenosti garantovanej obcou (Skolstvo, kultdra), Statom (posta, policia, matrika)
alebo stkromnou sférou (zdravotnictvo) sa menit’ nebude.

S rozvojom hospodarskej zakladne suvisi aj predpoklad rozvoja pracovnych prileZitosti.
Vzhl'adom na pretrvavajlce problémy hospodarskeho charakteru nepredpokiaddame v najblizSom ob-
dobi prudky rozvoj hospodarskej zékladne priamo v obci, ktory by vyrieSil deficit ponuky. Nadalej
bude vyraznym percentom na zamestnanosti obyvatel'stva participovat’ odchddzka do zamestnania
mimo bydliska, a to do taZiska regionu — Malaciek.
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B.8. VYMEDZENIE ZMIEN HRANIC ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Navrh rieSenia, ktory rieSené Uzemie obce diverzifikuje do Siestich obecnych Stvrti rozSiruje
zastavané Uzemie obce (hranice intravilanu) v tychto Castiach :

= Stvrt’ Paseky — navrhovana hranica intravilanu sa postva vychodnym smerom o zhruba 200
m; zahrnie jestvujlce rodinné domy a pozemky pre IBV — UB C.I/3;

= Stvrt’ Hlavnd ul. - navrhovana hranica intravildnu je posunutd na juznej strane po Suchy
potik — pévodné koryto Maliny a zahffia UB ¢. II/11, ¢ast’ UB €. II/5 a €.II/10

= Stvrt’ Stary mlyn — navrhovany posun hranice na zapanej strane UB €. V/5

= Stvrt’ Stavky — navrhovana nova hranica zastavaného celého Gzemia UB ¢. VI

B.9. VYMEDZENIE OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNYCH PASIEM
A CHRANENYCH UZEMi PRIRODY

B.9.1. OCHRANNE PASMA TECHNICKE
B.9.1.1. OCHRANNE PASMA ENERGETICKE

TRASY VN A VWN

Katastralnym Gzemim obce Jakubov prechadza vel'mi vysokého napatia 440 kV ¢.497 Stupava —
Sokolnice mimo zastavaného Uzemia. Obec Jakubov je zasobovana elektrickou energiou
z transformacnych stanic napajanych pripojkami z VN vedenia ¢. 405, s moznostou prepojenia na
spojovacie vedenie VN €. 151/405 Malacky — Sekule (Rz 110kV) cez Usekovy odpojovac F/151-405.

Ochranné pasma elektrickych vedeni

V zmysle zakona ¢. 656/2004 §36 je ochranné pasmo elektrickych vedeni definované:

22 kV a 1kV kablové vedenie: 1 m na obe strany od krajného kabla
22 kV vzdusné vedenie holé: 10 m na obe strany od krajného vodica
22 kV vzdusné vedenie zavesny kabel: 2 m na obe strany od kabla
Transformacna stanica VN/NN: vymedzené vonkajSou stenou TS
Vedenie VVN 400 kV : 25 m na obe strany od krajného vodica

Ochranné pasmo pre podzemné vedenie od 35 kV do 110 kV vratane — 15 m

VTL PLYNOVODY A VTL PLYNOVODY NAFTA a.s.

Trasa tranzitného plynovodu 1200 7,5 MPa je vedena na SZ strane poza zastavané Uzemie
v smere od Gajar na Zahorsku Ves.

Trasa VTL plynovodu 100 (80) 4 MPa je vedena subeZne s cestou II/503 v smere od Kostolista
na Zahorsku Ves.

V Casti Paseky je umiestnena RS plynu 1200 m°.

Bezpecnostné pasma VTL plynovodov

Plynovody do 4 MPa : 20 m od osi potrubia obojstranne
Plynovody od 7,5 MPa 300 m od osi potrubia obojstranne
Regulacna stanica plynu : 8 m od okraja objektu
TELEKOMUNIKACIE

v

Na ochranu telekomunikacnych vedeni (kabelovych) sa podla zakona ¢. 610/2003 Z.z.
o elektronickych komunikaciach zriad'uje ochranné pasmo v Sirke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na
ochranu proti ruseniu prevadzky radiokomunikacnych zariadeni sa urcuju kruhové a smerové ochranné
pasma. Rozsah tychto pasiem sa stanovuje individualne vypoctom a potvrdzuje v Uzemnom konani.
Kruhové ochranné pasmo moze byt’ vymedzené kruznicou s polomerom az 500 m.

B.9.1.2. OCHRANNE PASMA VODOHOSPODARSKE

VEREJINY VODOVOD A KANALIZACIA

Na ochranu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pred poskodenim sa vymedzuje podla
§ 19 zdkona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene
a doplneni zakona €. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach pasmo ochrany :

e 1,5 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a a verejnej

kanalizacii do priemeru 500 mm, » 2,5 m pri priemere nad 500 mm.
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VODNE STAVBY

Na ochranu vodnych stavieb podla zakona ¢.184/2002 Z.z. o vodach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (vodny zakon) méZe podla §51, ods.2 organ Statnej vodnej spravy urcit' pasmo
ochrany vodnej stavby (ak nejde o verejny vodovod alebo kanalizaciu). Ochrana vodnych tokov a
zariadeni na nich je zabezpecena rezimom v tzv. pobreznych pozemkoch. Podla § 45, ods.2 vodného
zakona s pobreznymi pozemkami :

= pozemky do 10 m od brehovej Ciary pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku

= do 5 m od brehovej Ciary pri drobnych tokoch

= pri ochrannej hradzi do 10 m od vzdusnej paty hradze.

B.9.2. OCHRANNE PASMA VYROBNE
B.9.2.1.0CHRANNE PASMA ZARIADENI NAFTA a.s.

= Ochranné pasma vsetkych zariadeni su zdokumentované na zaklade poZiadavky a podkladov
NAFTA a.s. Plavecky Stvrtok vo vykrese €. 2.

Dria 01.08.2008 nadobudla Gcinnost’ novela Zakona o energetike (d‘alej len ,,ZoE") , ktora
upravuje aj ochranné a bezpecnostné pasma plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.
Ustanovenie § 36 ZoE zakotvuje ochranné pasma zariadeni elektrizacnej sustavy.

Ochranné pasma (dalej len ,OP“) sa vzmysle § 56 ZoE zriaduji na ochranu
plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.

Podla § 56 ods. 2 ZoE OP je ,priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu alebo
plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od
pédorysu technologickej casti plyndrenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na
hranu pédorysu technologickej casti plyndrenského zariadenia®, pricom ,vzdialenostna kaZdu stranu
od osi plynovodu alebo od pédorysu technologickej casti plynarenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

¢) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501mm do 700 mm,

d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom tzemi obce s prevadzkovanym
tlakom niZsim ako 0,4 MPa,

) 8 m pre technologické objekty,

g) 150 m pre sondy,

h) 50 m pre iné plynadrenské zariadenia zésobnika a taZobnej siete neuvedené v pism. a) az g)."

Technologické objekty (§ 56 ods. 3 ZoE) na Ulely zdkona su: ,regulacné stanice, filtracné
stanice, armaturne uzly, zariadenia protikoroznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikacné
zariadenia."

Bezpecnostné pasmo (d‘alej ,BP"“) je ,urcené na zabrénenie pordch alebo havéri na
plyndrenskych zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku
0s0b" (§ 57 ods. 1 ZoE). Podla § 57 ods. 2 ZoE BP na ucely tohto zakona sa rozumie priestor
vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pddorysu plyndrenského zariadenia
merany kolmo na os alebo na pédorys. Vzdialenost' na kaZdu stranu od osi plynovodu alebo od
pédorysu plyndrenského zariadenia je:

.vvs

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom niZsim ako 0,4 MPa prevédzkovanych na volnom priestranstve
a na nezastavanom vzemi,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm,

¢) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350 mm,

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 150 mm,

e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 300 mm,

f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetilostou do 500 mm,

g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou nad 500 mm,

h) 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatdrnych uzloch,

) 250 m pre iné plynarenské zariadenia zasobnika a taZobnej siete neuvedené v pism. a) az h).

- OP existujucich sond vyplyvajlce zo ZoE je 150 metrov od podorysu technologickej Casti
prislusnej sondy;
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- BP existujlcich sond je 250 metrov od p&dorysu technologickej Casti prislusnej sondy.

- v pripade zlikvidovanych sond odporucené stavby umiestfiovat’ za hranicu 15 metrov

- okolo nefunkénych podzemnych taZzobnych zariadeni odporucené dodrziavat’ OP tychto
zariadeni o velkosti 4 metrov

B.9.3. OCHRANNE PASMA DOPRAVNE

Stredom zastavaného Uzemia obce je vedena komunikacia regionalneho vyznamu II/503
v smere KostoliSte - Zahorska Ves.

Vzhl'adom na frekvenciu dopravy najma v dennych hodinach predstavuji komunikacia vyrazny
priestorovy a prevadzkovy limit v husto obyvanom Gzemi.

Ochranné pasmo komunikacie II.triedy II/503 mimo zastavaného Uzemia : 25 m od osi vozovky.

Ochranné pasmo komunikacie III.triedy I1I/002040 mimo zast.Uzemia : 20 m od osi vozovky.

V navrhu rieSenia je zdokumentovana vyhl'adova trasa budlceho obchvatu cesta 1I/503, ktora
bude mat’ dopravno-technické parametre cesty Il.triedy (funkéna charkateristika, kategdria, ochranné
pasmo).

B.9.4. OCHRANNE PASMA PRIRODNE
CHRANENA KRAJINNA OBLAST ZAHORIE

Vyhigsend: 1988

VWmera: 27 522 ha

Geomorfologicky celok: Borska nizina

Situovanie : okresy Bratislava IV. , Malacky, Senica

Chranena krajinna oblast’ Zahorie nema definované ochranné pasmo. Rozprestiera sa na Uzemi
Bratislavského a Trnavského kraja. Pozostava z dvoch Casti - severovychodnej a zdpadnej. Na jej
uzemi plati 2.stuperi ochrany.

CHRANENE VTACIE UZEMIE ZAHORSKE POMORAVIE

Vyhldsené: Vyhldska &202/2010 Z.z. MZP SR, 16.april 2010

V Uzemi plati predovstkym §

Wmera: 31 042,92 ha tejto vyhlasky o zékaze vykonavania negativnych cinnosti.
Geomorfologicky celok: Borska nizina

Situovanie : v okresoch Bratislava IV. A v okrese Malacky a v okrese Senica

NajblizSie maloplo$né chranené Gzemia :

= Prirodna rezervacia Bogdalicky vrch, Uzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0124
kat.u.obce Suchohrad, vymera 33,2 ha, 5.stupefi ochrany;

= Prirodna rezervacia Smolzie (Feldsky les), Uzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0177,
kat.Uzemie Suchohrad, vymera 45,59 ha, 5.stupen ochrany,

= Duabrava pri Felde, Uzemie europskeho vyznamu SKUEV 0123, kat.Gzemie Jakubov-
Plavecky Stvrtok, rozloha 21,22 ha

= Jakubovské rybniky, Uzemie eurépskeho vyznamu SKUEV 0126, kat. uzemie Jakubov-
Plavecky Stvrtok;

LES

Zakon NR SR ¢. 326/2005 Z.z. o hospodareni v lesoch a Statnej sprave lesného hospodarstva
v § 20 — povinnosti pri ochrane lesov a opatrenia na predchadzanie Skodam v lesoch v ods. (5)
definuje, Ze na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuZiti Uzemia vo vzdialenosti 50 m od
okraja lesnych pozemkov sa vyZaduje sthlas organu Statnej spravy lesného hospodarstva.

B.10. RIESENIE SPECIFICKYCH ZAUIMOV
B.10.1. ZAUIMY OBRANY STATU

Zaujmy obrany Statu v obci Jakubov su obsiahnuté v materiali ,Plan Uloh obrany, bezpecnosti
a ochrany Rady obrany Okresu Malacky", ktory je rozpracovanim zakladnych celorepublikovych
dokumentov :

=  Doktrina ozbrojenych sil SR

»  Obrannd stratégia SR
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»  Bezpecnostna stratégia SR

»  Smernice pre obrannu politiku SR a /. )

Tieto materidly odzrkadluji novl poziciu SR ako Clena NATO a EU asU premietané do
konkrétizovanej podoby v ramci regiénov.

Citovany okresny dokument by mal byt' uloZeny na obecnom Urade a definuje kompetencie,
podmienky a spOsoby jeho napliiania v pripadoch ohrozenia Statu jako aj spdsob nakladania so
zariadeniami v sprave prislusného rezortu nachadzajlcimisa na Uzem obce.

B.10.2. CIVILNA OCHRANA OBYVATEL'STVA

Civilna ochrana obyvatel'stva je v zmysle zakona SNR ¢.42/1994 Z.z., v zneni vyhlasky MV SR ¢.
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpelenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany tiez vyhlasky 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane
obyvatel'stva pred Ucinkami nebezpeCnych latok . Podla zdkona je povinnostou obstaravatela
uzemnoplanovacej dokumentdcie zony v sucinnosti s krajskymi a okresnymi Uradmi urcit’ rozsah
povinnej vystavby zariadeni civilnej ochrany.

Podla zakona obec vypraciva Plan ochrany obyvatel'stva, oboznamuje sa s havarijnymi
poriadkami prevadzok a podnikov na svojom Uzemi a informuje obyvatel'stvo o postupe pri
mimoriadnej udalosti.

V ramci ochrany obyvatel'stva je potrebné pre obec splnit' ustanovenia vyhlasky ¢. 388/2006
Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie technickych a prevadzkovych podmienok infomacného systému
civilnej ochrany.

Sucasny stav technického vybavenia obce pre mimoriadne situacie je nasledovny:

= obec ma vybudovany obecny rozhlas;

= vzmysle zakona je obec vybavena aj vystraznou zvukovou sirénou, nachadzajlcou sa na

budove Obecného Uradu. Siréna podlieha mesacnym skiskam funkcnosti;

= obec ma vypracovany Plan ukrytia obyvatel'stva, ktory je uloZzeny na Obecnom Urade;

= v objekte ObU sa nachadza sklad CO;

= v priestoroch ObU je situované zariadenie pre chemické a radiacné monitorovanie;

B.10.3. POZIARNA OCHRANA

PoZiarna ochrana v obci je systémovo zapojena do celo okresnych programov v zmysle zakona
€.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi ako aj vyhlasky MV SR 121/2002 o poZiarnej prevencii.

Obec ma vypracovany Plan poziarnej ochrany. Ten je uloZzeny na Obecnom Urade. Stanovuje
povinnosti starostu obce, obecného Uradu, velitela hasi¢ského zboru, prevenciu protipoziarnej
ochrany, fyzickych a pravnickych o0s6b v urCenych pripadoch ako aj otazky organizacného
zabezpecenia stalej protipoziarnej ochrany obyvatelov. Prilohou je situany plan obce a vypis
z poplachového planu okresu.

PoZiarnu ochranu v obci donedavna zabezpecCoval dobrovolny hasi¢sky a zachranarsky zbor.
Jeho cinnost’ je dnes utimena. Pre likvidaciu poZiarov v intravilane obce je vybudovana siet’ ulicnych
pre Cerpanie vody do hasiCskych cisterien pristupny na viacerych miestach. V pripade potreby sa
pocita s operativnym vyuzitim vSetkych disponibilnych vodnych ploch ( Strkovia, Jakubovské rybniky
a pod. ). PodrobnejSie bude poziarna ochrana riesena v ramci dokumentacie pre jednotlivé lokality
a objekty. )

Predmetom rieSenia v UPN — O je urbanistické koncepcne rieSenie z hl'adiska proti poZiarneho
zabezpeCenia pre novu vystavbu v ramci obce. Cielom je pripravit technickd infrastruktiru -
vybudovat’ komunikacie s pevnym povrchom a vybudovat verejné rozvody inzinierskych sieti
v danom Uzemi — hlavne pristup k poziarnej vode.

B.10.4. OCHRANA PRED POVODNAMI

Obec Jakubov sa z hl'adiska podmienok odvadzania povrchovych vod nachadza v Uzemi, ktoré
moze byt’ ohrozené povrchovymi vodami, hlavne v blizkosti potoka Malina, ktorého inundacna plocha
zasahuje k dolnému okraju obytnej zastavby. V SirSom kontexte je obec v dosahu zaplavového Uzemia
rieky Moravy.
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Pre tdto oblast existuje koncepcia kritickych momentov pre ochranu obyvatel'stva v dotknutom
Uzemi spracovana v kompetencii spravcu povodia Moravy. Tato koncepcia ma dosah aj na mieru
urbanistickych intervencii v rdmci niektorych pléch extravilanu, hlavne v blizkosti Moravy a vodnej
plochy Strkovna.

V zmysle zakona ¢. 7/2010 § 26 ¢l. a) bod 5 by mala mat’ obec vypracovany plan
protipovodnového zabezpecenia. Vzhladom ktomu, Ze urbanisticky rozvoj obce predpoklada
vyuzitie malej Casti inundacného Uzemia, dochadza k stretu zaujmov obce a prirodnych podmienok.

V sUcasnosti existuju niektoré stavby a zariadenia, ktoré je mozné zahrn(t’ do systému ochrany
pred povodfiami. SU nimi napriklad postupne dobudovavané teleso hradze pri toku Malina, ostatné
dodnes vykonané protipovodriové opatrenia a systém odvodriovacich kanalov v extravilanovej Casti
obce— Vinicny potok, Borinsky potok, ktoré Ustia do Zohorského kanala.

ZASADY RIESENIA

» zdujmy obrany statu

= predmetné zdujmy podliehaju kompetencidm okresnej rady obrany na zaklade prijatej
statnej stratégie a v priebehu spracovavania zadania a navrhu UPN-O neboli vznesené
Ziadne poZiadavky na uplatnenie v uzemnom plane obce;

= navrhom riesenia UPN-O Jakubov neboli dotknuté Ziadne relevantné zaujmy obrany statu,

* civilnd ochrana obyvatel’stva

= Navrh koncepcie rozvoja Uzemia obce Jakubov predostiera komplexny rozvoj vsetkych jeho
funkcnych zloZiek - funkcia byvania je riesend hlavne formou individudine rodinnej vystavby.
Pre rozvoj sidiel 1V.kategorie stanovuje prisiusna legislativa povinnosti obce z hladiska
civilnej ochrany. Za predpokiadu sustredenej bytovej vystavby v jednoznacnom casovom
horizonte, z ktorého vyplynie narast poctu obyvatelov v konkrétnej zone, mézZu vyplynut’
specifické podmienky pre riesenie narokov na ukrytie. Budu odvijané od sucasného systému
zabezpecenia navrhom dvojucelovych zariadeni ( podzemné gardZe, individuaine garaZe,
telocvicna apod.). Tdto uloha je hlavne z hladiska investichej nadrocnosti budovania
bezpecnych opatreni predmetom konsenzu obecnych a statnych zaujmov a bude
precizovana v dalsej postupnosti prac na uzemnych planoch jednotlivych zon.

= spracovanie Uzemnych planov jednotlivych zon v obci podla potrieb bude obsahovat
samostatnu dolozku CO;

» protipoZiarna ochrana

= Pre protipoZiarnu ochranu v obci na urovni urbanistického meritka je najdoleZitejsie zabez-
pecenie pristupovych komunikacii do navrhovanych zon a moznost’ napojenia sa na systém
verejnych hydrantov.

» Vndvrhu rozvoja uzemia obce Jakubov su vsetky pristupové komunikdcie do novych
rozvojovych uzemi riesené v normovych parametroch umoZriujucich prijazdy poZiarnych
vozidiel, rovnako je navrhnuta kompletna verejnd vodovodna siet’ vo vsetkych verejnych
dopravnych a technicko-inZinierskych koridoroch.

= pri zmene funkcného vyuZivania uzemia poZiadavky vyplyvajice zo zaujmov poZiamej
ochrany budu riesené v sulade so zakonnou legislativou, hlavne :

»  Zdkon C. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov

»  Zgkon C. 315/2001 Z. z. o zachrannom hasicskom zbore v zneni neskorsich
predpisov

»  Vyhldska MV SR . 121/2002 Z.z., o0 poZiarnej prevenci.

Vyhldska MV SR . 611/2006 Z.z., o hasicskych jednotkach.

»  Vyhldaska MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb

»  Vyhldaska MV SR ¢. 699/2004 Z.z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie
poZiarov. )

»  Vyhlaska MV SR ¢. 307/2007 Z.z., ktorou sa meni a dopina vyhlaska MV SR C.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzZivani stavieb.

Ve
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= protipovodriovad ochrana

= Ndvrh riesenia protipovodriovej ochrany obyvatel'stva vychadza z aspektu prevencie voci vel-
kym vodam, ktorych nicivy efekt sa odohrdva vo frekvencii 50- a 100-rochej vody. Obcou
pretekaju : potok Malina, a kandly : Vinicny, Borinsky, Dubovy, ainé, ktoré odvodriuju
plochy ornej pédy a lesa a v blizkosti zastavaného uzemia obce - najvacsim nebezpecen-
stvom pri navalovych daZdoch je splavovanie ornice z PP, kde je vegetacna pokryvka
minimdina, splavovanie tuhych ulomkov a kondrov z blizkych lesnych porastov. Koncepcny
navrh ochrany tzemia obce pred povodriami spociva vo viacerych aspektoch riesenia .

» pri ndavrhu novych rozvojovych ploch boli braté do uvahy sucasné podmienky
ochrany pred mozZnou velkou vodou vyberom vhodnych uzemi, ktorych ochrana
nebude vyZadovat’ neunosné a neprimerané celoobecné naklady (budovanie hradzi
terds a nasypov);

= Jokality, ktoré boli zaradené do rozvojovych ploch z dévodov plosnej disponibility,
funkcnej a prevadzkovej bezkoliznosti alebo priestorovej vhodnosti a su situované
v blizkosti inundacnych pléch potoka Malina, budiu budované na v predstihu
realizovanych terénnych urovniach — terasach s vybudovanymi podzemnymi
ochrannymi betonovymi stenami zabrariujucimi prieniku vody;

» vsamotnom koryte potoka je potrebné zabezpecit’ pravidelnu udrZbu a vycistenie
od nanosov zniZujdcich prietokové profily;

navrhujeme ddsledne realizovat’ pozemkové dpravy na polnohospodarskom pddnom

fonde na svaZitejsich drovniach nad obcou zabrariujuce erdzii omej pddy ajej

splavovaniu do niZsich casti obytného uzemia — tj. vybudovat’ remizky vzréstlej zelene

v ucinnom uzemnom systéme,

pri akejkolvek cinnosti v Uzemi je potrebné respektovat’ systém existujucich

melioracnych opatreni - odvodriovacich kandlov vybudovanych na polnohospodarskej

péde v extravilanovej casti katastra obce;

zabezpecit’ realizaciu opatreni na sfunkcnenie jestvujucich zachytnych rigolov zrazkovej

vody popri cestnych telesach a v navrhu novych rozvojovych uzemi vo svaZitom teréne

riesit’ ochranu zachytnymi rigolmi po celom obvode rieseného uzemia,

v spolupraci so spravcom povodia Moravy, Maliny a s obcou zabezpecit’ vypracovanie

samostatného Planu protipovodriovej ochrany obce s vyhodnotenim dopadu 10, 50,

a 100-rocnej vody hlavne z potoka Malina na okolité uzemie obce;

navrhujeme zachovat’ podla mozZnosti svahovi expoziciu Zzéhrad s vegetacnou

pokryvkou — pri rieseni novych zon navrhnutych v UPN-O v zondlnom meritku bude

prispésobenda ulicna siet’ moZnosti prirodzeného odvadzania povrchovych véd do rigolov

a do prirodnych recipentov — potokov a kanalov;

pri navrhu jednotlivych zastavieb, trasy odklonu cesty II/503 a cyklotrasy je potrebné

akceptovat’ pobreZné pozemky vodného toku Malina, ktoré su v zmysle zakona C.

364/2004 Z.z. (Vodny zdkon), § 49 odst.2 stanovené pre vodohospodarsky vyznamny

vodny tok Malina vo vzdialenosti do 10 m od brehovej Ciary potoka. Do tohto tzemia nie

Je mozZné umiestriovat’ technickd infrastruktdru, stavby trvalého charakteru (cestné

komunikacie a Ziadne pevné stavby, vratane oplotenia), suvislu vzrastiu zeleri, ani inak

ho polnohospodarsky obhospodarovat. PobreZny pozemok musi byt pristupny (bez
trvalého oplotenia) pre mechanizdaciu sprévcu toku — SVP, s.p. OZ Bratislava, Sprava
povodia Moravy, z dovodu), vykonavania cinnosti (povinnosti) vyplyvajucich z vodného

zakona (§ 48).

navrh mostného objektu cesty Il/503 na toku Malina musi byt’ v sulade s normou STN

736822 ,Krizovanie a subeh vedenia komunikacii s vodnymi tokmi".

navrh vypustného objektu obecnej COV do koryta vodného toku Malina musi byt

v stlade s normou STN 736701 ,Stokové siete a kanalizacné pripojky a s STN 736819

Wustné objekty".

k.U. obce Jakubov je vzmysle zdkona ¢ 7/2010 Z.z. (Zakon o ochrane pred

povodriami), §2 odst. 5 pismeno 4 povodriou ohrozenym uzemim, co znamend, Ze méze

byt’ zaplavené pri poruche alebo havarii vodnej stavby (OH Morava).
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B.11. KRAJINNO - EKOLOGICKY PLAN

Jednou z Uloh Uzemného planovania je tvorba krajinnoekologického planu, ktory na zaklade
rozboru environmentalnych podmienok Gzemia navrhne na vymedzené krajinnoekologické komplexy
najvhodnejSi spOsob vyuZivania Uzemia zabezpelujuci Setrné vyuZivanie prirody, prirodnych
podmienok, zachovania biodiverzity a podporu ekologickej stability krajiny.

Hodnotenie Uzemia z hl'adiska ekologickej stability jeho prvkov a celku predstavuje analytické
a syntetické spracovanie jeho abiotickych a biotickych systémov, hygienickej situacie a socioe-
konomickych javov. Hlavnym cielom je navrh tvorby ekologickej rovnovahy v krajine.

Pod ekologickou stabilitou sa rozumie zotrvanie ekologického systému ako celku v pévodnom
stave pocas stresovych situacii, resp. jeho schopnost’ vratit’ sa po vonkajsich vplyvoch — deformacidch
do stavu pévodného bez dodatkovej energie (A. Jurko, 1987)

B.11.1. PRIRODNE POMERY

Jednou z Uloh Uzemného planovania je tvorba krajinnoekologického planu, ktory na zaklade
rozboru podmienok Uzemia navrhne na vymedzené krajinnoekologické komplexy najvhodnejsi sposob
vyuzivania Uzemia zabezpelujuci Setrné vyuzivanie prirody, prirodnych podmienok, zachovania
biodiverzity a podporu ekologickej stability krajiny.

Hodnotenie Uzemia z hl'adiska ekologickej stability jeho prvkov a celku predstavuje analytické
a syntetické spracovanie jeho abiotickych a biotickych systémov, hygienickej situacie a socioe-
konomickych javov. Hlavnym cielom je ndvrh tvorby ekologickej rovnovahy v krajine.

Pod ekologickou stabilitou sa rozumie zotrvanie ekologického systému ako celku v pévodnom
stave pocas stresovych situdcii, resp. jeho schopnost’ vratit’ sa po vonkajsich vplyvoch — deformaciach
do stavu pévodného bez dodatkovej energie (A. Jurko, 1987)

B.11.1.1.BIOTA

Podkladom pre ziskanie komplexného pohladu na reprezentativne podmienky a formy Zivota
v rieSenom Uzemi sa stali :

Fytogeografické ¢lenenie Slovenska (Futak, J.,1980)

Geobotanicka mapa Slovenska ( Michalko J. a kol.,1987)

B.11.1.1.1. FYTOGEOGRAFICKE CLENENIE

Podla fytogeografického clenenia Slovenska (Futdk 1980) patri (Uzemie obce
Jakubov do oblasti pandnskej flory, okresu Zahorska nizina. Do zaujmového Uzemia boli
zaclenené na niekolkych miestach i okrajové Casti fytogeografického okresu Malé Karpaty,
ktory patri do oblasti zapadokarpatskej flory.

B.11.1.1.2. REKONSTRUOVANA PRIRODZENA VEGETACIA

Potencialna vegetacia predstavuje vegetaciu, ktord by sa za danych klimatickych p6dnych
a hydrologickych podmienok vyvinula na urcitom biotope, keby vplyv antropogénnych podmienok
ustal. Je predstavovanou vegetaciou rekonstruovanou do sucasnych klimatickych a prirodnych
pomerov. Na zaklade Geobotanickej mapy boli v sledovanom Gzemi mapované :

Dolnomoravska niva

Prevazujlcou jednotkou rekonstruovanej prirodzenej vegetacie su luzné lesy nizinné,
tzv. tvrdé luzné lesy. Na mensich plochach sa vyskytuji aj luzné lesy vrbovo-topol'ové.
Okrajovo do Uzemia zasahuju dubohrabové lesy panodnske, najvacsie plochy tejto
jednotky boli mapované v okoli Suchohradu. Vyskytuju sa i dubové natrznikové lesy, a na
mensich plochach i slatiniska.

Borska nizina

Prevazuju dve jednotky - borovicové kyslomilné lesy a travnaté porasty viatych
pieskov a dubové natrZnikové lesy. Na vécsich plochach boli mapované i dubovo-hrabové
lesy panonske, najmd v Podmalokarpatskej znizenine, okoli Gajar a Malaciek. Na znacnych
plochach na nivach vadcsich vodnych tokov, v Podmalokarpatskej znizenine a v pase od

Malych Levér cez Malacky a Plavecky Stvrtok po Devinske Jazero boli mapované luzné lesy
nizinné.
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Vo viacerych cCastiach Gzemia suU aj ostrovCeky mokrad'nych jednotiek - prevazuju
slatiniska, zastupené st i osikové a brezové bezkolencové a brezové raseliniskové lesiky
(iba v Podmalokarpatskej depresii) a jelSové lesy slatinné (dve lokality - severne od
KostoliSta a Z od Plaveckého Stvrtku). Na dvoch malych pléSkach v blizkosti Jakubovskych
rybnikov bola mapovana jednotka vrchoviska a prechodné raseliniska.

B.11.1.1.3. ZOOGEOGRAFICKE CLENENIE

Zahorska nizina ma osobitné postavenie v systéme zoogeografickych oblasti
Slovenska. Tato niZina je sUcCast'ou Viedenskej panvy vnutroalpskej sustavy. Uz v holocéne
sa sformovali geomorfologické typy, ktoré tvoria prirodzené migracné cesty pre faunistické
prvky. SU to nasledovné typy:

= niva rieky Moravy (vibovo-topolové Iuzné lesy, dubovo brestovo - jasenové

luzné lesy, mezofilné luky)

= pieskové terasy, nanosy rieky Moravy (dubovo-hrabové lesy, borovicové

kyslomilné lesy a travnaté spoloCenstva viatych pieskov)

= (patia Malych Karpat (bukové lesy)

Uzemie Zahorskej niziny je pod vplyvom troch hlavnych zén: Karpatika, Panonika
a Hercynika.

KARPATIKUM predstavuju sustavy pohori Malych a Bielych Karpat. Tieto pohoria
boli oddelené od Alpskej sUstavy nivami riek Moravy a Dunaja. Najma Malé Karpaty
predstavuju "narazovl" zénu pre prienik zapadoeurdpskych druhov subatlantika, ktoré sa
zachytavaju na ich severozapadnych svahoch.

PANONIKUM. Hlavné bohatstvo entomofauny Zahoria tvoria druhy pandnske (ponto-
mediteranne, eurokaukazské, eurosibirske). Tieto druhy infiltruji nivou rieky Dunaja,
Moravy az do Ostravskej brany a Sliezskej panvy. Klimatické podmienky Zahoria vykazuju
CiastoCny subkontinentalny charakter (teplé leta, mierne zimy), ale i doznievajici vplyv
subatlantika. Tieto faktory formovali Struktdru a dynamiku zoocendz. Sdcastou tychto
spoloCenstiev su aj prvky montanneho stupna Centralnych Karpat, ktoré po miernom
oteplovani v holocéne nasli vhodny habitat k prezitiu. Tieto habitaty boli ovplyvnené
najma vodnym rezimom, Co sa zachovalo i dodnes. Povrchova-zrazkova voda preteka cez
nanos pieskov (mocnost v priemere 5 m) az na neogénne dno a tak sa silne
ochladzuje. Preto vyver vody na povrch je velmi chladny, ¢o determinuje pritomnost
viacerych chladnomilnych druhov.

HERCYNIKUM. Na Uzemi Z&ahorskej niziny mozno sledovat i doznievanie prvkov
subatlantika (hercynika). Druhy tejto historicko-geologickej sustavy sa zachovali najma
v miestach extrémnych klimatickych habitatov (terénnych depresii), kde sa prejavuje
inverzia (Abrod).

B.11.1.1.4. EKOLOGICKY VYZNAMNE PRVKY KRAJINY

Dolnomoravska niva

Z cennych a zachovalych spoloCenstiev prevazujd luzné lesy (dominuja tvrdé luzné
lesy, makkych luhov je menej), z dalSich typov ekosystémov si cenné predovsSetkym
kosené aluviadlne luky, mokrad'né spoloCenstva mftvych ramien a ich zazemnovacich stadii.
Uvedené typy ekosystémov sa na najvacSich plochach a vacsinou aj v dobrom stave
zachovali v medzihradzovom priestore rieky Moravy, mimo neho prevazuju orné pody,
[t¢nych, lesnych a mokrad'nych ekosystémov je menej.

Borska nizina

PrevaZzujucim typom spoloCenstiev sU borovicové a zmieSané borovicové lesy
na kyslych pieskoch. Vacsinou sU zmenené na borovicové monokultiry, hodnotné su tie
porasty, ktoré si zachovali Struktiru, blizku prirodzenej. Cennymi sU tiez bylinné
pieskomilné spoloCenstva, Casto prechadzajice do porastov vresu. Pre (zemie Borskej
niziny je typicky aj vyskyt vzacnych vlhkomilnych spoloCenstiev - slatinnych jelSovych
lesov, slatin a raSelinisk. Mnohé z nich si vSak poskodené poklesom podzemnej vody,
spdsobenym rozsiahlymi odvodfiovacimi zasahmi v uplynulych desatrociach.
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P6vodné hodnotné vihké IUky boli v minulosti zlikvidovang, zostali iba ich zvysky,
vacsinou s narusenym vodnym reZzimom a floristicky ochudobnené. Cast floristického
a faunistického bohatstva vodnych a mokrad’'nych biocenéz nasla Gtocisko na nahradnych
stanovistiach - predovsetkym kanaloch, rybnikoch a materialovych jamach.

CHRANENE UZEMIA

Do zaujmového Uzemia zasahuje Chranena krajinnd  oblast Zahorie. V sulade
s programom Natura 2000 je cely kataster obce Jakubov slcastou Chraneného vtacieho
Uzemia Zahorské Pomoravie.

V katastralnom Gzemi obce Jakubov, resp. v susednych obciach sa nachadza niekol'ko
vyznamnych maloplosnych chranenych Gzemi:

= Prirodna rezervacia Bogdalicky vrch, (zemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0124
kat.u.obce Suchohrad, vymera 33,2 ha, 5.stupefi ochrany;

= Prirodna rezervacia Smolzie (Feldsky les), Uzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0177,
kat.Uzemie Suchohrad, vymera 45,59 ha, 5.stupen ochrany,

= Duabrava pri Felde, Uzemie europskeho vyznamu SKUEV 0123, kat.Gzemie Jakubov-
Plavecky Stvrtok, rozloha 21,22 ha

= Jakubovské rybniky, Uzemie eurépskeho vyznamu SKUEV 0126, kat. uzemie Jakubov-
Plavecky Stvrtok;

B.11.1.2. ABIOTA

B.11.1.2.1. REGIONALNE GEOMORFOLOGICKE CLENENIE

Zaujmové Uzemie Jakubov nachadzajice sa v zahorskej Casti okresu Malacky patri
podla geomorfologického Clenenia Uzemia Slovenskej republiky (Mazdr, Lukni$ in Atlas SSR
1980) do nasledovnych jednotiek:

Oblast’ Zahorska niZina
Celok Borska niZina
Oddiel Bor
Pododdiel Podmalokarpatska zniZenina
Pododdiel Zahorské plariavy
Pododdiel Dolnomoravska niva
Pododdiel Novoveska plosina

B.11.1.2.2. GEOLOGICKA SKLADBA UZEMIA

= Struktdrno - tektonické pomery

Usporiadanie dielCich tektonickych celkov - Struktdr svedCi o tom, ze pri vyvoji
Zahorskej niziny sa najviac uplatnili pohyby pozdlz poruchovych zlomov  hlavného
karpatského smeru SV-JZ (Buday 1962).

Hlavnou tektonickou Struktirou je viedenska panva, ktora je diferencovana na viacero
Struktdr, vymedzenych zlomovymi systémami - hlavnym v smere 1JZ-SSV, vedlajsimi v
smeroch Sz-JV, SSZ-11V, S-1.

V zadujmovom Uzemi Casti Zahorskej niziny mozno vymedzit' nasledovné tektonické
celky:
okrajova kryhova malokarpatska oblast’

Zohorsko-plavecka depresia v podhori Malych Karpat
Labsko-laksarsky elevacny pruh
Malacko-kovalovska depresia

= Stratigraficka charakteristika izemia

V zaujmovom Uzemi su ploSne najrozsiahlejSie neogénne sedimenty Viedenskej
panvy. Vychodné ohranicCenie tvoria Malé Karpaty s mezozoickou prikrovovou stavbou, na
severe pokracuju neogénne sedimenty Borskej niziny i v okrese Senica.
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Neogénne sedimenty tvoria plosne znacnu cast Uzemia - vypli viedenskej panvy
(Zahorska nizina). V centralnej casti maju mocnost nad 5 000 m. Sedimentacny cyklus je
nasledovny:

*= spodny miocén (piescito - zlepencovy vyvoj)

» karpat (hrubodetritické a pelitické sedimenty - mocnost’ cca 1 400 m)

= baden (ily a piesky)

»= sarmat (vapnité ily s polohami piesku - mocnost’ cca 700 m)

= vrchny miocén (ily, sliene, piesky s vyskytom lignitu)

= pliocén (ilovito-piescité sedimenty s vapnitymi konkréciami a lignitovymi vliozkami).
Kvartérne sedimenty maju pestrd genézu a su ploSne najrozsiahlejsie.

Zarad'ujeme sem:

» fluvidine nivné a terasové sedimenty pozdi? vodnych tokov. Najrozsiahlejsie su
na nive Moravy a niektorych pritokov, terasové sedimenty suU vyvinuté pozdlz
toku Moravy v oblasti Zahorskych planav a Novoveskej plosiny.

» proluvidlne sedimenty ndplavovych kuZelov - vyvinuté si najma v oblasti
Podmalokarpatskej znizeniny, kde vznikli v obdobi pleistocénu ako produkt
sedimentacie materidlu, neseného horskymi potokmi. Vyvinuté su viaceré
generacie kuzelov mocnosti 5-22 m.

» viate piesky - v ramci Uzemia sU plosne rozsiahle, nachadzaju sa v oblasti Boru.
SU produktom eolickych procesov najméa pocas pleistocénu - vyvievania pieskov
z nivy Moravy a jeho sedimentacie na Sirokom priestore.

» raseliny a organické sedimenty - viazané s najma na oblast Podmalokarpatskej
znizeniny, kde su tektonicky podmienené, viacero plosne malych lokalit vyskytu
raselinisk je v oblasti Boru, kde suU viazané na medzidunové depresie.

»  svahové sedimenty - deluvidlne svahové sedimenty sa vyvinuli najmé v podhori
Malych Karpat. Substratom s vacSinou mezozoické horniny, hribka kvartérneho
pokryvu sedimentov je rozna.

= InzZiniersko - geologicka charakteristika iUzemia

Podl'a inziniersko-geologickej rajonizacie Uzemia Slovenska patri zaujmové Uzemie do
nasledovného regiénu:

» region neogénnych tektonickych vkleslin - oblast’ Zahorskej niziny. Z inZinierskeho

hl'adiska ide o stabilnu oblast'.

Z hladiska nachylnosti Gzemia na svahové procesy mozno vacsinu Uzemia
charakterizovat’ ako stabilni (oblast’ proluvidlnych sedimentov, naplavovych terasovych
Stropiescitych stupnov, udolnych rieCnych naplavov). Do rajénu pomerne stabilnych Gzemi
s moznostou vyvolania svahovych pohybov moZo zaradit rajén eolickych pieskov na
rieCnych terasach a IG rajon eolickych pieskov (pohyblivé piesky).

= Hydrogeologicka charakteristika izemia

Zaujmové Uzemie z hydrogeologického hl'adiska pozostava z dvoch celkov:

=  Strkovito - piescité sedimenty kvartéru a neogénu (nivné a terasové sedimenty,
piesky)

= pelitické sedimenty kvartéru a terciéru (prevazne ilovité sedimenty neogénu)

PlosSne rozsiahle su  eolické sedimenty pieskov v centralnej Casti Uzemia s
charakterom stredného stupfna prietoCnosti (Co zodpoveda koeficientu transmisivity
T=1.10%az 1.10*m.s* a jednotkovej &pecifickej vydatnosti q = 0,1 - 1,0 l.s*.m™?).

PriaznivejSie pomery prietoCnosti maju StrkopiesCité sedimenty Moravy a zapadné
predpolie Malych Karpat v okoli Malaciek a Lozorna.

Hydrogeologicky najpriaznivejSie su mezozoické karbonaty Malych Karpat -
dolomity a vapence prikrovovych jednotiek, ktoré na vychode susedia s podmalokarpatskou
cast'ou niziny.
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B.11.1.2.3. RELIEF

Borska nizina

Bor - rozsiahla oblast’ pokrovov viatych pieskov na neogénnych sedimentoch s
typickym pahorkatinnym reliéfom s vyskytom eolickych piesocnych presypov (dun) a
zamokrenych medzidunovych bezodtokych depresii.

Nachadza sa v centralnej Casti okresu, prechadza do okresu Senica (ohranicena je
na severe nivou Myjavy). Na zapade plynule prechadza do terasovej zvinenej roviny
Zahorskych planav, na vychode je ostro ohraniCena oproti tektonickej depresii
Podmalokarpatskej znizeniny. Nadmorska vyska oblasti sa pohybuje od 160 do 250 m,
sklonitost’ reliéfu od 1 do 12° v Udoliach potokov do 1° a na strmsSich svahoch eolickych
dan miestami nad 15°. VySka piesoCnych presypov je priemerne 10-15 m, maximalne 30-40
m.

Podmalokarpatska zniZenina - tektonicka depresia na zapadnom Updti Malych
Karpat predkvartérneho veku. Nachadza sa pozdlZ celého Upéatia pohoria v oblasti
Stupava - Zohor - Lozorno - Jablonové - Kuchyna. Nadmorska vyska v jej juznej Casti sa
pohybuje v rozpati 150 - 180 m, Sirka depresie je maximalne 5-6 km (Zohor). Sklon
reliéfu v rovinnej Casti depresie je do 1°, vo vychodnej casti nad 3°.

Zapadna cast zniZeniny je tvorena rovinou az sustavou zamokrenych depresii na
okraji Boru, vychodna cast’ Uzemia je tvorenda zvinenou rovinou naplavovych kuzelov,
uloZzenych potokmi z Malych Karpat.

Novoveska ploSina - nachddza sa na juznom okraji Borskej niZiny v oblasti Devinska
N.Ves - Stupava. Ide o relativne mall jednotku S-J dizky cca 10 km a Sirky 4-6 km. Tvorena
je mierne zvinenym akumulaénym reliéfom rieCnych terds Moravy, scasti prekrytych
eolickymi sedimentami. Nadmorskd vySka sa pohybuje v rozpati 150-170 m, sklon

terasovych plosin je do 39, terasovych svahov 3-79, na zapadnom okraji (ohranicenie oproti
nive Moravy) i viac.

Zahorské pladavy - nachadzaju sa vychodne od Dolnomoravskej nivy v oblasti Velké a
Malé Levare - Gajary - Jakubov - Kostoliste - Plav. Stvrtok - Lab. Sirka Gzemia je viac ako 5
km (max. do 10 km), nadmorska vyska sa pohybuje od 150 do 200 m a sklon reliéfu od 1 do
7 °. Oblast’ je tvorena mierne zvinenym reliéfom polygenetického fluvialno-eolického
pévodu - prevazuju stredné a nizke terasy toku Moravy, Casto prekryté ostrovéekmi
eolickych viatych pieskov, miestami na povrch vystupuji neogénne sedimenty.

Dolnomoravska niva - rozprestiera sa na zapade Uzemia pozdiZ toku Moravy od hranice
okresu Senica aZz po Devinsku N.Ves. Ide o fluvidlnu akumulaéni rovinu s nadmorskymi
vySkami reliéfu od 134 m do cca 152 m, so sklonitostou do 1°. Typicky je hladko
modelovany rovinny reliéf so zvySkami depresii - mftvych ramien a ostrovéekmi viatych
pieskov na nive. V inunda¢nom Gzemi, ohranicenom bocnymi hradzami, pocas vysokych
vodnych stavov v jarnom obdobi je typické vybrezovanie toku a zaplavy.

B.11.1.2.4. KLIMATICKE POMERY

= Teplotné pomery

V zaujmovom Uzemi a v jeho okoli su teploty vzduchu dlhodobo sledované
v klimatickych staniciach Devinska N.Ves, Kuchyna, Malacky.

Na zaklade porovnania s okolitymi stanicami a uplatnenia vSeobecnych zakonitosti
priestorového rozloZzenia teplét vzduchu mozno z hladiska teplotnych pomerov
charakterizovat’' Uzemie nasledovne:

= priemerné roCné teploty sa na Uzemi pohybuju priblizne v rozpati 9,0-9,6 °C

= priemerné teploty najstudensieho mesiaca v roku (januar) sa pohybuju v rozpati
-2az-2,5°C

= priemerné teploty najteplejSieho mesiaca v roku (jul) sa pohybuji v rozpati
19,6 az 20,2 °C

= priemerna rocna amplitida teplot (rozdiel priem. mesacnych teplot vzduchu
najteplejSieho a najchladnejSieho mesiaca) sa pohybuje v rozpati 20-22,5 °C
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Z tychto hodndét vyplyva, Ze sledované GUzemie mozno zaradit do teplej

sU uvedené v tab.

Tab.t.24 PRIEMERNE MESACNE A ROCNE TEPLOTY VZDUCHU

NAVRH RIESENIA - CISTOPIS

klimatickej
oblasti. Priemerné mesacné teploty v jednotlivych klimatickych staniciach okresu a okolia

Stanica I [ |mm|v| v [vi]vio|vim| ix | x | x@ | xir | Rok [1Iv-Ix| A
Devinska N.Ves (1931-60) | -1,8 | -0,1 | 4,3 | 10,0 | 15,0 [ 18,2 20,2 ]19,5|155] 9,7 | 46 | 0,3 | 9,6 | 16,4 | 22,5
Kuchyfia,N.Dvor (1931-80) | -2,1 | -0,2| 4 | 93 (142|176 [192|185] 15 [ 94 | 45 [ 02 | 9,1 | 156 21,3
Malacky (1931-60) -1,7]-02] 43| 10 [152]185[203[195(157|98 [ 47 [ 06 | 97 [165]| 22

= Zrazkové pomery

Ro¢né Uhrny zrdzok sa v pozorovacom obdobi 1931-60, interpolovanom na

obdobie do roku 1980 (na zaklade porovnania s niektorymi
dlhsSie pozorovacie obdobie) pohybuju v rozpati 550 az 600-650 mm.
sa Uhrny zrdzok pohybuju v rozpati 300-320 mm. V

mali Udaje za

V teplom polroku (april-september)
oblasti Zahoria su na

stanicami,

z ktorych

sme

zrazky najbohatSie letné mesiace (V - VIII), podruzné maximum

avVVv.

zrazok je v jesennom obdobi (X - XI). NajniZzSie Uhrny zrazok si v zimnom a skorom
jarnom obdobi (I -III).

Priemerné mesacné zrazkové Uhrny v zrazkomernych staniciach Malacky a Kuchyna -
Vyvrat za obdobie 1931-80 s uvedené v tab..

Tab.&.25 PRIEMERNE UHRNY ATMOSFERICKYCH ZRAZOK V mm (1931-1980, * 1951-80)

Stanica I II |IIT| IV | V | VI |VII|VIII| IX | X | XI | XII | Rok | CHP TP
Malacky 33 (32|34 |43 |61 |77 |79 | 67 | 39|48 |49 | 37 | 599 233 366
Kuchyfa, Vyvrat 45 | 50 | 48 | 57 | 75|93 | 9% | 79 | 50 | 66 | 71 | 52 | 782 332 450

Délezitou klimatickou charakteristikou z hladiska celkovej viahovej bilancie je
potencialna evapotranspiracia, vyjadrujica maximalny mozny vypar vlahy z povrchu pody.

Prakticky pre celé zaujmové Gzemie je pocCas vegetacného obdobia  typicky
nedostatok vlahy - t.j. vySSia hodnota potencialnej evapotranspiracie ako zrazok. Vlahovy
deficit je v priemere 300 - 350 mm, v letnych mesiacoch je tento deficit aZz okolo 50 mm
mesacne.

= Veterné pomery

Veterné pomery sU na Zahori sledované v dvoch klimatickych staniciach: Borsky
Mikulds a Kuchyna - Novy dvor.

Z vysledkov merani vyplyva , Ze v priebehu roka pomerne vyrazne prevlada JV vietor
(v stanici Kuchyna je silné zastUpenie juznej zlozky). DalSim vyznamnym smerom je SZ,
Z az S. Podiel bezvetria je 30-50 %.

V priebehu roka v stanici Borsky Mikulds vo vsSetkych obdobiach okrem letného
prevladaja JV vetry, d'alSimi vyznamne zastUpenymi zlozkami su Z az SZ vetry.

V letnom obdobi prevladaju Z az SZ vetry. Zastupenie bezvetria je od 42 % (jar) az
do 52 % (leto a jesen).

Podla Konceka (in Atlas SSR 1980) mozno sledované Uzemie zahorskej Casti okresu
Malacky zaradit’ do nasledovnych klimatickych oblasti:
Al - tepla oblast, mierne sucha podoblast, teply okrsok s miernou zimou - zapadna, juzna
a centralna Cast’ Uzemia (Moravské nivy a terasy, Bor, J Podmalokarpatskej zniZzeniny)
A2 - teplad oblast, mierne vlhka podoblast’, teply okrsok s miernou zimou - podhorska Cast’
Podmalokarpatskej znizeniny.

B.11.1.2.5. HYDROLOGICKE POMERY

= Hydrograficka a hydrologicka charakteristika

Uzemie zahorskej Casti okresu Malacky patri do povodia rieky Moravy, ktord preteka
Uzemim okresu v severojuznom smere a tvori jeho zapadnu hranicu. Hlavnymi pritokmi
Moravy priamo pretekajicimi Uzemim sU postupne Malina (s pritokom Mociarka) a Mlaka
(s pritokom Stupavsky potok).
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NIVA MORAVY A PRILAHLA OBLAST

Morava je najvacsim tokom Uzemia. Celkova dizka toku je 329 km, plocha povodia
26.580 km?®. Oblast’ Zahoria je su¢astou dolnej ¢asti povodia toku.

P4ds uzemia prifahly k Morave (medzihradzovy priestor, niva Moravy a oblast’ jej
teras) prakticky po celej severojuznej dizke zemia ma zmenen( hydrologicku siet, nie je
priamo odvodnovany prirodzenymi tokmi, ale sustavou kanalov. Patri do medzipovodia
priamo gravitujicemu k toku Moravy, i ked s nim je v spojitosti len prostrednictvom
kanalov. Nachadzaju sa tu zvysky starych ramien Moravy bez priamej spojitosti s tokom
i poCetné jazera (vzniknuté najma ako zvysky po tazbe Strkopieskov). Tento pas Gzemia
je nepravidelného tvaru, dosahuje Sirku od 1 az do 10 km. VyznamnejSimi kandalmi su
Malolevarsky (Zohorsky) kanal, upravené toky Maliny a Mlaky.

MALINA

Malina odvodnuje juznu Cast’ Malych Karpat (medzi Vysokou a Javornikom) a Borskej
niziny. Hlavnymi zdrojnicami su Kuchynska Malina (sCasti upravena) a Pernecka Malina
(Usek cez Bor je ukazkou prirodzeného nizinného toku), ktoré sa spajaju pri malackom
Tret'om rybniku.

Od Malaciek je tok Maliny upraveny, ohradzovany a odkloneny od povodného smeru.
Postupne do umelého koryta zaust'uje Mociarka, Suchy potok, Zohorsky potok a Stupavsky
potok. Do Moravy zalstuje Malina v oblasti Devinskeho Jazera. Celd plocha povodia je

2 /
516,6 km , celkova dlzka toku je 47 km.

Mociarka je pritokom Maliny, do ktorej usti JV od Labu. Tecie Upatim Malych Karpat v
oblasti Jablonového (Ciastona uprava) a juznym okrajom Boru medzi Lozornom a
Plaveckym Stvrtkom (prirodzeny tok). Dolnd cast toku J od Labu je upravena. Celkova

2 ’
plocha povodia Mociarky je 62,8 km, dlzka toku je 21 km, vyznamnejSimi pritokmi su
Rudanicky potok, Hniezdny potok a Labsky potok.

Stupavsky potok je vo svojej hornej Casti prirodzeny a je vyznamny z toho hladiska,

Ze odvodnuje oblast’ Borinského krasu.

Juzny okraj Borskej niziny je typicky sietou umelych kanalov, ktorych recipientom je
tok Mldka - vacsinou umely kanal, Ustiaci do Moravy pri Devinskej N.Vsi. VyznamnejSimi
tokmi su v jeho povodi Mariansky potok a Dubravsky potok. Celkova plocha povodia Mlaky

je cca 65 km” a dizka toku je 11 km.

Tab.t.26 VYBRANE HYDROLOGICKE CHARAKTERISTIKY TOKU MALINY (st.Jakubov)

UKAZOVATEL HODNOTA
Priemerny roc¢ny prietok 0,836 m’s!
Koeficient odtoku 0,25
Specificky odtok 5,3 I/s/km?
Plochy povodia 516,6 km?

= Hydrogeologicka rajonizacia
V zaujmovom Gzemi su vycClenené nasledovné rajony:

Hydrogeologicky rajon Q 004 - Kvartér Moravy juzne od Brodského - niva a lavostranné
terasové Uzemie rieky Morava
*= heterogénne Gzemie z hl'adiska stavby podlozia, r6zne podmienky pre akumulaciu
podzemnej vody - celkovo regionalne vyznamné Uzemie
* moznost zvySenia odberov, sucasny odber je maly
= potreba Upravy vod
» schvalené mnozstva vody v kategérii C2 - spolu 250 I.s’%. (1,92 I.s1.km™)

Hydrogeologicky rajén QN 005 - Neogén centralnej Casti Borskej niziny
» rozsiahla centralna a zapadna cast Boru, prevladaji neogénne sedimenty
a eolické piesky mensich hrubok v podloZi s neogénnymi sedimentami

* hydrogeologicky pomerne malo vyznamné Gzemie, vacsi vyznam ma len juzna
Cast’ (Studienka - V. Levare - Malacky)
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* moznost lokalneho zasobovania studfiami
» predpokladané zasoby podzemnej vody - cca 300,0 |.s-1(0,68 l.s-1.km-2)

Hydrogeologicky rajén QN 007 - Kvartér a neogén prikarpatskej J a JV Casti Borskej niziny
= vychodna cCast Boru a Podmalokarpatska depresia
* nadregionalne vyznamna hydrogeologicka oblast, doteraz malo vyuzivana
= velké mocnosti kvartérnych sedimentov, vyznamné zasoby podzemnych vod
= pravdepodobné problémy s kvalitou vody (povrchové znelistenie) - schvalené
zasoby podzemnych vod 240 I.s-1 (2,82 |.s-1.km-2)

B.11.1.2.6. PODNY POTENCIAL

V' ramci zaujmového Uzemia sa vyskytuju tieto najdolezitejSie pddne typy a ich
subtypy (v zmysle Morfogenetického klasifikacného systému p6d CSFR, Hrasko a kol. 1991):
* inicidlne pody - pody v inicidlnom Stadiu vyvoja, s velmi plytkym, malo
huméznym humusovym horizontom, malou celkovou hribkou podneho profilu
(spravidla do 30 cm).

REGOZEM

Je vyvinutd je na silikatovych viatych pieskoch Borskej niziny, a to najma v
sklonitejsich polohach. Ma mald celkovd hribku poédneho profilu (do 30 cm). Humusovy
horizont je tenky, kysly, vznika humifikaciou prevazne kyslého opadu lesnych porastov.
Znacné plochy regozemi Boru su dosledkom celoplosnej pripravy pédy pre vysadbu lesa,
ktora prakticky znemoziiuje tvorbu humusu.

V ramci Boru sa vyskytuje predovSetkym regozem arenickd, varieta silikatova, a to
na pomerne velkych plochach. Na okraji Boru, v oblasti teras Moravy a na nive Moravy sa
ostrovCekovito vyskytuje | regozem psefitickd (vysoky obsah skeletu - fluvidlnych
Strkopieskov).

* molické poéody - pody s hlbokym, tmavosfarbenym humusovym horizontom

. s prevahou huminovych kyselin.

CIERNICA

Je pédnym typom vytvorenym na fluvidlnych sedimentoch, recentne bez trvalého
vplyvu hydromorfnych procesov (zaplavy, trvalé podmacanie), sezénne ovplyvnena
vy$Sou hladinou  podzemnych vod. Poédy sU charakteristické hlbokym a kvalitnym
humusovym horizontom molického typu. Prevazne sa viazu sa na teplu klimatickd oblast’,
suchd az mierne suchd.

V okrese Malacky sa nachadzaju najma na okraji Moravskej nivy, v regidne teras
a na nivach mensich tokov. NajCastejSimi subtypmi sU Cciernica typickda a ciernica
arenicka (zrnitostne l'ahsia, na piesoCnatych substratoch), ciernica glejova (na plochach s
trvalo vysokou hladinou podzemnej vody), ciernica cernozemna (na suchs$ich stanovistiach).

* hydromorfné poédy - pody vyvinuté za sustavného alebo periodického
ovplyviiovania povrchovou alebo podzemnou vodou, s vyskytom podpovrchového
mramorovaného, glejového alebo organozemného horizontu.

PSEUDOGLE] je pédny typ s vyvinutym mramorovanym pseudoglejovym horizontom
pod ochricckym az melanickym humusovym horizontom, ktory je dosledkom
dlhodobého povrcho-vého zamokrovania péd. Ide o po6dy rozne hlboké a skeletnaté,
zrnitostne tazké az vel'mi tazké. V Uzemi sa vyskytuju len ostrovéekovito. Viazané su na
menej sklonité polo-hy s nepriepustnym podlozim (ily, ilovce, sliene, slienovce).
NajCastejSimi subtypmi s pseudoglej typicky a pseudoglej luvizemny.

GLEJ je pbdny typ s vyvinutym glejovym horizontom pod ochrickym aZz melanickym
humusovym horizontom. Vznikol ako dbsledok dlhodobého ovplyviiovania podneho profilu
vysokou hladinou podzemnej vody. Ide o pédy hlboké az stredne hlboké, véacsinou malo
az stredne skeletnaté, zrnitostne tazké az velmi tazké. Vyskytuju sa najma v rovinnej
Casti - na nive Moravy a inych tokov, v Podmalokarpatskej zniZzenine ako gleje typické
a v depresnych polohach Boru ako gleje arenické (na piesoCnatom substrate, zrnitostne
l'ahké az stredne t'azké pody).

ing. arch. stefan hric, AVANT ARCH s.r.o.

november 2011 o1



UZEMNY PLAN OBCE JAKUBOV

NAVRH RIESENIA - CISTOPIS

ORGANOZEM je péda s mohutnym (aspon 50 cm hrubym) raselinovym diagnostickym
horizontom na glejovom horizonte.  Vznikla dlhodobym hromadenim a humifikaciou
rastlinnych zvyskov in situ v podmienkach trvalého zamokrenia (v mociaroch).

V Gzemi sa v sucasnosti vyskytuju zvysky pévodne ovela rozsiahlejSich raselinisk na
rozhrani Boru a Podmalokarpatskej znizeniny a menSie plochy raselinisk v uzavretych
depresiach Boru (zvacSa organozem typickda a organozem glejova).

* nivné pody - pédy vytvorené pocas slUstavného vplyvu povrchovej a podzemnej
vody na fluvidlnych sedimentoch.

FLUVIZEM je podnym typom recentnych aluvialnych niv s vysokou hladinou podzem-
nej vody, casto s periodickymi zaplavami. V zaujmovom Uzemi sa vyskytuju prevazne na
nive Moravy a inych nivnych Uzemiach, a to ako subtypy fluvizem typicka (hlbsia,
menej skeletnatd), fluvizem psefiticka (plytSia, s prevahou Strkov), fluvizem arenickd
(zrnitostne I'ahka na piesoCnatom substrate), fluvizem pelicka (zrnitostne t'azsia na ilovitom
substrate) a fluvizem glejova (trvalejSie podmacana, s vyvinutym glejovym horizontom).

= antropické pody - pédy s vyskytom povrchového antropického horizontu,
CiastoCne alebo Uplne pozmenené, pripadne vytvorené Cinnost'ou cloveka.

KULTIZEM je pOdou na prirodzenych substratoch, ale cinnostou ¢loveka s Uplne
pozmenenymi vlastnostami (prevazne kultivaciou pocas pol'nohospodarskeho vyuzivania).
Patria sem prevaZzne pody zahrad, vinohradov, ovocnych sadov a podobne - v okrese sa
viaZzu najméa na intravilany obci (zahrady), zahradkarske osady a plochy Specialnych pol-
nohospodarskych kultur.

ANTROZEM je Clovekom vytvorenou umelou pédou na nepdvodnych substratoch.V re-
giéne mozno rozliSit' antrozeme typické, medzi ktoré su zarad'ované pody na umelych
substratoch (prevazne navazky v sidlach a blizkosti technickych objektov, resp. na rekul-
tivovanych plochach) a antrozeme degradacné (zastavané plochy a plochy neumoziiujuce
rast rastlin).

Pody vyskytujice sa v katastri obce si zaradené podla zloZenia a kvality do tzv. bonitovanych
podno-ekologickych jednotiek.

Tab.£.27 BONITOVANE PODNO-EKOLOGICKE JEDNOTKY

BPEJ) PODNA JEDNOTKA-CHARAKTERISTIKA
0119001 | Ciernice typické prevdzne karbondtové, stredne
tazké az I'ahké, s priaznivym vodnym reZzimom
0119002 | Detto
0122001 | Ciernice typické, stredne tazké
0126002 | Ciernice glejové, karbonatové aj nekarbonatové,
stredne tazké
0127003 | Detto
0121001 | Ciernice typické, I'ahké, vysychavé
0159001 | Regozeme arenické na viatych pieskoch, I'ahké
0194002 | Gleje stredne tazké az tazké

B.11.2. SUCASNA KRAJINNA STRUKTURA

Tab.C. 28 UHRNNE HODNOTY DRUHOV POZEMKOV
celkova Pol'nohospodarska poda lesny |vodné zastava- | 45,05
vymera Spolu 1092,63 ha, z toho: podny | plochy né plochy
katastra | orngpoda [ vinice zéhrady ovocné TTP fond
(ha) sady
2085,90 | 1011,00 1,29 40,03 0 40,29 782,51 95,90 69,80 | 49,12

Poznamka : vymery jednotlivych druhov pozemkov boli poskytnuté z databazy Regiostat r.2008

POINOHOSPODARSKA PODA

Pol'nohospodarska poda sa podiela 48,5 %-ami na celkovej vymere katastra obce. Rozprestiera
sa najma vo vychodnej a zapadnej Casti Uzemia.

* Orna poda

Polnohospodarsku ornt podu, ktora tvori 92,6 % z celkovej vymery PP, obhospodaruje
sukromna pol'nohospodarska organizacia z Kostolista. Na PP su realizované odvodnenia a zavlahy.

V rieSenom Uzemi prevladaju tieto typy pody : pozri kapitolu vyssie.
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= Specidlne kultary
Vinice v sucasnosti na Uzemi obce nepredstavuji vyznamni funkénd zlozku krajinnej Struktury.
SU situované v malom rozsahu v severnej Casti katastra obce. Ovocné sady sa v katastri

nenachadzaju.
= Zhrady

Su situované najCastejSie vo vézbe na rodinny dom. VyuZivajl sa na hospodarske Ucely —
pestovanie zeleniny a ovocia.

Vo vacsine ulinych koridorov sa pred domami nachadzaju okrasné predzahradky, resp. pred
samotnym oplotenim pozemkov su travnaté verejné priestory mnohokrat s kvetinovymi zahonmi.
Zahrady tvoria 3,7 % celkovej vymery katastra a vacsinou su situované v ramci intravilanu obce. Cast’
tychto zahrad je lokalizovana aj mimo intravilanu spolu s tzv.zahumienkami.

= Trvalé trdvnaté porasty

Trvalé travnaté porasty sa nachadzaju v blizkosti lesnych porastov na lukach, kde tvoria
prirodzeny prechod medzi pol'nohospodarskym podnym fondom alesnym pddnym fondom. Na
svahoch plnia funkciu protieréznej ochrany.

Mensie plochy TTP sa vyskytuju aj v okoli vodnych ploch a tokov a tiez ako remizky na ornej
pode, kde rovnako chrania podu pred erdziou. SU rovnako sUcCastou dopravnych koridorov
a centralnych Uzemi intravilanu v blizkosti Hlavnej ulice.

LESNY PODNY FOND

Lesny podny fond s vymerou 782,51 ha tvori plosne druhy najvacsi funkény celok obecného
katastra — 37,5% jeho rozlohy. Lesy v katastri obce Jakubov z hl'adiska Uzemnej organizacie patria do
Lesného hospodarskeho celku Kostoliste. Lesy v katastri obce Jakubov su len charakteru hospodarske.

V lesnych porastoch prevladaju ihlicnaté druhy hlavne borovica, malym percentom su zastipené
aj listnanté dreviny. Les je z hladiska ekostabilizacie Uzemia najhodnotnejSim prvkom krajinnej
Struktiry obce Jakubov.

ZASTAVANE UZEMIE

Zastavané Uzemie so svojou vymerou 69,8 ha tvori len 3,35 % vymery obecného katastra.
Zastavané plochy su tvorené obytnymi objektami, objektami obcianskej vybavenosti, objektami vyroby
a skladov. SU k nim bezprostredne priradené aj spevnené a manipulacno-prevadzkové plochy dvorov
a nadvori.

Zastavané plochy ako reprezentant antropogénnych aktivit v Gzemnom celku, ktoré patria
k najvaznejsSim stresovym javom v Uzemi, su v Jakubove v relativne dobrom pomere k ostatnym
stabilizujucim prvkom.

VEREINA ZELEN, CINTORIN

Plochy verejnej zelene sprevadzaju vo forme liniovej zelene cesty a komunikacie, su
reprezentované travnatymi plochami medzi komunikaciami a zastavbou, na okrajoch PP, popri
potokoch a vodnych plochach. V obci tvoria plochy verejnej zelene Citatelny systém v zavislosti od
sposobu zastavby a trasovania komunikacii.

Cintorin je lokalizovany v blizkosti centra obce. Tato plocha vzhladom k intenzivnemu vyuZitiu
nema vela vzrastlej zelene.

VYHRADENA ZELEN, PARK

Jednu z ploch prindleZiacu do verejnej zelene predstavuje maly parcik situovany pred kultdrnym
domom. Je to travnata priestorovo kultivovana plocha. 5 3

DalSie plochy vyhradenej zelene reprezentuji plochy arealu MS a ZS a plochy Sportového
Stadiona. Ide najma o plochy zatravnené bez vzrastlej zelene.

NELESNA DREVINNA VEGETACIA

Nelesna drevinna vegetacia predstavuje plochy vzrastlej, naletovej zelene sprevadzajlce vodné
plochy, vodné toky, okraje ornej pody, remizky na ornej pdde, porasty v blizkosti dopravnych
koridorov.

REKREACIA A SPORT

Sportové plochy si zastipené v obci hlavne plochou Sportového Stadionu, kde je situované
futbalové ihrisko a prevadzkové plochy. Plochy Sportového Stadidna su povadSine zatravnené. DalSie
plochy urcené pre Sport su ihriska pre Skolskl mladez v aredli ZS a mensie detské ihrisko v areali MS.
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y Rekreaciu v obci reprezentuji zahradkarske a chatové osady situované hlavne v priestore
Strkovia a Feldsky les.

VODNE PLOCHY

Vodna plocha Strkovia ako spodnou vodou vyplneny povodny dobyvaci priestor sa prirodzenou
cestou transformuje na vyznamny ekostabilizacny prvok (najma biotop vodnej plochy, brehovych
porastov a pritomnych ZivoCichov), ktory je vSak nevhodne sa rozsirujlcou Zivelnou zastavbou chatiek
a pristreSkov permanentne nardsany.

Dali priestor zasahujuci do katastra obce st Jakubovske rybniky, plocha ktorych je rozlozena aj
v susednom katastri obce Plavecky Stvrtok. Aj tie predstavuju vyznamny genofondovy prvok.

NajvyznamnejSim potokom Uzemia je Malina teCuca juzne popri zastavanom Uzemi v smere od
KostoliSta popri Strkovni na Devinske Jazero. Malina so svojou sprievodnou brehovou zelefiou je
vyznamnym ekostabilizacnym prvkom Uzemia s nadregionalnym vyznamom.

Na Uzemi katastra obce Jakubov je situovanych viacero umelo vybudovanych odvodrovacich
kanalov, ktoré su zalstené do Maliny alebo do Zohorského kanala, ktory tecie v stibehu s Malinou
v katastri Suchohradu.

Tieto kanaly neméZzu byt povazované za ekostabilizatné prvky Uzemia, nakolko patria do
odvodriovacej sustavy, ktora by mala byt pravidelne udrziavana — t.j. mali by byt’ Cistené koryta od
naletovej zelene a dno od nanosov, o znemoziuje petrifikaciu zivociSnej alebo rastlinnej zlozky.

PLOCHY VYROBY A SKLADOV

Plochy vyroby v katastri obce reprezentuju najma areal polnohospodarskeho druZstva
s pol'nohospodarskou vyrobou umiestneny vo vzdialenosti cca 600 m od obytného Uzemia. DalSim
zariadenim je obsluZno-vybavenostny areal ERPO lokalizovany na SV okraji intravilanu ( v sGCasnosti
s utlmenym rezimom).

V katastralnom uzemi obce Jakubov sa nachadza niekol'ko chranenych loZiskovych Gzemi ropy
a zemného plynu : CHLU Jakubov, CHLU Suchohrad, CHLU Plavecky Stvrtok, CHLU Kostoliste
a Chranené Uzemie Gajary. Pokryvaju celoplosne prevaznu Cast’ katastralnej vymery obce.

Na (Uzemi katastra obce sa nachadza aj viacero podzemnych zasobnikov ropy a zemného plynu
umiestnenych vo vytazenych dobyvacich priestoroch. Tazbu zabezpeCuje NAFTA a.s.

PLOCHY DOPRAVY A DOPRAVNYCH ZARIADENI

Doprava v obci je zastipena hlavne dopravnym koridorom cesty 11/503 prechadzajucim v smere
Zahorska Ves — Jakubov — KostoliSte — Malacky Uzemim katastra. Na niektorych Usekoch je vedena
lesom.

ENERGETICKE KORIDORY
Katastralnym Gzemim obce prechadza niekolko vyznamnych energetickych koridorov, ktoré
mozu predstavovat’ vyrazné liniové bariérové prvky pre ekostabiltu Gzemia. Ide hlavne o :

= koridor VVN 400 kV Stupava — Sokolnice verdeny scasti lesnymi porastami na vychodnej
strane katastra. Jeho Sirka s ochrannym pasmom je 50 m.

= koridory 22 kV VN vedeni napajajucich obecné trafostanice. SU vedené juzne popri potoku
Malina a severozapadne za okrajom zastavaného Uzemia

= koridor VTL plynu vedeny v smere od Kostolista popri ceste 11/503, prechadzajici ponad
Malinu s pokraovanim v sibehu s cestou II/503 okolo Strkovne smerom na Zahorsku Ves.
Ma bezpecnostné pasmo v Sirke 40 m.

» koridor tranzitného plynovodu trasovany severozapadne od zastavaného Uzemia obce
smerom k Suchohradu. Ma bezpecnostné pasmo celkovej Sirky 600 m.

= koridory zariadeni NAFTA a.s., prevadzka Plavecky Stvrtok

B.11.3. SOCIOEKONOMICKE JAVY V KRAJINE

STRESOVE FAKTORY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

= byvanie

V obci Jakubov byva v sucasnosti 1538 obyvatelov v 524 bytoch, z toho je 519 rodinnych
domov. Pobyt obyvatelov na istom uzemi, trvaly alebo prechodny, znamena vidy antropogénne
zasahy a vplyvy na ekologickl stabilitu krajiny. Cinnost’ I'udi smeruje k permanentnému pretvaraniu
Casti prirodzeného prostredia, preto zastavané Uzemie obce predstavuje narusend ekostabilitu
prirodnych ekosystémov.
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V poslednych desiatich rokoch sa pocet obyvatelov Jakubova zvysSil o zhruba 200 ludi, Co
znamena ich dobru stabilizaciu v prostredi, kde dochadza k pozmenovaniu niektorych zloZiek
prirodného prostredia. Podl'a dostupnych aktualnych (Udajov z Regiostatu sa za posledné desat'rocie
zmenila vymera trvalych travnatych porastov, ktoré predstavuju plosné interak¢éné prvky ekostability
uzemia. Tieto plochy boli vyuZité pre potreby byvajlcich — na rozvoj byvania alebo na zornenie,
pripadne iné funkcie (kultizeme, zahradky, apod). DalSie vplyvy antropogénnej Cinnosti, ktora je
najvyraznejSou pricinou stresovych javov v ekostabilite krajiny si uvadzané nasledne.

= vyroba, t'azba

Funkcnu zlozku polnohospoddrska vyroba v katastri obce predstavuje len rastlinng vyroba.
Areadl pol'nohospodarskeho druzstva nie je vyuzivany.

Vyrobu obhospodaruje pol'nohospodarska organizacia z Kostolista. Rastlinna vyroba predstavuje
stresové javy najma vyuzivanim agrochemikalii a osevnych postupov, ktoré bezprostredne ovplyviuju
podu a neumoZziuju vytvorit’ trvalé prirodzené spoloCenstva Zivych organizmov, ani migracné
prostredie, nakolko je neustale zorfiovana.

Priemyselna vyroba na uzemi obce nema zastupenie.

TaZobna cinnost’— ropa a zemny plyn — bola v nedavnej minulosti v katastralnom Gzemi vel'mi
silnou stresovou situaciou, vzhladom k pocetnosti a lokalizacii taZzobnych miest v lesnych porastoch,
kde sa realizovala. Dnes je tazba utimena a vo vytazenych priestoroch sa nachadzaji podzemné
zasobniky ropy a zemného plynu. Aj tieto predstavuju stresovy prvok ekostability Uzemia, aj ked’
menej silny, kedZe su to uzavreté oplotené aredly bez pracovnej a dopravnej aktivity.

= odpady

V obci Jakubov predstavuje ro¢na produkcia odpadu 300 t. Vykonava sa triedenie 3 komodit —
skla, papiera, plastov, ktoré odvaza zmluvna organizacia 2x mesacne. Obec vykonava aj zber
vel'koobjemovych odpadov a elektroodpadu.

Proces separacie odpadov obCanmi nie je dostatocny ani dosledny. Zmesovy komunalny odpad
sa zhromazd'uje v plastovych alebo kovovych kontajneroch a odvaza zmluvnou organizaciou.

Problematické je Zivelné zhromaZd'ovanie organického odpadu v prostredi zahumienkov a na
okrajoch zastavaného Gzemia.

Problematiku zberu a triedenia odpadu v sicasnosti riesi obec systémovo - v roku 2009 si dala
vypracovat’ projektovi dokumentaciu Enviropark Pomoravie Jakubov — zberny dvor (Hydrocoop spol.
s r.o0. Bratislava), ktory sa postupne bude realizovat'.

= znecistenie ovzdusia, )

V zmysle kategorizacie obsiahnutej vo Vyhlaske ¢.706/2002 Z.Z sa podla Udajov z OU Jakubov
v obci nachadzaju len tieto zdroje znecistenia ovzduSia : plynové kotle COOP Jednota 7x 4 kW,
plynovy kotol 6 kW v objekte Lesnej spravy. Obec je plynofikovana.

Nemonitorované potencialne zdroje : cestna doprava — prach, agrotechnické postupy — hnojenie
, veterna erdzia — prach, imisie — priemyselna vyroba v Malackach.

= znecistenie vod

Znecistenie povrchovych véd dynamickych t.j. vod teClcich v potokoch a odvodiiovacich
kanaloch pochadza bezprostredne v Uzemi najmé z hospodarskej Cinnosti obCanov (zahumienky,
zahrady) a z pol'nohospodarskej vyroby — aplikacia agrochemikalii, ktoré su splavované atmosferickou
vlhkostou do povrchovych tokov-potokov, alebo odvodriovacich kanalov. Na pomerne vysokej miere
zneCistenia potoka Malina (priemer 3,5 — najlepSie je 1), do ktorej povodia patria vSetky kanaly
v Uzemi sa podiel'a priemyselna vyroba lokalizovana v Malackach, Cize mimo samotného skimaného
Uzemia.

Voda z viastného zdroja v obci vyuZivana na pitné ucely vo verejnom vodovode sa musi pred
konecnou distrbuciou v sieti upravovat’ kvoli nevhodnému mineralogickému a chemicko-biologickému
ZloZeniu nezodpovedajicemu prislusnej norme.

K zneCisteniu statickych véd — jazero Strkoviia a Jakubovské rybniky - dochadza jednak
antropogénnou Cinnostou (odpady, kyslé dazde, splavovanie chemikali z pody), jednak
rozmnoZovanim organickej sféry obsiahnutej vo vode (sinice, vodné rastlinstvo), alebo mechanicky
(listie zo stromov, sucha trava).

Znecistenie podzemnych vid ma svoj pévod hlavne v antropogénnej Cinnosti obyvatelov
(obrabanie pol'nohospodarskej pody, hnojenie, vytvaranie polnych hnojisk, vytvaranie Zivelnych
skladok TKO a organickych zvySkov zo zahrad a zahumienkov, netesnost’ ZUmp a kanalizacie).

Monitoring stavu znecistenia podzemnych vod nebol uskutocneny.
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= znecistenie pod
plochach prevazuju ako pricina agrochemické osevné postupy. Monitoring stavu zneCistenia vykonany
nebol.

= (zemie zasiahnuté hlukom

Najviac zasiahnuté Uzemia sU pozdlz cesty druhej triedy II/503 smer Malacky-Kostoliste-
Jakubov-Zahorska Ves. Exaktné hodnoty ekvivalentnych hladin hluku namerané neboli.

Cesta tretej triedy 11I/00204 v smere Jakubov-Lab vzhladom na jej polohu mimo najhustejsie
obyvanych Gzemi a frekvenciu dopravy nepredstavuje vyznamné riziko ohrozenia hlukom.

* erozia

V katastralnom Gzemi obce Jakubov je eolickd (veternd) erozia dost rozSirena, Co suvisi
s gografickou polohou, geomorfoldgiou terénu a geologickym zloZenim, kde na celom Gzemi Borskej
niziny prevladaju neogénne usadeniny s viatymi pieskami, ktoré nemaju pre podu dobr( sudrznost.
Hydrologicka erézia zaznamenana nebola.

= koridory inZinierskych sieti

Z nadzemnych energetickych koridorov, ktoré su vedené katastrom obce Jakubov, su to hlavne
trasy elektrovodov. Vychodnym okrajom katastra mimo zastavaného Uzemia je trasovany koridor VVN
400 kV Stupava-Sokolnice s ochrannym pasmom 25 m na kazdd stranu od krajného vodica. Tento
koridor prechadza z velkej Casti lesnymi porastami, kde vytvara stresovl bariéru v ekologicky
najhodnotnejSom prostredi.

Na zapadnej strane katastra su vedené 22 kV VN trasy zasobujlice obec elektrickou energiou.
podou..

Uzemim katastra obce su trasované aj niektoré vyznamné vysokotiakové plynovody — ide hlavne
o tranzitny plynovod s parametrami DN 1200, tlak 7,5 MPa, ktory vedie SZ od zastavaného Uzemia.
Jeho bezpecnostné pasmo $.600 m zasahuje aj Cast’ obytného Uzemia obce. DalSim plynovodom je
VTL plynovod DN 100 (80) s tlakom 4,0 MPa, ktory tanguje zastavané Uzemie obce na juhu a ma
bezpectnostné pasmo S 40 m.

* t'azba nerastnych surovin

V katastri obce Jakubov je na zaklade vyjadrenia Obvodného banského Uradu v Bratislave
nachadzaju tieto chranené loZiskové (zemia ropy a zemného plynu s uréenym dobyvacim priestorom :

CHLU GAJARY, CHLU JAKUBOV I, CHLU SUCHOHRAD, CHLU KOSTOLISTE a Chranené Uzemie
Gajary s podzemnymi zasobnikmi ropy a zemného plynu vo vytazenych priestoroch.

* radodn y

Podl'a mapy odvodeného radonového rizika (Cizek a kol., 1992) raddnové riziko nepredstavuje
v katastri obce vazne ohrozenie. Obec patri do oblasti so strednym aZ malym stupfiom ohrozenia
zdravia obyvatel'ov tymto inertnym plynom.

* seizmicita

Celé Uzemie Bratislavskeho kraja patri u hladiska seizmicity do oblasti s intenzitou 5 — 6° MCS
stupnice. Vyssi stupen seizmickej intenzity sa nachadza pozdiz tektonickych zlomov, ktoré sa na Uzemi
Zahorskej niziny nenachadzaju. Obec Jakubov nie je ohrozend nad uvadzané priemerné hodnoty
Bratislavského kraja.

B.11.4. CHRANENE PRVKY PRIRODY A KRAJINY

RieSené Uzemie sa nachadza v oblasti, v ktorej sa v SirSich kontextoch premietaju aj uvadzané
chranené prirodné prvky a zdroje :

= Chranena krajinna oblast’ Zahorie
Vyhidsenad: 1988

Wmera: 27 522 ha

Geomorfologicky celok: Borska nizina
Okresy: Bratislava 1V. , Malacky, Senica

Chranena krajinna oblast’ Zahorie je prvou vyhlasenou niZinnou chranenou krajinnou oblastou
na Slovensku. Rozprestiera sa na Uzemi Bratislavského a Trnavského kraja. Pozostava z dvoch Casti -
severovychodnej a zapadney.
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Severovychodna ast’ zachytdva Bor uprostred obci Zavod - Borsky Jur- Sadtin-Straze —
Borsky Mikulas — Sajdikove Humence — Bilikove Humence — LakSarska Nova Ves - Tomky

Severovychodna Cast’ je ovplyvnena veternymi procesmi suvisiacimi s prenosom piesku. Reliéf
tvoria presypové valy, vetrom zvinené pokrovy, bachrany, oblé presypy a duny polmesiacikovitého
tvaru. Zahorska nizina vd'aka svojmu umiestneniu krizuje horské celky na trase sever - juh, ¢im tvori
dolezitd migracnu trasu pre sezénne tahy vtakov.

Sucasny teplotny kontrast medzi studenymi medzidunovymi znizeninami a vyhriatymi
pieskovymi nanosmi podmienuje bohatl druhovl pestrost’ rastlin, kde sa striedaju druhy horské,
pozostatky z chladnejSich obdobi, s druhmi typickymi pre teplé a suché stanovistia.

Zivocichy su zastipené hlavne druhmi viazucimi sa na teplé a suché stanovistia, ako su
mravcolevy a dudky. Borovicové porasty s bohatstvom hmyzich predatorov st potravnou zakladriou
pre lelka, Skovranika stromového a netopiere.

Zapadna cast’ CHKO sa rozprestiera na zapad od obci Sekule — Moravsky Svéty Jan — Malé
Levare — Gajary — Jakubov — Lab — Zohor a zachytava aj Cast’ nivy Dolnej Moravy, zapadnu cast
Zahorskych Planav a rieCne terasy. Predstavuje krajinu modelovanu Cinnost'ou velkej rieky s rieCnymi
terasami a Sirokou riecnou nivou.

Zaplavované nivné luky so zachovalou bohatou kvetenou nemajd v sucasnosti svojou
rozsiahlostou na Slovensku obdobu. Luky si harmonicky rozprestreté v susedstve s luznymi lesmi,
ktoré su drevinovym zlozenim blizke pévodnym lesom.

Clenité hranice lesov s likami su husto pretkané sietou starych ramien, rieCnych jazier
a sezénnych mokradi. Tieto tri hlavné prvky krajinnej Struktdry spolu vytvaraju pestré a pravidelnymi
zaplavami aj dynamické prostredie a vhodné Zivotné podmienky pre velkd skalu rastlinnych
a Zivocisnych druhov.

Z rastlinstva velmi posobivo vyznieva niekolko Stvorcovych kilometrov velky koberec plamienka
celistvolistého.

Zo zivoCichov sU najcharakteristickejSie skupiny viazice sa na vodu, ako reliktné korovce,
makkysSe, ryby, obojZivelniky a mnozstvo druhov vodného vtactva. V poslednom obdobi udava novy
charakteristicky raz brehovym luznym lesom aj navrativsi sa bobor.

= Chranené vtacie izemie Zahorské Pomoravie
Vyhldsené: Vyhldska &202/2010 Z.z. MZP SR, 16.april 2010
Wmera: 31 072 ha

Geomorfologicky celok: Borska nizina

Situovanie : okresy Malacky, Senica

V okrese Malacky v katastralnych uzemiach Borinka II., Gajary, Jakubov, Kostoliste, Lab, Malé
Levare, Mast 3, Plavecky Stvrtok I., Plavecky Stvrtok 2, Stupava, Suchohrad, Velké Levare, Vysoka
pri Morave, Zahorska Bystrica 2, Zahorska Ves, Zavod, Zohor. y

V okrese Senica sa rozprestiera v katastralnych Uzemiach Borsky Sv. Jur, Cary, Kamen, Kuity,
Moravsky Sv. Jan, Sekule, Smolinské, Uhlisko, v okrese Skalica v katastralnych Uzemiach Brodské,
Gbely, Holi¢, Planavy, Katov, Kopcany, LetniCie, Petrova Ves, Pri Morave, Radimov, SeCe, Skalica,
Struha, Stepnice, Unin.

Toto Uzemie bolo vyhlasené za Gcelom zachovania biotopov druhov vtakov eurdpskeho vyznamu
a stahovavych druhov vtakov: chriastel’ bodkovany, buciak trstovy, haja tmava, haja Cervena, sokol
raroh, rybar rieCny, budciaCik mociarny, kana mociarna, kaluziak Cervenonohy, bocian biely, bocian
cierny, rybarik riecny, mucharik bielokrky, kacica chraplava, kacica chriplava, hrdzavka potapava,
brehula hnedd, prepelica polna, hrdlicka polna, muchar sivy, slavik modrak, Skovranok stromovy,
lelek obycajny, datel prostredny, datel’ Cierny, chrapka¢ polny a zabezpeCenia ich preZitia
a rozmnozovania a za UCelom zachovania zimovisk divych husi.

NajblizSie maloplosné chranené Gizemia reprezentujl :

= Prirodna rezervacia Bogdalicky vrch, Uzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0124
kat.u.obce Suchohrad, vymera 33,2 ha, 5.stupefi ochrany;

= Prirodna rezervacia Smolzie (Feldsky les), Uzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0177,
kat.Uzemie Suchohrad, vymera 45,59 ha, 5.stupen ochrany,

= Duabrava pri Felde, (zemie eurépskeho vyznamu SKUEV 0123, kat.Gzemie Jakubov-
Plavecky Stvrtok, rozloha 21,22 ha
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= Jakubovské rybniky, Uzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0126, kat. dzemie Jakubov-
Plavecky Stvrtok;

B.11.5. SYNTEZY

Zakladom syntéz je tvorba homogénnych priestorovych jednotiek. Ide o jednotky s pribliZzne
rovnakymi krajinnoekologickymi viastnostami krajiny. Vysledkom je vyclenenie typov krajinnoe-
kologickych komplexov, ktoré sa navzdjom rozlisuju roznymi kombindciami hodndt viastnosti
Jjednotlivych krajinnotvornych zloZiek :

* reprezentativne potencialne geoekosystémy

REPGES boli spracované ako syntéza abiotickych a biotickych prvkov Gzemia. Vymedzené typy
REPGES zjednocuju geneticky pribuzné skupiny abiokomplexov, v ktorych su abiotické prvky
prepojené vzajomnymi vézbami a vyznaCuju sa Specifickymi zakonitostami stavby, vyvoja a
fungovania a su vo vazbe na jednotky potencialnej vegetacie.

Riesené Uzemie je v SirSom geomorfologickom kontexte zaradené do oblasti Zahorska nizina,
celok Borska nizina, oddiel Bor, pododdiel Zahorské planavy. V oblasti rieSeného Uzemia previadajlce
porasty sU charakteru borovicovych Kkyslomilnych lesov s mensimi enkldvami Iluznych lesov
nizinnych, dubovo-hrabovych lesov panonskych a dubovych natrznikovych lesov (Bogdalicky vrch,
Smolzie), pripadne malé plochy oznacované ako slatiniska.

= abiotickych komplexov
Syntézou abiotickych komplexov st hlavne bonitované podno-ekologické jednotky (BPEJ), ktoré
rozdel'uji Uzemie na homogénne Uzemné a priestorové aredly s rovnakou klimou, pédnou jednotkou,
svahovitost'ou a expoziciou, skeletnatost'ou, hibkou a zrnitost'ou pody.
* pozitivnych prvkov
Cielom syntézy pozitivnych javov je vyhraniCenie homogénnych arealov s r6znou kombinaciou
socioekonomickych javov zameranych na ochranu prirody, vyznamnych krajinnych Struktdr a ochranu
prirodnych a kultdrnohistorickych zdrojov.
Zakladnymi vstupmi pre tvorbu syntézy boli nasledovné ukazovatele:
» legislativne vymedzené Uzemia ochrany prirody - v zaujmovom Uzemi sa z velkoplosnych
chrénenych uzemi nachadza CHKO Zahorie, Chranené vtalie Uzemie Zahorské Pomoravie,
Prirodné rezervacie Smolzie a Bogdalicky vrch.
= prvky ochrany prirodnych zdrojov - sem boli zaradené prvky vyjadrujice vyznamnost
a ochranu jednotlivych prirodnych zdrojov — vodné zdroje, p6dne zdroje (chranené
bonitované podno-ekologické jednotky), viazuce sa na najprodukénejSie pody zaujmového
Uzemia, lesné zdroje mimo chranenych Uzemi, chranené loZiskové Uzemia.

V dotknutom tzemi moZno vyclenit':
Uzemia vyznamné z hl'adiska priestorovej stability
Ide o Uzemie s vysokym podielom ekostabilizacnych prvkov, ako su lesy, TTP, trvalé kultiry,
vodné plochy a pod. Mnohé ztychto prvkov predstavuju Uzemia ochrany prirody alebo prvky
Uzemného systému ekologickej stability. Ide o Uzemia vyznamné aj z hl'adiska zachovania a rozvoja
genofondu. Véacsia Cast’ tohto Uzemia sa vyznacCuje aj vysokym lesohospodarskym potencidlom —
oblast Boru. V ramci tejto kategdrie boli vyclenené Styri subkategodrie krajinnoekologickej
vyznamnosti:
= velmi vysoka krajinnoekologicka vyznamnost' — maloplosne chranené (zemia: prirodné
rezervacie (Smolzie, Bogdalicky vrch - mimo katastralneho Gzemia obce);
= vysoka krajinnoekologicka vyznamnost' — velkoplosne chranené Uzemie CHKO Zahorie,
genofondova lokalita Jakubovské rybniky; )
= stredne vysoka krajinnoekologicka vyznamnost' — prvky USES bez legislativnej ochrany,
lesna vegetacia mimo CHKO, brehové porasty potokov, vodna plocha Strkovna, TTP;
= nizSia krajinnoekologicka vyznamnost' — Uzemia trvalych kultdr, ako su zahrady, sady, vinice
a pod.

Uzemia vyznamné z hl'adiska polnohospodarskeho

Ide o plosne rozsiahlu Cast’ zaujmového Uzemia, ktora sa viaze na lokality najkvalitnejsich pod —
pody zaradené podla bonity do I. az IV. kategdrie. Na Uzemi katastra obce Jakubov su identifikované
tieto bonitované pddno-ekologické jednotky : 0119001, 0119002, 0122001, 0126002, 0127003,
0121001, 0159001, 0194002.
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» stresovych prvkov

Ciel'om syntézy stresovych (negativnych) faktorov je vytvorenie jednotného mapového podkladu
zobrazujluceho priestorové vyjadrenie, ako imieru negativneho synergického vplyvu vsetkych
stresovych faktorov vyskytujlcich sa v danom tzemi :

» antropogénnych : (primarne stresové javy) znecistenie ovzdusia, znecistenie podzemnych
vod, kontaminacia p6d —kontaminacia rieCnych sedimentov, poskodenie vegetacie, OP
technickych prvkov (faZzobné zariadenia NAFTA a.s.) a koridorov energetiky v Uzemi (400 kV
VVN, 22 kV), dopravné koridory — cesta I1/503, cesta III.triedy do Labu;

= prirodzenych : vertikalne pohyby povrchu-zlomové linie, seizmické javy, erézno-akumulacné
javy (vymolova erdzia, veterna erdzia, vodna erdzia, zmeny objemu a Struktiry hornin —
presadanie sprasi, radioaktivita — radon;

B.11.6. KLASIFIKACIA

Klasifikacia Uzemia je spracovand na zaklade vyhodnotenia sucinnosti sucasnej krajinnej
Struktdry, pozitivnych a negativnych a inych abiotickych faktorov. Vysledna Kklasifikacia zacleruje
Uzemie do stupriov ekologickej stability krajiny rieSeného Uzemia. Ekologicka stabilita Uzemia sa urcuje
viacerymi klasifikaciami, bezne podla stUcCasnej redlnej vegetacie.

V rieSenom Uzemi identifikujeme :

0 — plochy ekologicky vyrazne nestabilné, bez prirodzenych ekologickych vazieb

Zaradenie : vacsie zastavané plochy bez vegetacie, plochy nadvori a skladov, plochy tazby

1 — plochy ekologicky vel'mi malo stabilné

Zaradenie : plochy ornej pody nad 100 ha bez protierdznej vegetacie
2 — plochy ekologicky malo stabilné

Zaradenie : plochy ornej pody do 100 ha bez protierdznej vegetacie
3 — plochy ekologicky stredne stabilné

Zaradenie : plochy trvalych kultdr, sadov, vinic, travnatych porastov
4 — plochy ekologicky vel'mi stabilné

Zaradenie : plochy nelesnej drevinnej vegetacie, vodné plochy s brehovymi porastami, plochy
mladého lesa s drevinami mladsSimi ako 20 rokov

5 — plochy ekologicky najstabilnejSie

Zaradenie : plochy lesa s drevinami nad 20 rokov, nie monokultdry.

Podl'a plosného zastupenia jednotlivych stupriov ekologickej stability, mozno konstatovat, Ze
uzemie katastra obce Jakubov patri do vyssie ekologicky stabilnych zemi.

B.11.7. HODNOTENIE

Cielom hodnotenia Uzemia je stanovenie slCasného stavu reprezentativnych geosystémov
(prvkov USES), ich realneho zastUpenia v Gzemi, ako i urCenia sucasného stavu ich ohrozenia.
Vysledkom je vyhraniCenie environmentalne problémovych ploch, t.j. ploch vyplyvajucich zo stretov
zaujmov pozitivnych a negativnych prvkov.

Hodnotenie environmentalnych problémov vychadza z identifikacie a Specifikacie priestorovych
stretov dvoch protichodne pGsobiacich systémov:

» Uzemného systému ekologicky hodnotnych prvkov krajinnej Struktiry (ohrozené javy) - ide o
prvky krajinnej Struktlry vystupujice ako ekologicky stabilizacné prvky, prirodné zdroje, zdroje
Zivotného prostredia Cloveka a ostatnych organizmov. V krajinnoekologickom hodnoteni sa zvycajne
povazuju za ohrozené javy inymi javmi, ktoré vyplyvaji z produkénych aktivit ¢loveka.

Patria sem jednak v3etky legislativne vyClenené Uzemia ochrany prirody a prirodnych zdrojov -
chranené (zemia, prvky USES, Uzemia s ochranou vodnych, lesnych a pddnych zdrojov, zasoby
nerastnych surovin, kultdrnohistorické hodnoty Gzemia, ako i ostatné krajinnoekologicky hodnotné
Uzemia, zatial' legislativne nepotvrdené - vyznamné biotopy, genofondové lokality, vyznamné prvky
krajinnej Struktary, rekreaCné aredly a pod.

+ Uzemného systému stresovych faktorov - ide o prvky z krajinno-ekologického hl'adiska
negativne, ohrozujlce jednotlivé chranené Gzemia, prirodné zdroje a Zivotné prostredie.
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Patria sem vSetky javy hmotného i nehmotného charakteru s negativnym pdsobenim na krajinu
a jej jednotlivé zlozky. Prvky Uzemného systému stresovych faktorov vyplyvaji z rozvoja jednotlivych
hospodarskych aktivit - negativne javy vyplyvajiuce z intenzivnej priemyselnej vyroby (produkcia
priemyselnych exhalatov, odpadov, znecistujicich vod a pod.), dopravy (exhalaty, hlu¢nost, prasnost’
a pod.), z pol'nohospodarstva (chemické latky, negativne vplyvy exkrementov, zapach, prasnost’ a
pod.), lesného hospodarstva (vyruby, chemizacia a pod.), urbanizacie a rekreacie (exhalaty z
lokalnych kuarenisk, produkcia a nedovolené ukladanie odpadu, zoSl'apavanie vegetacie a pod.).

SPECIFIKACIA ENVIRONMENTALNYCH PROBLEMOV V RIESENOM UZEMi

= problémy ohrozenia priestorovej stability — vznikaju priestorovym stretom stresovych
faktorov s prvkami USES a ostatnymi ekostabilizacnymi prvkami krajiny :
= ohrozenie chranenych Uzemi a prvkov USES v dosledku intenzivnej tazby dreva
v hospodarskych lesoch;
=  kolizia hospodarskych funkcii lesov Boru s ich ekostabilizacnou funkciou;
= ohrozenie genofondovych lokalit kontaktom s polnohospodarsky obrabanou pédou -
Jakubovské rybniky; )
= kolizia rozvoja rekreacie s prvkami USES — potok Malina versus zahradkarska a chatova
osada pri Strkovni ;
= kolizia prvkov USES a chranenych Gzemi s taZbou nerastnych surovin — aredly tazby,
prepravy a podzemnych zasobnikov ropy a zemného plynu v katastri obce;
= ohrozenie chranenych Uzemi a prvkov USES v dbsledku kontaminacie p6d — CHKO
Zahorie;
= narudenie prvkov USES v dosledku bariérového vplyvu antropickych objektov -
rozdelenie biocentier a biokoridorov zastavanymi plochami, dopravnymi a energetickymi
koridormi (napr. kolizia regionalnych biokoridorov s dopravnymi liniami-cestami,lseky
biokoridorov prechadzajlicich zastavanymi plochami sidiel) a pod;
= problémy ohrozenia prirodnych zdrojov — vznikaju priestorovym stretom stresovych faktorov
s jednotlivymi prirodnymi zdrojmi :
= riziko ohrozenia podzemnych véd v dbsledku Zivelnych skladok organického odpadu pri
pol'nohospodarskej a zahradkarskej ¢innosti;
= riziko ohrozenia vodnych zdrojov v dbsledku priesaku z nevodotesnych zimp,
vypustanim odpadovych véd do vodnych tokov v lokalitach bez kanalizacie;
= ohrozenie podnych zdrojov v dosledku intenzivnej dopravy a posypového materialu
pouzivaného pri zimnej udrzbe ciest — pody leZiace v tesnej blizkosti intenzivne
zatazenych dopravnych koridorov : cesta II. triedy — I1I/503 Zahorska Ves-Jakubov-
Kostoliste-Malacky;
» problémy ohrozenia Zivotného prostredia — vznikaju priestorovym stretom stresovych
faktorov s ¢lovekom a jeho zivotnym prostredim :
= ohrozenie obytného prostredia v dosledku intenzivnej dopravy;
= naruSenie estetickej kvality Zivotného prostredia v dosledku vytvorenia monofunkénej
polnohospodarsky intenzivne vyuzivanej krajiny a v dosledku lokalizacie esteticky
rusivych technickych prvkov a koridorov v krajine ako su energokoridory, oplotené
aredly podzemnych zasobnikov ropy a zemného plynu apod.;

B.11.8. NAVRHY
B.11.8.1. KOSTRA EKOLOGICKE] STABILITY

Pod ekologickou stabilitou sa rozumie zotrvanie ekologického systému ako celku v pévodnom
stave pocas stresovych situdcii, resp. jeho schopnost’ vratit’ sa po skonceni vonkajsich vplyvov-
deformacii do pdvodného stavu bez dodatkovej energie (A.Jurko, 1987).

Kostru ekologickej stability ako existujicu siet’ ekologicky relativne stabilnych krajinnych
segmentov tvoria :

= biocentrum

Geoekosystém alebo  skupiny geoekosystémov  vytvdrajuce trvalé podmienky  pre

rozmnoZovanie, ukryt a vyZivu Zivych organizmov ana zachovanie a prirodzeny vyvoj ich

spolocenstiev.
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Rozlisuju sa biocentré vyssej drovne (biosférického, provincidlneho a nadregiondlineho
vyznamu,) a biocentra nizsej urovne (lokdlneho a regionaineho vyznamu,)

= Dbiokoridor

Za biokoridor sa povaZuje priestorovo prepojeny stbor geoekosystémov, ktory spdja biocentrd
a umozniuje migraciu a vymenu genetickych informdcii Zivych organizmov a ich spolocenstiev.
Na biokoridor priestorovo nadvézuju interakcné prvky. Protipdlom biokoridoru su tzv.'"liniové
bariéry" su to hlavne antropogénne dopravné koridory zabrariujuce migracii bioty a narusajuce
ekologicku stabilitu krajiny. Hierarchizacia biokoridorov je analogicka ako u biocentier.

= interakcné prvky
Su to jednotky, ktoré zabezpecuju priestorové prepojenie biocentier a biokoridorov, Delia sa na

plosné a liniové.
= bioarealy
B.11.8.2. PRIEMET NADRADENYCH PRVKOV USES

Kostru ekologickej stability regiénu premieta niekolko dokumentécii : Regionalny USES okresu
Bratislava-vidiek, (Stanikova 1993), Regionalny Uzemny systém ekologickej stability okresu Bratislava-
vidiek, zahorska Cast, (Regioplan Nitra, 1995), ako aj UPN-VUC Bratislavsky kraj v zneni zmien
a doplnkov 2000-2005 (Aurex, spol. s r.0.). RieSeného Uzemia sa dotykaju tieto prvky:

* regionalne biocentrum rBC1 Smolzie-Rozporec — Bogdalicky vrch

= biocentrum regionalneho vyznamu rBC2 Jakubovské rybniky

= biokoridor nadregionalneho vyznamu nBKIII Malé Karpaty — Morava

= biokoridor regionalneho vyznamu rBKIX Morava-Jakubovské rybniky

B.11.8.3. NAVRH PRVKOV USES

V katastralnom Gzemi obce Jakubov plosne dominuji najmé plochy pol'nohospodarskej pody
vysoko zornenej, teda s najmenSou mierou ekostabilizacie a plochy borovicovych lesov, ktoré ako
reprezentant Uzemia s najvy$Sou hodnotou ekostability davaju predpoklady pre plnohodnotnu kostru
USES. Na jeho tvorbe sa rovnako podielaju vodné toky so sprievodnou zelefou prepajajice plosné
prvky, trvale travnaté porasty, nelesna drevinna vegetacia a sprievodna zelen dopravnych koridorov.

BIOCENTRA

* Regionalne biocentrum rBC2 — Jakubovské rybniky

Nachadza sa vo vychodnej Casti extravilanu katastra obce na rozhrani katastralnych hranic
Jakubova a Plaveckého Stvrtku. Predstavuje vodnl plochu modiarneho a slatinného charakteru
situovanl v pol'nohospodarskej krajine. Celkova vymera navrhovaného Uzemia je v katastri obce
Jakubov 17,29 ha. Jakubovské rybniky sU vyznamnou genofondovou plochou s viacerymi vzacnymi
druhmi vodomilného vtactva a rastlin.

Ndvrh opatreni :zvysit podiel trdvnych porastov a nelesnej drevinnej vegetacie

v okoli lokality, v miestach, kde rybniky susedia s ornou podou, zmenit' vyuZitie pozemkov na

trvalé travne porasty;

Stresové faktory: je po obvode v kontakte s plochou ornej pody;

* Miestne biocentrum mBC — Za vibami

Nachadza sa v extravilanovej Casti Uzemia na severnej strane od zastavaného Uzemia obce.
Predstavuje vodnU plochu mociarneho a slatinného charakteru situovand v lesnom poraste. Celkova
vymera navrhovaného Uzemia je 35,80 ha. V lokalite sa prirodzenym spdsobom vytvoril biotop
vodomilného rastlinstva vSetkych etazi a ZivoCichov Zijucich v blizkosti vodného prostredia.

Ndvrh opatreni :zamedzit vytinaniu stromovych porastov;

Stresové faktory: je po obvode v kontakte s plochou ornej pody;

BIOKORIDORY

* Regionalny biokoridor rBK1 — potok Malina 5
V katastri obce Jakubov prepdja RBc Jakubovské rybniky s RBc Smolzie-Bogdalicky vrch

situované za hranicou katastra obce Jakubov na zapadnej strane. V zapadnej Casti katastralneho
Uzemia obce je v kontakte s plosnym interakénym prvkom Strkoviia.
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Odvodnuje Uzemie prostrednictvom niekolko mensich pritokov-kandlov vo vychodnej Casti
Uzemia. Tieto pritoky sU spolu s brehovou zelefiou navrhnuté ako liniové interakéné prvky.
Navrhovana Sirka RBk2 je 20 m.

V schvalenom UPN-VUC Bratislavsky kraj v zneni zmien a dopinkov 2000-2005 je navrhnuty ako
priestorova rezerva na RBk.

Ndvrh opatreni : zabezpelit ponechanie dostatonej Sirky trvalych travnatych
porastov pozdlz brehovych diar;

Stresové faktory: prechadza cez plochu ornej pody;

* Regionalny biokoridor rBK2 — Zohorsky kanal
Tecie okrajom Uzemia v dotyku so zapadnou hranicou katastra obce v smere od Malych Levar

a Gajar a prepdja severnejsie situované biocentra s RBC1 Smolzie-Bogdalicky vrch.

Odvodnuje Uzemie pozdlz toku a v katastralnom U(zemi Jakubova sa naf napaja miestny
biokoridor MBk Vini¢ny potok a mensie kanaly Specifikované ako liniové interak¢né prvky. Navrhovana
Sirka je 20 m. ) )

V schvalenom UPN-VUC Bratislavsky kraj v zneni zmien a dopinkov 2000-2005 je navrhnuty ako
priestorové rezerva na RBk.

Ndvrh opatreni : zabezpelit ponechanie dostatonej Sirky trvalych travnatych
porastov pozdlZ brehovych diar;

Stresové faktory: prechadza cez plochu ornej pody;

* Miestny biokoridor mBK — Vini¢ny kanal

Prepaja MBc Za vibami s RBk Zohorsky kanal. Navrhovana Sirka je 20 m.

Ndvrh opatreni : zabezpelit ponechanie dostatonej Sirky trvalych travnatych
porastov pozdlz brehovych diar;

Stresové faktory: prechadza cez plochu ornej pody;

INTERAKCNE PRVKY

» Interkcné prvky plosné

Predstavuju enklavy zelene tvorenej etdzami travy, krovin a nelesnej drevinnej vegetacie
lokalizované najma v okrajovych Castiach zastavaného Gzemia obce, v blizkosti lesnych porastov alebo
vodnych pl6ch. Rovnakym plosnym intrerakCnym prvkom Gzemia st vacSie vodné plochy — v rieSenom
Uzemi najvyznamnejsSim ploSnym interakénym prvkom je vodna plocha Strkoviia CiastoCne prepojena
s navrhnutym RBk Malina.

= Interkcné prvky liniové

Su navrhované ako aleje pri komunikaciach, ako pasy izolacnej zelene okolo hospodarskeho
dvora, pasy vzrastlej zelene popri pol'nych cestach na pédnom fonde, sprievodna zelen obcasnych
potokov a kanalov. Plnia funkciu izolacnu ale aj estetickd.

* Liniova zelen podoochranna

Navrhujeme ju realizovat’ hlavne na plochach ornej pody nad 100ha a na plochach ornej pody
ohrozenou erdziou. Su to pasy zelene tvorené 2 etazami, ktoré zabrania posobeniu erdzie.

Tato zelen je kombinovana s liniovymi interakénymi prvkami, ktoré plnia tu istd funkciu ale
nachadzaju sa ako sprievodna zelen komunikacii a tokov. Tieto pasy podoochrannej zelene by mali
spomalit’ aj tok privalovych véd z ploch nad zastavanym Gzemim obce.

B.11.8.3. NAVRHY EKOSTABILIZACNYCH OPATRENI

Zvysenie stability uzemia navrhujeme :

= Zlikvidovat’ vsetky Zivelné skiddky odpadu,

= zabezpecit’ vysadbu suvislych protieroznych a protipovodriovych prvkov zelene na pddnom
fonde;

= zabranit’ vypustaniu tekutych organickych aj anorganickych latok do potoka pretekajucieho
obcou a do kandlov odvodriujicich prilahlé plochy katastra,

= zabezpecit’ udrZbu koryt potokov a kanalov Malina, Vinicny potok, Borinsky potok, Zohorsky
potok a zabranit’ ich znecistovaniu tuhymi hmotnymi odpadnymi latkami;
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= zabezpecit’ vysadbu liniovej a plosnej vegetacie (remizky a pod.) s funkciou interakcnych
prvkov za ucelom zvysenia priestorovej stability polnohospodarskej krajiny;

= respektovat’ sirky biokoridorov, dobudovat’ brehové porasty, zachovat’ brehové porasty
okolo rybnikov a Strkovisk, zabezpecit’ volny pristup k vodnej ploche;

= odizolovat’ hydricky biokoridor — potok Malina pufracnymi pasmi TTP, pripadne krovinami
s clefom ich ochrany pred nepriaznivymi vplyvmi polnohospodarskej vyroby - minimaine
potrebna sirka takéhoto pasu 10 — 15 m; najjednoduchsie je vytvorenie takéhoto pasu
zatravnenim s pravidelnym kosenim, pripadne ponechanim uzemia Sukcesii;

= realizovat’ protierozne opatrenia na PP — vytvorit’ mozaikové struktdry obhospodarovania,
so striedanim TTP, nelesnej drevinovej vegetacie s maloblokovou ornou pddou, aplikovat’
orbu a sejbu po vrstevnici, zabezpecit’ vysadbu protieroznej vegetacie, vhodnu sStrukturu
plodin, bezorbovi technoldgiu spojenu s mulcovacimi medziplodinami;

B.12. NAVRH VEREINEHO DOPRAVNEHO VYBAVENIA

B.12.1. SIRSIE DOPRAVNE VZTAHY

Obec Jakubov leZi v uzemi, ktoré z hladiska zasad rozvoja sidelnej Struktiry bratislavského
kraja obsiahnutych v navrhu UPN-VUC Bratislavského kraja v sihrnnom zneni zmien a doplnkov 2000,
2002, 1/2003, 1/2005 (Aurex s.r.o. Bratislava) je zaradené do ,zahorského sidelného pasu® (zahorska
sidelna rozvojova os) s Malackami ako terciarnym t'aziskom osidlenia regiénu. Malacky su prirodzenym
gravitatnym jadrom pre vSetky okolité obce vo vlastnom okrese a tiez pre niektoré obce z okresu
Senica. Cez obec je trasovana cesta druhej triedy II/503, ktora prechadza osou zastavaného Uzemia
v smere Malacky-Jakubov-Zahorska Ves-hranica s Rakiskom. Tato komunikacia je nosnou dopravnou
osou obce s prepojenim na nadregionalne dopravné systémy — cestu I/02 prechadzajdcu Malackami
a dial'nicu D2 tangujicu mesto Malacky na vychodnej strane.
Cesta druhej triedy II/503 ma lokalnu Groven a viaze na seba cesty tretej triedy :
= cestu III/002040, ktora je podruznou dopravnou osou pre napojenie obci Jakubov — Lab -
Zohor
= cestu III/503015 kolmo sa napajajlicu na I1I/503 pri jazere Strkovia a smerujlicu do obce
Suchohrad

V roku 20105 boli spracované vysledky Scitania dopravy, z ktorych vyplyva, Ze ani cesta druhej
triedy ani ostatné cesty tretej triedy neboli z hl'adiska frekvencie osobnej a nakladnej dopravy
zat'azené nadmerne, o poukazuje na ich lokalny charakter a netranzitn povahu.

Tab.¢. 29 SCITANIE DOPRAVY r.2010
BRATISLAVSKY KRAJ
USEK CESTA |R| SPRAvVCA OKRES T 0 M S
82786 (Zahorska Ves - razcestie
Jakubov-Strkovna) 000503 SK BA Malacky 210{ 1058 8 1276
82778 (Jakubov - Kostoliéte) 000503 SK BA Malacky 313 2014 16| 2343
82770 (Kostoliéte - Malacky) 000503 SK BA Malacky 662 5610 381 6310
85577 (Lab - Jakubov
razc.Strkovina) 002040 SK BA Malacky 192 1123 29 1344

Legenda : T — ndkladné automobily a privesy
O - osobné a dodéavkové automobily
M — motocykle
S — stcet vsetkych automobilov a privesov

Zeleznind doprava nie je bezprostredne vedena obcou Jakubov a nemé vplyv na dopravno-
prevadzkovy systém samotnej obce. V tangencidlnom Uzemi je vedena trasa medzinarodnej
Zeleznicnej prepravy oznaCena ako tratovy Usek C.110 Bratislava-Zohor-Plavecky Stvrtok-Malacky-
Kuty-CR. Tato trasa ma nadregionalny vyznam aj pre osidlenie v obciach gravitujucich do Malaciek.
Lokalny vyznam maju kratke Zelezni¢né Useky ¢.113 medzi Zohorom a Zahorskou Vsou a 112 medzi
Zohorom a Plaveckym Mikulasom (dnes nefunk¢na).
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B.12.2. KOMUNIKACNY SYSTEM OBCE

Vnutorna komunikacna kostra obce Jakubov sa odvija od nosnej priebeznej dopravnej osi (cesta
druhej triedy II/503), na ktorl sa viaze nehierarchizovana siet’ miestnych obsluznych komunikacii
v jednotlivych obecnych Stvrtiach.

Siet’ miestnych obsluznych komunikacii predstavuje Ucelovy dopravno-komunikacny systém
s rozdielnymi dopravno-technickymi parametrami, ktoré sa odvijaji od polohy v obci. V zasade ide
o komunikacie, ktoré maju charakter komunikacii f.tr.C2, C3, prip. D1 v rozdielnych Sirkovych
parametroch a s rozdielnym usporiadanim.

V sucasnosti  neexistuje v miestnych  obsluznych  komunikéciach  hierarchicky —systém
klasifikovania funkénych tried a a kategorii, o bude Glohou Navrhu riesenia UPN-O.

B.12.3. STATICKA DOPRAVA

Staticka dopravu v obci je zabezpecovana na troch Urovniach:

1.droven — rodinna zastavba

Obytna Struktira rodinnej zastavby, ktora je v Jakubove dominantnym spdsobom byvania. Vo
vacsine pripadov ma kazdy rodinny dom odstavovanie vozidiel rieSené vo vlastnej garazi na pozemku.
Pohotovostné odparkovanie vozidiel je rieSené na uliciach.

2.Uroven — horamadna bytova zastavba

Zabezpecenie statickej dopravy pre obyvatel'ov byvajucich v bytovych domoch. V Jakubove si 2
bytové domy (12 bytovych jednotiek) s nedostatocne zabezpeCenymi plochami pre odstavovanie
vozidiel.

3.uroven — obdianska vybavenost’

Pri zariadeniach obcianskej vybavenosti obce na Hlavnej ulici boli v ramci stavebnych Uprav
vyrieSené plochy statickej dopravy s kolmym statim.

V rdmci Struktury, polohy a vyznamu tychto zariadeni najvacsie naroky na staticki dopravu
maju: zdkladnd Skola — pre zhruba 23 zamestnancov nie je dostatoCne rieSend plocha pre
odstavovanie vozidiel, kosto/— chyba, futbalovy stadion — nedostatok, kultdrny dom — odstavné plochy
zabezpecené nedostatocne, administrativny objekt (OU,) — odstavné plochy zabezpecené pri Hlavnej
ul. , nékupné stredisko — plochy absentuju.

B.12.4. HROMADNA DOPRAVA

Hromadnu dopravu oséb zabezpeCuje preprava SAD, resp. prostrednictvom zmluvnych vzt'ahov
sukromni prepravcovia.
Obec Jakubov ma aj koncovy terminal primestskej dopravy v centre obce a po tri zastavky
obojsmerne na ceste II/503.
Primestska autobusova doprava je je reprezentovana obojsmerne hlavne linkami :
* smer Zahorska Ves-Jakubov-Malacky, C.linky  : 102418 1,3,23, 43,101,127,133,49
— 8 prejazdov denne

* smer Vysoka-Jakubov-Malacky, C.l.inky : 102418 7,9,109
- 3 prejazdy denne
* smer Suchohrad-Jakubov-Malacky, C.linky : 102418 15,121
- 2 prejazdy denne
= smer Stupava-Jakubov-Malacky, C.linky : 102418 111
- 1 prejazd denne
= smer Jakubov (aut.st)-Malacky, C.linky : 102418 41,61, 109
- 3 prejazdy denne
= Bratislava AS-Jakubov-Malacky, C.linky : 102418 35

- 1 prejazd denne
Priblizne rovnaky pocet prejazdov denne sa uskutocfiuje opacnym smerom. Jakubov je aj
ciel'ovou stanicou pre autobusy Slovak Lines zabezpecujlce 4 linky denne obojsmerne.
Hlavnym smerom dennej primestskej dopravy je okresné mesto Malacky, ktoré poskytuje najma
pracovné prileZitosti pre obyvatelov spadovych obci arovnako saturuje naroky na obdciansku
vybavenost’ vyssSieho stupna (komer¢nu aj nekomercnu).
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B.12.5. NEMOTOROVA DOPRAVA
B.12.5.1. PESIA DOPRAVA

PesSia doprava je realizovana prostrednictvom chodnikov, ktorych Sirka musi byt pri obojsmernej
prevadzke min.1,5m, resp.nasobok tejto Sirky.

Vobci su chodniky pri komunikaciach realizované len zhruba na 50-ich %-ach verejnych
komunikacii. Najrozsiahlejsie plochy pre peSich su situované pozdiz Hlavnej ulice. Boli zrealizované
v poslednom obdobi a prakticky su vedené obojstranne v celej centralnej Casti obce pozdlz cesty
11/503. Su realizované s povrchom so zamkovej dlazby.

V ostatnych uliciach, ktoré maji Ucelovy alebo obytny charakter chodniky chybaju, ¢o vsak
vzhl'adom k frekvencii automobilovej dopravy v konkrétnych lokalitach (hlavne odtazité okraje centra
obce ) nie je zavadou peSieho pohybu.

Pri vyhodnocovani peSej dopravy je potrebné brat na zretel maximalne doporucené
dochadzkové vzdialenosti (izochrony) k niektorym vybranym zariadeniam zakladnej obcianskej
vybavenosti, a to :

* materska skola : 300m (resp.4-5min. chodze)
= nakupné stredisko : 400m (resp.5min. chodze)
= zastavka HD : 400m (resp.5min. chodze)

HODNOTENIE PESEJ DOSTUPNOSTI

» zastavky hromadnej dopravy

Rozmiestnenie zastavok hromadnej dopravy v ramci jednotlivych smerovani autobusovych liniek
vyhovuje rozlozeniu prevaznej Casti obytnych Struktdr a izochrony pokryvaju celé predmetné Uzemie.

Novsie obytné sStruktary, ktoré postupne vznikli v okrajovych polohach obce — Casti obce
oznaCené ako Na konci, Stary mlyn — si mimo izochrény 5-mindtovej peSej dostupnosti, aj ked'
nepredstavuji mimoriadne ¢asové navysenie.

= zariadenia obcCianskej vybavenosti

Obecné zariadenia obcianskej vybavenosti st rozmiestnené podla Uzemnej disponibility, a to
najma popri Hlavnej ulici, o znamena, Ze zo vzdialenejSich obytnych Casti si mierne prekrocené
podmienky Casovej dostupnosti (materska Skola, predajia potravin).

B.12.5.2. CYKLISTICKA DOPRAVA

= nadlokalne cyklotrasy

Vzhl'adom na pomerne rovinaty raz krajiny je Zahorie idealne prave pre cykloturistiku. V roku
2000 bola vyznacCena siet’ cyklotras vedlcich po existujlcich cestach nizsich tried a Ucelovych
komunikaciach zvacsa so spevnenym povrchom. Ich projekt vypracoval Slovensky cykloklub (SCK) so
sidlom v Piestanoch. Vzhladom na polohu Zahoria je samozrejmostou napojenie siete cyklotras na
okolité Staty, a to na hranicné priechody Skalica, Holi¢, Brodské, Vrbovce a Moravsky Sv.Jan, ako aj na
Dunajsku cyklocestu. Taktiez st vyznacené Styri prechody Malych Karpat - do Sv.Jura, Modry, LoSonca
a Trstina.

Zakladom siete cyklotras su styri cyklomagistraly.

ZAHORSKA MAGISTRALA - vedie od Devina cez Zohor, Malacky, Sastin - Straze, Holi¢ a Skalicu
do Senice. Jej cielom je ponuknut’ navstevnikom moZnost’ spoznania najzaujimavejSich miest nasho
regiénu. Je oznaCovana jako Cervena cyklotrasa, €.024, dizka 110 km.

MORAVSKA CYKLOMAGISTRALA . Vedie popri rieke Morave od Devina po Moravsky Sv.Jan, kde
sa na fu napdja trasa smerom na Holi¢ popri Morave. Je oznaCovana ako zelena cyklotrasa.

KOPANICIARSKA CYKLOMAGISTRALA v Senici navazuje na Zahorski cyklomagistralu a je
spojnicou medzi Zahorim a Povazim. )

MALOKARPATSKA CYKLOMAGISTRALA sa vinie Upéatim Malych Karpat z Vysokej pri Morave cez
Zahor, Lozorno do Plaveckeého Petra a cez Bukovu do Trstina. Je oznacovana jako Cervena cyklotrasa,
€.003, dizka 128 km.

Tieto hlavné cyklotrasy su poprepajané na Zahori siet'ou dalSich s lokalnym vyznamom veducich
medzi obcemi alebo k zaujimavym prirodnym fenoménom.
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* miestne cyklotrasy

Podiel cyklistickej dopravy z pohl'adu celkovej dopravnej prace a nemotorovej dopravy je hlavne
v letnej sezone — je to elimindcia nadmernych pesich dochadzkovych vzdialenosti k zariadeniam,
obcianskej vybavenosti, pripadne k vyrobnym zariadeniam (PD) hlavne zo vzdialenejSich koncov obce.
Pre pohyb cyklistov su vyuzivané jednak pesSie chodniky rozmiestnené popri hlavnej ulici, kde sa
nachadza aj najviac zariadeni OV, a jednak samotné miestne obsluzné komunikacie, kde nie je
frekvencia automobilovej dopravy v obci prekazkou.

ZASADY RIESENIA

» padradeny komunikacny systém
Nadradenym komunikacnym systémom obce zostdva aj v navrhu riesenia automobilovd cestnd
siet. S inymi druhmi dopravy sa v navrhu neuvaZzuje.

= Riesenie nadradeného komunikacného systému obce je intaktné. Su respektované sucasné
dopravno-technické a smerové parametre komunikacii II. a IIl.triedy.

= Je potrebné zabezpecit’ a rezervovat’ uzemny Koridor pre odklon trasy cesty II/503 mimo
zastavaného uzemia obce : cesta bude odklonend zhruba od Strkovne smerom na plochu
PP, odkial” povedie v subehu s lavym brehom potoka Malina po stvrt’ Paseky, povedie
ponad potok a prepoji sa s pévodnou trasou za obcou. Navrhovand dizka obchvatu : 2,4 km.

= vnutorny komunikacny systém obce - miestne obsluZné komunikacie

Vnutorny komunikacny systém obce je Navrhu UPN-O rieseny komunikaciami funkcnej triedy
C2, C3 v kategoriach MO 8,0/30, MO 7,5/30 a D1 s navrhovou rychlostou 30. Tieto komunikdcie plnia
dopravnu funkciu v jednotlivych obecnych stvrtiach, spristupriuju uzemia alebo objekty a umoZriuju ich
priamu obsluhu. Vndtorny komunikacny systém obce-siet’ miestnych komunikdcii sa viaze na nad-
radenu dopravnd kostru. Navrh dopravného riesenia - pozri prisiusny vykres v grafickej casti UPN-O. .

»  hromadna doprava

Navrhovana nova stvrt’ Stavky vytvorend na ploche byvalého PD Jakubov, kde je situovand
cielovd vystavba pribliZzne 150 RD si vyZiada umiestnenie novej zastavky primestskej autobusovej
dopravy z dévodu respektovania izochrony pesej dostupnosti,

» staticka doprava

Potreby pokrytia ndrokov na staticku dopravu v novonavrhovanych lokalitich rodinnej vy-
stavby budu saturované na viastnych pozemkoch — pohotovostné odstavovanie bude umoZnené ako
pozdiZzne statie na obsluznych komunikaciach. Obmedzenie odstavovania vozidiel na komunikaciach
navrhujeme na prietahu cesty Il/503 zastavanym uzemim, nakolko sa tym redukuje prejazdny profil
na nadradenej dopravnej osi.

V zonach s navrhovanou hromadnou bytovou vystavbou bude statickd doprava riesend
v zmysle STN 73 61 10.

Zabezpecenie statickej dopravy k obcianskej vybavenosti nie je z hladiska dochadzko-vych
vzdialenosti problematické. Pri zariadeniach povdcsine adekvatne plochy chybajd, s vynimkou
kulturneho domu. Riesit’v zmysle STN 73 6110.

Frekvencia podujati v niektorych zo zariaden/ nekomercnej vybavenosti (futbalové ihrisko)
a poloha komercnych zariadeni (obchod, hostinec) v obci nevyvoldva bezprostrednu potrebu
parkovacich pléch pre obyvatelov obce. Saturdcia potrieb parkovania vozidiel u zamestnancov
zariadeni skolskych (25, MS) je vzhladom k priestorovym podmienkam riesena odstavovanim vozidiel
na ulici.

= npemotorova doprava

Najfrekventovanejsim a zdroveri cielovym miestom pesej dopravy je centrum obce v stvrti
Hlavna ulica (rad komercnych aj nekomercnych zariadeni) Stary mlyn (zékladnd skola, futbalové
ihrisko). Segregdcia pesich a dopravnych tras nie je vzhladom na priestorovd disponibilitu
dopravnych koridorov mozZnad v celom zastavanom uzemi. V koridore cesty II/503 prechadzajicej
stredom zastavaného tzemia (Hlavna ulica) boli priestorovo vhodne vyriesené podmenky oddelenia
Jednotlivych druhov dopravy : automobilovda komunikdcia-odstavovanie vozidiel na samostatnych
plochach prilahlych k predmetnej ceste-chodniky pre pesich aj cyklistov. Tento princip riesenia
nadvézne bude pokracovat’ v sulade s komunalnym programom do dalsich casti pozdZ hlavnej ulice.

V ostatnych Stvrtiach obce budi pre pesi pohyb vyuZivané miestne komunikacie
s nesegregovanym pohybom aut a pesich.
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Pre cyklistickid dopravu v zastavanom tzemi nie suU z priestorovych dévodov navrhované
samostatné drahy — budu vyuZivané jestvujice pesie, resp. dopravné komunikacie.

Mimo zastavaného tzemia bude cyklisticka doprava riesenda :
= padlokadlne cyklotrasy )
Su navrhnuté dve smerové linie — jedna pozdlZ cesty II/503 v smere na Kostoliste, kde sa
napoji na existujucu regionainu trasu, jedna rovnako v subehu s cestou II/503, a to v smere
na Zahorsku Ves a Suchohrad, kde sa napoji na existujucu.
= Jokalne cyklotrasy
Pre posilnenie rekreacnych a sportovych aktivit v obci je navrhnuté vybudovanie cykotrasy,
ktord prepoji obec s dvomi jestvujicim vodnymi plochami navzajom.
Tato linia je situovana na lavobreZnej casti Maliny a prepdja Strkovriu (vedena po telese
hrddze) a Jakubovské rybniky (vedenad medzi Malinou a rybnikmi - existujica polna cesta).

B.13. NAVRH RIESENIA VODNEHO HOSPODARSTVA OBCE

B.13.1. KONCEPCIA ZASOBOVANIA VODOU

SUCASNY STAV
Obec Jakubov je zasobovana pitnou vodoou z obecného vodovodu, ktory je napojeny na vlastny
vodny zdroj v obci.

B.13.1.1. VODNY ZDROJ A UPRAVNA VODY

Ako vodny zdroj pre obec sluZi jestvujuci hydrogeologicky vrt HJ-2 v severozapadnej lokalite
obce (v blizkosti futbalového ihriska),ktory sa predtym vyuZival pre zasobovanie miestnej ZS,bytovej
jednotky a na zavlahu Sportovych ihrisk.

Hydrologicky prieskum vykonali Vodné zdroje Bratislava spol.s r.o.,vyhodnotenie bolo
uskutocnené v oktobri 1995.

Parametre vrtu:

Nadmorska vySka privrte  : 148,20 m.n.m.(rastly terén)

Hibka vrtu : 70,00 m

Priemer ocel'ovej zarubne : 241mm (0,6 - 42,00m)

Na zaklade poloprevadzkovej 28 - diiovej Cerpacej skisky bolo z vrtu doporucené trvalé

odberné mnoZstvo vody 3,5 I/s.

Doporucend hibka osadenia Cerpadla (sacieho ko3a) je 8,0 m pod terénom.

Ustalena hladina vody pri Cerpani 3,5 I/s bola dosiahnuta v hibke 3,3 - 3,5 m, t.j. na kéte

priblizne 145 m n.m.

PHO 1° bolo stanovené na polomer 10 m od vrtu, PHO 2° stanovené nebolo.

Na zaklade rozborov vody z tohto zdroja bolo zistené, Ze nevyhovuje poZiadavkam STN 75 7111
na pitni vodu v dosledku nadlimitnych obsahov Fe, NH3, NHg4, absorbancie, NEL, CHSK - Mn,

mikrobio-logickej a biologickej zavadnosti a vyzaduje trvalll Upravu. Preto bola vybudovana obecna
Upravia vody, kde sa ich kvantitativne hodnoty upravuju v stlade s prisluSnou normou na pouZzitie pre
pitné dcely.

Upravina vody je dvojpodlazny objekt s technologickou ¢ast'ou a akumulacnou nadrzou na 200
m? pre upravenu vodu, ktora sa distribuuje do verejnej siete.

PHO 1° vzhladom na to, Ze sa nachadza v aredli Upravne vody, nie je oplotené. Oploteny je
vSak cely areal Upravne vody rozmerov 46 x 35 m, ¢im je zabezpecena aj ochrana vlastného vodného
zdroja.

Na zabezpelenie potrebného tlaku vo vodovodnej sieti pre rozvod pitnej vody je v objekte
Upravne vody osadena automaticka tlakova stanica, ktora pozostava z troch vertikalnych Cerpadiel
a jednej membranovej tlakovej nadoby.

B.13.1.2. VODOVODNA SIET V OBCI

Upravena voda je do vodovodnej siete obce privadzana z akumulacnej nadrze zasobnym
potrubim DN 150, ktoré je vedené od Upravne vody na koniec Hlavnej ulice.
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Z tejto zasobnej vetvy sa napajaju jednotlivé vodovodné rady v uliciach. V ulicnych koridoroch
obce su situované vodovodné vetvy takto :

" Vetvy ::1 - 1“1 ::1 - 2“1 ::1 -3"

Potrubia profilu DN 100 zasobuju vodou obytné Uzemie, Sportovy areal, zakladni Skolu
v lokalite oznacenej €. V. Stary mlyn.

= vetwy,1-4% ,1-6"

Potrubia profilu DN 100 zasobuji vodou obytné Gzemie v lokalite ¢. IV. oznaCenej Pancula.

= vetva ,1-5"

Potrubie profilu DN 100 zasobuje vodou obytné tzemie s vybavenostou pozdiz Hlavnej ulice.
Z tejto vetvy pokracCuju vetvy : ,1 — 5 — 1" v smere von z obce k Strkovni, ,1 — 5 — 2" v ulicke popri
kostole smerom k zastavbe pri cintorine — lokalita Husi rinek.

= vetva,1-7"

Potrubie profilu DN 100 zasobuje vodou obytné Uzemie v lokalite ¢. III. oznaenej Na konci —
smerom na Pastiersky bornik.

= vetva,l1-8"

Potrubie profilu DN 100 zasobuje vodou obytné Uzemie v lokalite €. I. oznacenej Paseky. Na
tito vetvu sU napojené dalSie mensSie Useky situované v jednotlivych ulickach novej lokality
s rodinnymi domami.

= vetva,l-9"

Potrubie profilu DN 100 zasobuje vodou obytné Uzemie v Casti pri byvalom podniku Rempo.

V lokalite Paseky s bytovou vystavbou z posledného obdobia su situované vetvy : ,A — 1%, ,A —
2", DN 160, ,B", ,C", .D%, ,.E*, DN 110.

Areadl Pol'nohospodarskeho druzstva bol zasobovany pitnou a Uzitkovou vodou z vlastnej studne
situovanej v blizkosti oplotenia na jeho zapadnej strane. V sUcCasnosti je tento vodny zdroj nefunkcny.

Iné vodné vyuZzitelné zdroje sa na Uzemi obce nenachadzaju s vynimkou studni, ktoré maiju
obcania na vlastnych pozemkoch a ktoré slizia ako zdroj Uzitkovej vody. Tieto studne zmapované nie
su.

ZASADY RIESENIA

VYPOCET NARASTU POTREBY PITNEJ VODY

Wipocet potreby vody je vypracovany podla vyhl. MZP SR & 684/2006 Z.z., kde Specifickd
potreba vody je uvaZovand v mnoZstve 135 [fosobu/deri pre byvajuiceho, pre vybavenost’
a podnikatelské aktivity 60 I/ pre zamestnanca vo vybavenosti a smenu.

V navrhu riesenia vychadzame zo zakladnej urbanistickej koncepcie usporiadania novych
rozvojovych ploch, ich funkcného charakteru a kapacit v jednotlivych obecnych stvrtiach.
V nasledujicom prehlade su premietnuté narasty potreby vody pri navrhovanom rozvoji do r.2021.

Tab.c.30 NARAST POTREBY VODY V OBCI
OZNACENIE LOKALIT Pocet RD(b.j) Pocet byvajlcich Potreba vody

(ob.Stvrt'/urb.blok) (zamestnancov) I/den
OS 1. PASEKY
1/3 9 32 byv. 4320
1/6 50 zam. 3000
Spolu 9 32 byv.+ 50 zam. 7320
OS II. HLAVNA ULICA
1I/1 8 28 3780
11/3 15 53 7088
11/4 20 70 9450
11/5 4 14 1890
11/10 24 b.j. 60 8100
I1/11 4 14 1890
Spolu 51 RD+24 b.j. 241 32198
OS III. NA KONCI
1I1/1 8 28 3780
111/3 7 24,5 3308
Spolu 15 52,5 7088
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0S V. STARY MLYN
V/1 8 28 3780
V/5 5 17,5 2363
V/6 3 10,5 1417
v/7 10 35 4725
Spolu 26 91 12285
0S VI. STAVKY
Spolu 50 RD+40 b.j. 250 37125
OBEC JAKUBOV 151 RD+64b.j. | 666,5byv.+50zam. 91696
Narast priemernej dennej potreby vody Q = 91696 [/deri
Priemerna potreba vody za sekundu Qs = 1,06 l/s
Sucinitel’ dennej nerovnomernosti ky = 13
Maximalna denna potreba vody O, = Qux ky = 115 430 [/deri
Sucinitel’ hodinovej nerovnomernosti Kk, = 18
Maximalna hodinova potreba vody QO = 8657,3 |/hod
Maximalna potreba vody za sekundu Ons = 240 /s
Predpokiadany nadrast rocnej potreby vody Qo = 32 409 nP’/rok

NAVRHOVANY SPOSOB ZABEZPECENIA POTRIEB PITNEJ VODY

»  Vzhladom na vydatnost’ vodného zdroja Q = 3,5 I/s a jestvujiicu akumuldciu 200 n7 v prvej
etape navrhujeme vybudovat’ rozvody vody s napojenim na jestvujuce rozvody situované
v jednotlivych uliciach s vyuZitim zasobnej nadrZe a hydroforovej stanice. Jednotiivé vetvy
rozvodu vody budi postupne budované v navrhovanych komunikaciach tak, aby bola
mozZnost’ napojenia vsetkych jestvujicich a navrhovanych objektov.

= Jestvujuci systém zasobovania pitnou vodou md rezervy pre napojenie dalsich domacnosti
iba pri dodrZiavani ,Prevddzkového a manipulacného poriadku", aby nedochadzalo
k odcerpavaniu pitnej vody pre zahradnicke a iné nepitné ucely. Pre plnohodnotné
zabezpecenie dodavky pitnej vody do domdcnosti je potrebné v prvej etape bytovej
vystavby zvysit’ kapacitu akumulacnej nadrZe dpravne vody dvojnasobne.

= Po vycerpani kapacity jestvujuceho zasobovacieho systému v obci bude potrebné miestny
rozvod vody vyhladovo napojit’ na Zahorsky skupinovy vodovod zo zdrojom v Perneku,
prediZenim privodnej vetvy z obce Suchohrad a napojenim na jestvujuce rozvody situované
v centre obce na Hlavnej ulici., V buddcnosti je vhodné toto prepojenie zokruhovat’
systémovo s vetvou v Kostolist.,

*  Privodné potrubie a rozvod vody navrhujeme vybudovat’ z potrubia HDPE dimenzie D 160,
rozvody o dimenziach D 110 tak, aby bola zabezpecend aj voda pre poZiarne ucely
v poZadovanom mnoZstve Q poZ.= max.12,0 l/s.

= Trasy navrhovanych rozvodov vody budu vedené vo vsetkych novonavrhovanych uliciach
v spolocnych koridoroch s ostatnymi sietami technickej infrastruktdry.

= Vrjesenej STVRTI STAVKY je navrhované vyuZitie (uZ existujiceho) samostatného zdroja
pitnej vody s dpravriou a zosilovacou stanicou tlaku vody. Vo vyhladovom rieseni po
napojeni’ obce na Zahorsky skupinovy vodovod v navrhu UPN uvaZujeme s prepojenim
lokality Stavky na obecny rozvod vody.

ZABEZPECENIE UZITKOVEJ VODY

» S wyuZivanim uZitkovej vody z rozvodov pitnej vody vo vypocte neuvaZujeme. Tuto pre
polievanie je potrebne zabezpecovat’ budovanim sukromnych studni s cerpadiami
a hydroforovymi stanicami so vzdusnikmi a kompresormi na udrZiavanie potrebnych tlakov
vody v rozvodoch. Cerpacie systémy budd tymito zariadeniami pine automatizované. Studne
budd napojené elektrickymi pripojkami na NN rozvody.
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B.13.2. ODTOKOVE POMERY A ODKANALIZOVANIE UZEMIA

B.13.2.1. ODVADZANIE POVRCHOVYCH VOD

Odvadzanie povrchovych vod, ktoré maju atmosfericky pévod na celom katastralnom Gzemi
obce arovnako aj v regionalnom kontexte Borskej niZiny je zabezpeCované sietou umelych
odvodriovacich kanalov a prirodzenych potokov, ktoré patria do povodia Moravy. Vybudovanie
umelych odvodiiovacich kanalov sUvisi s geomorfologiou a hydrogeoldgiou Uzemia v prevaznej miere
tvoreného neogénnymi sedimentami s nachylnost'ou na tvorbu slatin.

NajvyznamnejSim povrchovym tokom v katastralnom Gzemi obce Jakubov je potok Malina, do
povodia ktorého patri vacsina d‘alSich odvodrovacich kanalov v izemi. Malina priteka z malokarpatskej
strany (Kuchyna, Pernek) a Usti do Moravy pri Devinskom jazere. Z ostatnych odvodiovacich kanalov
su v katastri obce napr. Vinicny potok, Borinsky potok, Lucny potok.

Paralelne s tokom Maliny na zapadnej strane sa tiahne pozdlz zapadnej hranice obecného
katastra Jakubova d'als$i vyznamny tok Gzemia - Zohorsky kanal rovnako sa vlievajlci do Moravy.

V samotnom zastavanom Uzemi obce Jakubov, kde nie je vybudovana dazd'ova kanalizacia, su
dazd'ové vody zo striech a spevnenych ploch odvadzané do prirodnych recipientov — travniky na
pozemkoch, poda, apod.

Strkoviia je umeld nadrz, ktora vznikla v désedku tazby $trku, naplnend vodou na ploche 27,6
ha je dotovana atmosferickou vihkostou a systémom podzemnych vod. Je vyuzivana na rekreaciu,
rybolov a relax.

Jakubovské rybniky si umelou vodnou plochou vybudovanou ako suUcast’ systému
palffyovskych rybnikov v predchadzajicom obdobi.

Vodnd plocha je situovana sCasti v katastralnom (zemi obce Jakubov, scasti v katastralnom
Gzemi Plavecky Stvrtok. Je dotovanad systémom podzemnych vod a atmosferickou vihkostou. Ma
vysoky ekostabilizany vyznam ako genofondova lokalita so slatinnymi biotopmi.

Odvadzanie dazd'ovych vod v zastavanom Uzemi obce nie je rieSené komplexne. Podl'a Gdajov
z OU Jakubov sU v niektorych uliciach vybudované daZd'ové potrubia odvadzajlce povrchové vody
z komunikacii do prirodnych recipientov. K zdokumentovaniu tejto dazd'ovej kanalizacie neexistuje
potrebna dokumentacia. Orientacne su hlavné trasy dazd'ovej kanalizacie zdokumentované vo vykrese
kanalizacie.

B.13.2.2. ODKANALIZOVANIE UZEMIA

Obec Jakubov ma vybudovani splaskovl kanalizaciu na velkej Casti zastavaného Uzemia.
Verejna kanalizacia zatial' nie je v Casti lokality ¢. V. Stary mlyn (pri zakladnej skole), v lokalite €. III.
Na konci, v lokalite U mlyna (pri cintorine) a v lokalite Husi rinek (za kostolom).

Podstatna Cast’ obce v okoli Hlavnej ulice a v lokaite ¢. I. Paseky je napojena na verejnu
kanalizaciu.

Vybudovana obecna kanalizacia ma charakter gravitacno-tlakovy. Obec nema vlastnu disticku
odpadovych vod, a tak musia byt splasky precerpavané do spolo¢nej COV v Malackach. Splasky su
preerpavané z CS1 umiestnenej pri Hlavnej ulici v Casti pri byvalom podniku Opro. Splasky su
odvadzané tlakovym potrubim PE profilu DN 80 v sibehu s cestou II/503 cez KostoliSte do COV
v Malackach .

Stoka ,A" profilu DN 300, do ktorej su zalstené ostatné vetvy vedené v ulicnych koridoroch
vySSie uvadzanych lokalit, je uloZena v cestnom telese Hlavnej ulice. Vzhladom ku konfiguracii terénu
je odvadzanie splaskove]j vody zabezpeCované preCerpavacimi stanicami CS1 — CS4.

PreCerpavacia stanica CS2 je situovand na Hlavnej ulici v blizkosti lokality ¢. IV. Pancula.
ZabezpeCuje precerpavanie splaskov z tejto Casti obce smerom k centru, kde je tlakové potrubie
profilu DN 50 zaustené do stoky ,,A3“ ktord konci v precerpavacej stanici ¢S1. Do tejto CS Usti
tlakové potrubie DN 50 z prederpavacej stanice CS4, v ktorej st zalstené potrubia profilu DN 300
z gravitaCnej kanalizacie odvodnujlcej lokalitu ¢. I. Paseky a Cast’ Uzemia pri podniku Rempo. Ide
o tieto ulicné vetvy : ,A-1%, ,,VA-Z“, ~A-3-1%, .8 ,C D% ,E

Precerpdvacia stanica CS3 je situovana v areali Sportového ihriska a zabezpecuje vytlak splaskov
na kratSom Useku do gravitatného potrubia ,AB-2-2" profilu DN 300 situovaného v ulici za ihriskom.

Ulicné vetvy gravitacnej kanalizacie odvadzajucej splaskové vody zlokality PanCula do
precerpavacej stanice CS2 maju profil DN 300 a su oznacené : ,,AB", ,AB-2", ,AB-2-1", ,B2".
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Gravitacné potrubie ,AB-1" odvadzajluce splaskové vody z Casti lokality ¢. III. Na konci je
zaUstené do hlavnej gravitacnej stoky ,A" v Hlavnej ulici.

ZAKLADNE PARAMETRE SUCASNEJ KANALIZACIE OBCE

Celkova d[ika splaskovej kanalizacie profilu DN 300 3418 m
Celkova dizka vytlacného potrubia profilu DN 50 480 m
Celkova dlzka vytlatného potrubia profilu DN 80 3983,5 m (Jakubov-Kostoliste)

ZASADY RIESENIA

»  QOdvadzanie odpadovych véd navrhujeme riesit’ ako doteraz delenou kanalizaciou. Splaskové
vody v prvej etape budu zaustené do jestvujiucej kanalizacie. Jednd sa o gravitacné
kanalizacné vetvy DN 300, na konci ktorych su navrhnuté dalsie precerpdvacie sachty
s cerpanim do jestvujuceho kanalizacného systému s napojenim ako doteraz na COV
Malacky. Vzhladom k sklonitosti terénu presny pocet precerpavacich sachiet bude urceny
v dalsom stupni dokumentacie, po zakresleni pozdiZnych rezov kanalizacnych vetiev a podla
postupu vystavby v jednotlivych lokalitach. )

= Pre navrhované rodinné domy v STVRTI STAVKY navrhujeme vybudovat’ obecni
biologickia COV situovanu v casti medzi existujicou zdstavbou obce a stvrtou Stavky
v pravobreZnej casti potoka Malina. Nakolko uvaZujeme, Ze kanalizacnd siet’ bude postupne
budovand v celej obcj, tj. v celom rozsahu rozvojovych lokalit, navrhujeme v konecnom
rieseni’ rozsirit’” biologicky COV pre Ccistenie splaskovych véd z celej obce. Navrhovana
kapacita COV je 2000 EQ. Vycistené odpadové vody uvaZujeme vypustat’ do susediaceho
vodotoku Malina so zarucenym prietokom Q355 = 60 I/s. Tymto riesenim bude odstaveny
Jestvujdci systém likviddcie odpadovych véd na COV Malacky.

»  Odpadové vody zo striech a ciest budu odvddzané do terénu. Pri jednotiivych rodinnych
domoch Cdisté vody zo striech navrhujeme zhromaZdovat’ do vodou nepriepustnych
podzemnych nadrZi s jej vyuZivanim na polievanie travnikov v letnom obdobi a nasledne
nevyuZitu vodu zaustit’” do vsakovacich systémov na pozemkoch stavebnikov. Tymto
rozdelenim véd sa zniZi mnoZstvo odvddzanych véd zaustenych do kanalizacného systému a
na cov.

MNOZSTVO ODPADOVYCH VOD

MnoZstvo splaskovych véd =z navrhovanej zastavby je zhodné s vypocitanou priemernou
potrebou pitnej vody Qps = 0,94 I/s. Situovanie jestvujucich a novonavrhovanych kanalizacnych
vetiev, navrhovanej COV ich profily, situovanie jestvujucich precerpavacich sachiet je zakreslené
v grafickej prilohe.

Ochranné pasma

Podla zék. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach je ochranné pasmo
kanalizacného (vodovodnéh)/ potrubia pri profiloch do 500 mm po 1,5 m na obe strany potrubia,
alebo to urdi prislusny drad na zéklade Ziadosti viastnika alebo prevddzkovatela kanalizacie.

Ochranné pasmo COV je priblizne 50 m, jeho plochu pri projektovani urci prisiusny hygienik.

B.14. NAVRH RIESENIA ENERGETIKY V OBCI

B.14.1. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

SUCASNY STAV

Katastralnym Gzemim obce Jakubov prechadza trasa velmi vysokého napatia 440 kv ¢.497
Stupava — Sokolnice mimo zastavaného Uzemia. Obec Jakubov je zasobovana elektrickou energiou
z transformacnych stanic napajanych pripojkami z VN vedenia ¢. 405, s moZnostou prepojenia na
spojovacie vedenie VN €. 151/405 Malacky — Sekule (Rz 110kV) cez Usekovy odpojovac F/151-405.

Sekundarna NN siet’ v obci je tvorena vonkajsSim vedenim na betdnovych stlpoch spolu
s verejnym osvetlenim.
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Tab. &.31 PREHIAD TRANSFORMACNYYCH STANIC V OBCI
Cislo TS Nazov TS vykon typ TS vlastnik | vedenie

0026-001 | Pri kostole 630 kVA |2 a pol stipova ZSE 405
0026-002 | Jakubov 630 kVA |2 a pol stipova ZSE 405
0026-003 | Pri &kole 400 kVA | stoziarova ZSE 405
0026-004 | Chaty - zahrady 100 KVA |2 a pol stipova ZSE 405
0026-005 | Dlbrava — Nafta 400 kVA |2 stipova nie ZSE | 405
0026-006 | REMPO 400 kVA | stoZiarova ZSE 405
0026-007 | JRD 250 kVA | stoZiarova ZSE 405

ZASADY RIESENIA

Navrhovany rozvoj uzemia je definovany prostrednictvom rozvoja jednotlivych funkcnych zloZiek
v samostatnych tUzemiach oznacenych ako obecna stwrt. V nasledujucich tabulkovych prehladoch
bilancujeme narast potrieb elektrickej nenrgie podla narokov jednotlivych Stvrti,

Tab. £32 NARAST POTREBY ELEKTRICKE] ENERGIE V OBCI
pocet | Pi/kWy | SPi/kWy/ | Pp /kWy | SPo /kW/ 4 SPs
RD/B] JkW/

STVRT PASEKY

/3 9 15 135 65 58| 047 27
STVRT HLAVNA ULICA

1y/1 8 15 120 6,5 52| 048 25
1/3 15 15 240 65 104| 0,40 42
/4 20 15 300 65 130| 0,38 49
II/5 4 15 60 6,5 26| 0,60 16
1I/10 24 15 360 6,5 156| 0,36 57
/11 4 15 60 65 26| 060 16
SPOLU 84 1275 552 232
STVRT III. NA KONCI

11/1 8 15 120 65 2] 048 25
/3 7 15 105 6,5 46| 050 23
SPOLU 15 225 98 48
STVRT V.STARY MLYN

/1 8 15 120 6,5 52| 048 25
V/5 5 15 75 6,5 33| 056 18

V/6 3 15 45 65 20| 066 13

V/7 10 15 150 6,5 65| 045 29
SPOLU 26 390 170 85
STVRT VI. STAVKY

vI/1 90 15| 1350 65 585 028 164
SPOLU OBEC 215 3240 1405 249

Celkova maximalna rezervovana kapacita — max.siucasny vykon Ps = 430kVA

TECHNICKE RIESENIE

STVRT I. PASEKY, urbanisticky blok I/3

Napojenie rozptylenej zastavby z jestvujucej siete NV

urbanisticky blok I/6 — priemyseiny okrsok bude zdsobovany z novonavrhovanej TS 2 v stvrti
Stavky

STVRT II. HLAVNA ULICA, urbanistické bloky II/1,3

Napojenie bude rieSené rozsirenim existujicej NN siete a vyvedenim samostatného vyvodu
z existujucej TS 0026-001 Pri kostole.
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urbanistické bloky 11/4,5,10,11

Pre potreby napojenia rozvoja bude vybudovand novd samostatnd transformacnd stanica 7S 1
s transformatorom 160kVA. Transformacna stanica bude napojena VIN kablovym vedenim — pripojkou
Z exist, vzdusného vedenia.

STVRT III. NA KONCI, urbanistické bloky III/1,3

Napojenie odberov bude riesené pripojkami z existujucej NN siete.

STVRT V. STARY MLYN, ubanistické bloky V/1,5,6,7

Napojenie odberov bude riesené pripojkami z existujiicej NN siete rozsirenim resp. prediZenim
existujucich NN rozvodov.

STVRT VI. STAVKY

Pre potreby napojenia zony bude vybudovand nové samostatna transformacna stanica TS 2
s transformatorom 400kVA. Transformacna stanica bude napojena VIN kablovym vedenim — pripojkou
z exist. vzdusného vedenia c. 405.

Ochranné pasma elektrickych vedeni
V zmysle zakona . 656/2004 §36 je ochranné pasmo elektrickych vedeni definované:

22 kV a 1kV kablové vedenie: 1 m na obe strany od krajného kabla

22 kV vzdusné vedenie holé: 10 m na obe strany od krajného vodica

22 kV vzdusné vedenie zavesny kabel: 2 m na obe strany od kabla

Transformacna stanica VIN/NIN: vymedzené vonkajsou stenou transformacnej stanice
Vedenie VVN 400 kV : 25 m na obe strany od krajného vodica

B.14.2. ZASOBOVANIE PLYNOM

NADREGIONALNE KORIDORY VTL PLYNU

Na severozapadnej strane katastra Jakubova je vedeny tranzitny plynovod v smere na CR
s parametrami DN 1200 7,5 MPa. Toto potrubie ma bezpecnostné pasmo Siroké 300 m od osi potrubia
na obe strany a predstavuje neprekrocitelny limit rozvoja danym smerom. Jeho bezpecnostné pasmo
zasahuje aj do jestvujlceho zastavaného Uzemia s obytnymi funkciami.

ZASOBOVANIE OBCE PLYNOM

Obec Jakubov je zasobovana zemnym plynom z vysokotlakového plynovodu DN 100 4 MPa, ktory je
privedeny do obce zo smeru KostoliSte v trase sUbeznej s dopravnym koridorom cesty II/503.
V lokalite &. I. Paseky je VTL plynovod zalsteny do regulaénej stanice s kapacitou 1200 m>/h, ktora je
situovana na okraji lokality v blizkosti potoka Malina. Z tejto regulacnej stanice pokraCuje VTL
plynovod s parametrami DN 80 4 MPa poza Malinu a v sibehu s cestou II/503 von z obecného
katastra. Na RS 1200 sU napojené nizkotlakové obecné rozvody v uliciach. Napojovacie potrubie je
o profile DN 300, rozvody v obci s redukované na DN 200, 150 a 100. Ako material su pouzité
potrubia ocelové, v novovybudovanej lokalite Paseky je vybudovany plynovod z linearneho
polyetylénu o profiloch D 110 az D 160.

Hlavné potrubie plynovodu vychadzajldce z RS ma profil DN 300. Tento profil sa v Hlavnej ulici,
kade je vedené ako nosna zasobna vetva smerom na opacny — zapadny - koniec obce, meni na DN
200 aZ DN 150 a takto je privedeny na okraj dotknutych obecnych lokalit ( Stary mlyn, Pancula, Na
konci), kde si koncové ulicné rozvodné potrubia v profiloch prevazne DN 100. Rovnaka situacia je
v najnovsej lokalite Paseky, kde vnatorné uli¢né rozvody su profilu DN 100.

ZASADY RIESENIA

VYPOCET NARASTU POTREBY PLYNU

Bilancie narastu potreby plynu su vypocitané skratenym spésobom pre vonkajsiu vypoctovi
teplotu — 12°C v zmysle smernice GR SPP, a.s. Bratislava ¢. 15/2002, kde maximaina potreba plynu
pre RD je stanovend na 1,4 n’/hod. a potreba plynu pre bytovd jednotku 1,0 nr’/hod.

V navrhu riesenia vychadzame zo zdkladnej urbanistickej koncepcie usporiadania novych
rozvojovych ploch, ich funkcného charakteru a kapacit v jednotiivych obecnych stvrtiach v navrhovom
obdobi do r.2021.
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Tab. ¢.33 NARAST POTREBY PLYNU V OBCI

OZNACENIE LOKALIT | Pocet RD(b.j), zam. Potreba plynu

(ob.Stvrt'/urb.blok) m¥hod.
OS 1. PASEKY
1/3 9 12,6
1/6 50 zam. odhad 5
Spolu 17,6
0S II. HLAVNA ULICA
11/1 8 11,2
11/3 15 22,4
11/4 20 28,0
11/5 4 5,6
11/10 24 b.j. 24,0
/11 4 5,6
Spolu 93,8
OS III. NA KONCI
I11/1 8 11,2
111/3 7 9,8
Spolu 15 21,0
0S V. STARY MLYN
V/1 8 11,2
V/5 5 7,0
V/6 3 42
V/7 10 14,0
Spolu 26 36,4
OS VI. STAVKY 50 RD+40 b.j. 110
OBEC JAKUBOV 278,8

TECHNICKE RIESENIE

Zemny plyn ako doteraz bude vyuZivany pre vykurovanie navrhovanych objektov, pripravu TUV
a varenie. Potreba plynu pre lokality 1. aZ V. Bude zabezpecena novymi ulicnymi vetvami napojenymi
na NTL rozvod, stvrt’ Stavky bude zabezpecena novou STL vetvou napojenou na rekonstruovanu
regulacnu stanicu plynu.

Trasy navrhovanych rozvodov plynu budu vedené vo vsetkych novonavrhovanych uliciach
v spolocnych koridoroch s ostatnymi sietami technickej infrastruktury.

Ochranné pasma

Podl'a zakona o energetike €. 656/2004 Z.z., je ochranné pasmo VTL plynovodu do profilu DN
350 po 20 m na obe strany potrubia, ochranné pasma regulacnej stanice plynu je 50 m od obvodovej
steny objektu. Ochranné pasmo NTL a STL potrubi je po 1 m od osi potrubia resp. ur¢i prevadzkovatel
plynovodu.

B.14.3. NAVRH RIESENIA TELEKOMUNIKACII

SUCASNY STAV

Dial'’kovy metalicky kabel

Dalkovy telekomunikacny kabel je vedeny popri ceste II/503 v smere Malacky-Kostoliste-
Jakubov-Zahorska Ves.

Miestna telefonna siet’

Obec Jakubov patri do UTO Malacky, odkial' je privedeny pripojny kabel do automatickej
telefonnej Ustredne situovanej v ramci objektu Posty. Kapacita Ustredne splfia poZiadavky obyvatel'ov
obce na pevné telefonické pripojenie a v stCasnosti nie je plne vyuZita. Miestna telefénna siet’ je
tvorena prevazne zavesnymi kablami na drevenych podpernych bodoch. V Casti obce, v ktorej
prebieha individualna bytova vystavba sa vedenie trasuje v zemi.

Na celom Uzemi obce je pokrytie signalu Orange, T — Mobile a 02, ktoré obcania vo velkej
miere vyuZivaju. V obci sU na internet pripojené firmy, niektori Zivnostnici a pocitae na Obecnom
Urade. V obci nie je internetova kaviaren a ani obecna kniznica neponika moznosti internetového
pripojenia, preto obcania obce vyuzivaji moznosti internetovych kaviarni v okresnom meste Malacky.

Pri ploche zberného dvora ma umiestneny telekomunkacny stoziar firma Orange.
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ZASADY RIESENIA

= riesenie pokrytia potrieb obyvatelov telekomunikacnymi sluzbami je v sucasnosti
charakterizované ponukou a dopytom, nakolko je na trhu viacero prevadzkovatelov, ktori
maju rozmanité podmienky prenosu signalu (mobilni oparatori);

= prenos telekomunikacnych signalov spolocnostou Slovak Telekom prostrednictvom pevnych
liniek bude mozZné rozsirovat’ podla poZiadaviek budiceho obyvatelstva z jestvujicej
automatizovanej telekomunikacnej ustredne s postacujicou kapacitou;,

» v navrhu je respektovand trasa dialkového aj optického kabla,

» v novych rozvojovych zonach je navrhovana 150%-nd telefonizacia s poctom parovych liniek
podla kapacitnych ukazovatelov predmetnych zon — precizovanie bude na zondinej urovni
dokumentdcie podla konkrétneho zaujmu obyvatelstva,

= pre umiestriovanie telekomunikacnych kablov budu v novych lokalitach vytvorené uzemné
rezervy v ramci dopravnych koridorov;

B.15. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

B.15.1 STAV ZIVOTNEHO PROSTREDIA V OBCI

Stav Zivotného prostredia vobci Jakubov nie je dokladovany Ziadnymi exaktnymi
monitorovanymi Udajmi. Obec je priliS malé meritko pre dany ciel'.

V roku 2002 bola spracovana Slovenskou agentlrou Zivotného prostredia B.Bystrica-Centrum
integrovanej starostlivosti o krajinu Bratislava Sprava o stave Zivotného prostredia Bratislavského
kraja, kde okres Malacky a tym aj obec Jakubov patri.

) Rovnako je stav Zivotného prostredia v predmetnom regione obsiahnuty v prislusnej kapitole
UPN-VUC Bratislavsky kraj Zmeny a dopinky roky 2002, 2003, 2005 (Aurex s.r.o. Bratislava).

Niektoré Udaje boli do obecnej charakteristiky stavu Zzivotného prostredia vztiahnuté aj

z vlastnych terénnych prieskumov a d‘alSich parcialnych materialov.

B.15.1.1. OVZDUSIE

Pre stav kvality ovzdusia sU urcujicim spésobom dolezité najma :

= geograficka poloha a orografické podmienky Uzemia

= veternost’ a prevladajlce smery vetra pre ventilaciu Uzemia

» priemyselna zakladia a zdroje znecistenia ovzdusia (¢lenené podla REZZO na malé, stredné

a velké)

Hlavny podiel na znecistovani ma chemicky priemysel, energetika a automobilova doprava.
K tomu sa pridruzuju d'alSie javy ako prasnost’ alebo stav 0zénu v ovzdusi.

V celkovom prehlade stavu kvality ovzdusia v regiéne okres Malacky ma v oblasti znecistenia
ovzdusSia zo stacionarnych zdrojov (TZL, SO,, NO,, CO) druhu najnepriaznivejSiu situdciu po Bratislave.

Z hl'adiska kvality ovzdusia v obci Jakubov moZno medzi latky znecist'ujlce ovzdusie zaradit’ -

= polietavy prach

Polietavy prach predstavuje Castice réznej velkosti, ktoré su volne rozptylené v ovzdusi.
Pochadzaju z roznych technologickych procesov, uvolfiuji sa najma pri spalovani tuhych latok a su
obsiahnuté vo vyfukovych plynoch motorovych vozidiel. Do ovzduSia sa vSak dostavaju aj virenim
Castic usadenych na zemskom povrchu (sekundarna prasnost). Vplyv na zdravie l'udi zavisi od velkosti
Castic a koncentracie. Prachové partikuly rozptylené v ovzdusi st rézneho chemického zloZenia, ktoré
zavisi nielen od priemyselnych exhalatov, dopravy ale aj od klimatickych podmienok a intenzity
polnohospodarskej cinnosti v danom Uzemi. Polietavy prach poOsobi ako nosi¢ inych polutantov
anorganického alebo organického povodu.

NajvacsSie riziko ohrozenia obyvatel'stva polietavym prachom predstavuje v obci Jakubov
tranzitna doprava dopravnou liniou — cestou II/503 smer Malacky-Kostoliste-Jakubov-Zahorska Ves,
ktora prebieha katastrom od vychodu na zapad a pretina aj stred zastavaného uzemia.

DalSim zdrojom polietavého prachu je eolickd erozia polnohospodarskej pddy. Geologicku
skladbu Uzemia reprezentuju hlavne neogénne sedimenty s nanosmi piesku, ktorého sypka
konzistencia je pritomna v podach celého Gzemia a veternost’ spdsobuje premiestriovanie uvolnenych
povrchovych vrstiev (v lesnych porastoch pri vyruboch alebo po poorani pol'nohospodarskej pody).
Presné kvantifikacie monitorované dosial’ neboli, preto tato charakteristika je empiricka.
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* emisie siry

Emisie siry z dopravy vznikaju hlavne pri spal'ovani nafty v motoroch automobilov a strojov.
Mnozstvo oxidu siriCitého emitovaného z vyfukov motorovych vozidiel je rézne v zavislosti na pouzitom
palive. Sira obsiahnuta v palive sa dostava do atmosféry vo forme oxidu siricitého, ktory v dosledku
reakcie s atmosférickou vihkostou vedie ku vzniku tzv. kyslych dazd'ov. Ohrozené je nielen Zivotné
prostredie ale aj zdravie l'udi.

Najvacsim zdrojom ohrozenia ovzduSia je tranzitna nakladna automobilova doprava. V obci
Jakubov na zadklade vysledkov scitania dopravy v r.2005 nakladnad doprava tvorila na jednotlivych
sCitacich Usekoch cesty II/503 12,5 — 30%-ny podiel z osobnej dopravy. Cesta II/503 je mimo
hlavnych dopravnych tahov v smere Malacky — Bratislava, ¢o sa podpisuje pod pomerne nizky podiel
tranzitnej nakladnej dopravy prechadzajlicej obcou a tym aj hustotu sirnych emisii v ovzdusi.

= oxidy dusika

Ku vzniku oxidov dusika dochadza vzdy pri zohriati vzduchu, ktoré nastava pri spal'ovani paliv.
Jeho mnoZstvo zavisi na teplote procesu - ¢im je teplota vysSia, tym vysSia je tvorba.

Ich najvyznamnejSou zlozkou su oxid dusicity a oxid dusnaty, ktory je vSak nestaly a meni sa na
oxid dusiCity.

A7 50% oxidu dusicitého pochadza z automobilovej dopravy, vyznamnym zdrojom je spalovanie
zemného plynu. Oxidy dusika prispievaju k tvorbe sklenikovych plynov. Emisie NO, je mozné vyrazne
zniZit’ pouzitim trojcestnych katalyzatorov vo vozidlach, ktoré menia NO, na dusik.

Malymi zdrojmi znecistenia ovzdusia podla Udajov Obecného Uradu Jakubov v katastri obce su :

1. COOP Potraviny Senica - plynové kachle 7x4kW, prevadzka 185 dni/rok

2. Lesy SR §.p.0Z Sastin — plynovy kotol 6 kW, prevadzka 180 dni/rok

* atmosfericky 0zon

.....

v troposfére. Stratosféricky 0zon chrani nasu biosféru pred letalnym ultrafialovym UV-C Ziarenim
avznalnej miere zoslabuje UV-B Ziarenie, ktoré je schopné vyvolat' cely rad nepriaznivych
biologickych efektov, napr. rakovinu koZe, ocné zakaly. Jeho mnoZstvo a rovhomernost’ rozptylu zavisi
od mnohych fenoménov, aj ked najnepriaznivejSie na jeho Ubytok pdsobi priemyselna Cinnost’
a emisie aerosolov do ovzduSia. Pre zdravie ludi je skodlivé aj neprimerané hromadenie
tzv.prizemného ozénu sposobujliceho sklenikovy efekt. Rast koncentracie prizemného ozonu suvisi
s rasticou emisiou prekurzorov ozéonu (NO,, VOC, CO) z automobilovej dopravy, energetiky
a priemyslu.

V type sidla ako je obec Jakubov, kde nie je vybudovana priemyselna zakladna a nie je
nadmerne frekventovana automobilova doprava nepredstavuje 0zon v ovzdusi vaznejsie riziko.

Vyznamnym javom v znecistovani ovzdusSia su tzv. imisie, t.j. transport znecistujlcich latok
v atmosfére od vlastnych zdrojov do velkych vzdialenosti v zavislosti na prevladajicom vetre
a zapajanie sa do regionalnych az globalnych cirkulacii. Tym moze byt ovplyvneny stav ovzdusia
napriklad aj emisiami z priemyselnej produkcie vo vzdialenejSich Castiach okresu Malacky (Holcim a.s.
Rohoznik) alebo dokonca v inych okresoch (Slovensky hodvab Senica). )

V ramci regionu Bratislavského kraja sa nachadzaju tri monitorovacie stanice SHMU vSetky
umiestnené v Bratislave. V oblasti Jakubova monitoring stavu ovzdusSia nie je realizovany. Empirické
poznatky naznacuju relativne vel'mi dobry stav ovzdusSia v oblasti.

B.15.1.2. VODA

B.15.1.2.1. POVRCHOVE VODY

Povrchové vody v rieSenom Uzemi patria do povodia dolnd Morava (Cislo hydrologického
povodia 4 — 17 — 02). Povrchové vody (zrazkové) z katastralneho Uzemia odtekaju prostrednictvom
niekol'kych potokov a odvodnovacich kanalov, z ktorych niektoré Ustia do potoka Malina vlievajluceho
sa do rieky Morava : Zohorsky kanal, LUCny potok, Vinicny potok, Borinsky potok, Husi potok,
Vavrincov potok.

Stav kvality povrchovych vod uvadzanych potokov a kanalov v rieSenom Uzemi monitorovany
nie je.

Vzhl'adom na polnohospodarsky raz krajiny, ktorou pretekaju a odvadzaju zrazkové vody,
mozno predpokladat, Ze znelistované budl ciastoCne mechanickymi materialmi splavovanymi
z okolitej ornej pddy, pripadne agrochemickymi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri jej obrabani.
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Znecistenie vSak nepredstavuje Ziadnu vyznamn( hodnotu, ktord by dalej vplyvala na kvalitu vod
v povodi Maliny.

= potok Malina

Malina je kanal na Zahori, lavostranny pritok Moravy, ktory preteka Uzemim okresu Malacky
a ma dizku 47 km. Z odborného vodohospodarskeho hl'adiska je tokom III. radu. Prameni v Malych
Karpatoch pod vrchom Tri kopce v nadmorskej vyske 610 m.n.m.

Spociatku tecie na severozapad vytvara Modranskd dolinu a obracia sa na zapad. Vstupuje do
Borskej niziny, napaja vodnl nadrz Kuchyna a preteka obcou Kuchyna vo dvoch oddelenych
rovnobeznych korytach. Za obcou sa spaja opat’ do jedného koryta a teCie na kratkom uUseku na
severozapad. Potom vstupuje na Uzemie Vojenského vycvikového priestoru, kde pribera Cabadov
jarok, napaja Treti rybnik, do ktorého z juhu Usti Perneckd Malina s pritokom Kuchynska Malina.
Vzapéti napaja aj Stvrty rybnik a oblikom sa staca na juhozapad. Tu opusta Uzemie VVP a prechadza
cez mesto Malacky. V sucasnosti pod mestom preteka uz len v potrubi.

V dalSom toku pribera Malina zl'ava Baladzov potok, sprava Jezovku a neskor zl'ava Tancibocky
potok. V oblasti sutoku s tymito tromi pritokmi st vybudované Jakubovské rybniky.

Z rybnikov tecie Malina zapadnym smerom popri obci Jakubov a okolo Strkoviska na konci
obce sa prudko staca na juhovychod, kde dalej tecie sibezne so Zahorskym kanalom smerom na
Feld. Za Feldom sa oblikom staca na vychod, pribera zl'ava Mociarku (144,0 m.n.m.) a opat’ teCie na
juh. Zl'avej strany nedaleko obce Lab pribera Suchy potok, pretekd okrajom obce Zohor, zlava
pribera do svojich vod Stupavsky potok a v oblasti Devinskeho jazera Usti do Moravy.

V tabulke st uvadzané pre porovnanie hodnoty niektorych tokov na Zahori (podla RUSES
okresu Bratislava-vidiek, zahorska Cast/, Regioplan Nitra, 1995)

Tab.&.34 KVALITA POVRCHOVYCH TOKOV ZAHORIA

Tok Profil Ul U2 | U3 ] U4 | U5 Priemer Hodnota
Morava Moravsky Jan v V v II V 4,0 4
Morava Gajary v Vv 111 II \ 3,8 4
Malina Jakubov Vv Vv Vv I\ Vv 4,8 5
Malina Zohor v V v 11 V 4,0 4
Zohorsky kanal Gajary v v Imr | Ir | 1v 3,8 4
Mlaka Devinska Nova Ves v V V 11 V 4,2 4
Morava Devinska Nova Ves v v IV | 1II v 4,2 4

Vysvetlivky : U1-kyslikovy rezim, U2-zakladné chemické zlozZenie, U3-doplnkové chemické ukazovatele, U4 — tazké kovy,
U5 — biologické a mikrobiologické ukazovatele
Kvalita vody : 1 — najvyssia (1,0-1,5), 2 - (1,6-2,0), 3 - (2,1-3,0), 4 — (3,1-4,0), 5 — najnizsia (4,1-5,0)

Z tabul'ky je zrejmé vel'mi vysoké znecistenie potoka Malina prave v Jakubove, o dokazuje jeho
znedistenie v uvedenych ukazovateloch uz v okresnom meste Malacky. Smerom dalej na Zohor sa
znecistenie v niektorych ukazovatel'och znizuje. K najvacsim znecistovatelom vodnych tokov v regiéne
patria: Slovakofrost a Zahorské strojarne Zahorska Ves, ZTS a Kablo Malacky, PODOS Malacky, RD
Malacky - Vinohradok, Zs VaK Malacky, Vodohospodarske stavby Malacky, Riaditel'stvo dial'nic
Malacky, Kupalisko Malacky, LieCivé rastliny Malacky, Agrostav Malacky, Jednota Kamenny Mlyn, Zs
Vak Plavecky Stvrtok, Vojensky Utvar Kuchyna, Kanalizacia mesta Stupava, CEVA servis Stupava,
Konzervaren Stupava a SZVD dosk. stredisko a Motel Stupava.

Podla udajov uvadzanych v Sprave o stave Zivotného prostredia Bratislavského kraja k roku
2002 (SAZP CISOK Bratislava) bola kvalita vody v potoku Malina stanica Jakubov podla nasledujtcich
ukazovatel'ov mierne lepsia ako v roku 1995,

Tab.c.35 KVALITA VODY V POTOKU MALAINA
Tok Profil A B C D E F H
Malina Jakubov, r.km 19,6 v II v III v v

Vysvetlivky : A-kyslikovy rezim, B-zakladné chemické zlozenie, C-nutrienty, D — biologické ukazovatele, E — mikrobiologické uk.
F —mikropolutanty, H — skupinové radioaktivita
Kvalita vody v priemere: 3,5

V katastralnom Uzemi obce sa nachadzajl aj umelo vytvorené vodné plochy Strkoviia a cast
Jakubovskych rybnikov, ktoré slizia na rekreaciu a rybolov. Tieto vodné plochy vznikli vd'aka vysokej
hladine spodnej vody. Z nasledujlcich Udajov vyplyva, Ze stav kvality vody v tychto prirodnych
kupaliskach nie je uspokojivy.
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NajcastejSie su prekracované medzné hodnoty kyslikového rezimu, farba a priehl'adnost, pH,
celkovy fosfor, koliformné baktérie, fekalne streptokoky, obsah chlorofylu, pocty sinic, rias, ortut,
fenoly, a i.

V tabulke st porovnané hodnoty vybranych vodnych ploch v okoli Jakubova.

Tab.2.36 KVALITA VYBRANYCH VODNYCH PLOCH V OBLASTI JAKUBOV
LOKALITA Tr.Cistoty vody podl‘a Prekrocené | Povolenie | Poznamka | Typ
STN biol.ukaz. na prev. lokality
CH MB B

Jakubov v II v sinice neorganiz. | vystrazné ST
tabule

Malé Levare 111 v II sinice neorganiz. | vystrazné ST
tabule

Plavecky Stvrtok 111 11 1I sinice, neorganiz. | dobra voda ST

chlorofyl
Vysvetlivky : CH-chemické ukazovatele, MB-mikrobiologické ukaz., B-biologické ukaz., ST - Strkoviska

F —mikropolutanty, H — skupinova radioaktivita

B.15.1.2.2. PODZEMNE VODY

Najvacsim ohrozenim kvality podzemnych vod su infiltrécie znecistujucich latok z povrchovych
véd apdd, ktoré su povacsine antropogénneho charakteru. Ide hlavne o zneCistovanie
z priemyselnyych produkcii, polnohospodarskej cinnosti, automobilizmus. Z tohto faktu vyplyva
geograficka poloha najviac kontaminovanych oblasti, ktoré sa viazu na mestské aglomeracie. Riziko
ohrozenia podzemnych vod je spojené aj s hydrogeologickou charakteristikou tizemia.

Podla charakteristiky vodnych zdrojov v SHMU katastralne Uzemie obce Jakubov sa nachadza
v SirSej oblasti okresu Malacky, kde zasoba podzemnych vod predstavuje 250-500 I/s. V samotnom
katastralnom GUzemi obce je zasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou zabezpecené z vlastného vodného
zdroja situovaného v zastavanom Uzemi obce s vydatnostou 3,5 I/s. Voda vzhl'adom k nevhodnému
mineralogicko-biologickému zloZeniu sa musi pre pitné Ucely upravovat'.

Zaujmové Uzemie obce z hydrogeologického hladiska pozostava z dvoch celkov:

=  strkovito - piescité sedimenty kvartéru a neogénu (nivné a terasové sedimenty,
piesky)
»  pelitické sedimenty kvartéru a terciéru (prevazne ilovité sedimenty neogénu)

Obec Jakubov patri z hl'adiska hydrogeologickej rajonizacie do Casti:

Hydrogeologicky rajén QN 005 - Neogén centralnej ¢asti Borskej niziny

= rozsiahla centradlna a zapadna Cast Boru, prevladaju neogénne sedimenty a eolické

piesky mensich hrubok v podlozi s neogénnymi sedimentami

= hydrogeologicky pomerne malo vyznamné Uzemie, vacsi vyznam ma len juzna Cast’

(Studienka - V. Levare - Malacky)
= moznost’ lokdlneho zasobovania studnami
= predpokladané zasoby podzemnej vody - cca 300,0 l.s-1(0,68 l.s-1.km-2)

Pre znelistovanie podzemnych vod v samotnom katastri obce Jakubova je najvaznejSim
zdrojom pol'nohospodarska cinnost’ s vyuZivanim agroosevnych postupov na baze chemikalii, ktoré su
splavované dazdami aj do podzemnych vod, pripadne budovanie tzv.polnych hnojisk, aj ked'
v poslednom obdobi ZivociSna vyroba v PD Jakubov ustrnula. Druhym ciastocne ohrozujicim prvkom
je vyuzivanie netesnych zZimp na uskladnovanie fekalneho odpadu, nakol'ko obec nema vybudovanu
kanalizaciu v celom rozsahu obytného Uzemia. Rovnako vznikaju Skodlivé priesaky do podzemnych
vod zo Zivelného uskladiovania organického odpadu pri obrabani zahrad a zahumienkov.

B.15.1.3. PODA

V ramci zaujmového Uzemia sa vyskytuje niekol'ko typov po6d, ktoré su
pol'nohospodarsky obrabané. NajrozSirenejSie podne typy v katastri obce Jakubov su :

Inicialne pody - prevazuju regozeme najma na viatych pieskoch Borskej niZiny
predovsetkym regozem arenicka (pieskova)

Molické pody - prevazuju Ciernice. Vyskytuji sa najma na okraji Moravskej nivy,
v regione teras a na nivach mensich tokov.
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NajCastejSimi subtypmi sU ciernica typickd a ciernica arenicka (zrnitostne l'ahSia, na
piesoCnatych substratoch), ciernica glejova (na plochach s trvalo vysokou hladinou
podzemnej vody), ciernica cernozemnd (na suchsich stanovistiach).

Hydromorfné pody - vyskytuju sa najméa pseudogleje a gleje.

Nivné pody — najCastejSim predstavitelom su fluvizeme s podtypmi fluvizem typickd
(hibSia, menej skeletnatd), fluvizem psefiticka (plytSia, s prevahou Strkov), fluvizem
arenicka (zrnitostne I'ahka na piesoCnatom substrate), fluvizem pelicka (zrnitostne tazsia na
ilovitom substrate) a fluvizem glejova (trvalejSie podmacand, s vyvinutym glejovym
horizontom).

Antropické pody- pody s vyskytom povrchového antropického horizontu, Ciastocne
alebo Uplne pozmenené, pripadne vytvorené cinnostou Cloveka. Najznamejsimi
predstavite'mi su kultizeme a antrozeme.

V katastri obce Jakubov sa vyskytuje niekol'ko typov pdd, ktoré su zaradené podla zloZenia
a kva-lity do tzv. bonitovanych podno-ekologickych jednotiek v poradi : 0119001, 0119002, 0122001,
0126002, 0127003, 0121001, 0159001, 0194002.

Pre kontamindciu pddy su v katastri najviac ohrozujicimi cinnosti spojené s obrabanim
a hnojenim ornej pody, zriad'ovanie polnych hnojisk, Zivelné skladky organického aj domového
odpadu.

Poda v celom rozsahu Boru je znaCne ohrozovana najmé eolickou erdziou, ktorda ma na
rovinatom teréne a danom geologickom podklade s prevahou neogénnych usadenin velmi dobré
podmienky. Tie sa eSte znasobili velkoploSnym obrabanim pol'nohospodarskych pozemkov,
neddslednym budovanim remizok vzrastlej vegetacie a trvalych travnatych porastov na PP. Monitoring
stavu kontaminacie pod v katastri sa nevykonava, preto uvadzané poznatky su prevazne empirické.

B.15.1.4. BIOTICKE ZLOZKY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

RASTLINSTVO

Podla fytogeografického clenenia Slovenska (Futdk 1980) patri (Uzemie obce
Jakubov do oblasti pandnskej flory, fytograficky okres Zahorska nizina. Do zaujmového
Uzemia boli zaclenené na niekol'kych miestach i okrajové Casti fytogeografického okresu
Malé Karpaty, ktory patri do oblasti zapadokarpatskej flory.

* Fytocenoézy lesnej krajiny

Zahorska nizina tvorena postglacialnymi pieskami chudobnymi na Ziviny ma Specifické
podmienky pre vyvoj flory lesov. Povodné spoloCenstva s borovicou sosnou (Pinus silvestris) sa
prelinaju so spoloCenstvami borovicovo-dubovych lesov (Pino-Quercion) a dubovych natrznikovych
lesov (Potentillo-Quercion). Vyskyt povodnych boroviovych lesov je ostrovcéekovity, nakolko lesy uz
boli hospodarsky vyuzivané s nahradnymi kyslomilnymi borovicovymi spoloCenstvami po ich degradacii
(napr.kyjanka sivd) alebo borovicovymi monokultirami. V medzidunovych znizeninach a priehlbinach
Zahorskej niziny mozno najst maloplosné brezové lesiky a ako vyznamné reflgia mokrad'ovych
druhov. Bohatd diverzita rastlin podmienend vyhriatymi pieskovymi nanosmi a chladnymi
medzidunovymi znizeninami prindsa striedanie druhov typickych pre horské a podhorské oblasti
s druhmi typickymi pre suché a teplé stanovistia.

* Fytocenoézy nelesnej krajiny

Z nelesnych spolocenstiev st na Zahorskej nizine vyznamnym prvkom zaplavované nivné luky
s bohatou kvetenou aj rastlinnymi typmi mokrad'ovej vegetacie, Specifické spoloCenstva stojatych
vod, litoralne spolocenstva triedy Phragmiti-Magnocaricetea, spoloCenstva obnazeného dna, Ii¢ne
spoloCenstva triedy Molinio-Arrhenatheretea, spolocenstva kyslych pieskov, spolocenstva slatinnych
jelsin, slatin i raselinisk a zvysky spoloCenstiev slanych pod.
prvky.

Zahorskd niZzina ma osobitné postavenie v systéme zoogeografickych  oblasti
Slovenska. Tato niZina je sUcCast'ou Viedenskej panvy vnutroalpskej sustavy. UZ v holocéne
sa sformovali geomorfologické typy, ktoré tvoria prirodzené migracné cesty pre faunistické
prvky. SU to nasledovné typy:

= niva rieky Moravy (vibovo-topolové Iuzné lesy, dubovo brestovo - jasenové

luzné lesy, mezofilné liky)
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= pieskové terasy, nanosy rieky Moravy (dubovo-hrabové lesy, borovicové
kyslomilné lesy a travnaté spoloCenstva viatych pieskov)
= (patia Malych Karpat (bukové lesy)

ZIVOCISSTVO

Z bezstavovcov sa tu vyskytuji vzacne druhy pavikov, motyl'ov, vazok a chrobakov. Na Zahori
je evidovanych 51 druhov ryb. Najvacsie zastipenie ma Cel'ad’ kaprovitych a ostriezovitych. Z celkovo
18 druhov obojzivelnikov zistenych na Uzemi SR, sa na Zahori vyskytuje 13. Z vtakov su vyznamné
druhy viazané na vodné prostredie (bocian biely a Cierny, volavky, kormoran vel'ky, potapky, labute,
husi a kacice) a dravce (sokol mysSiar, haja Cervena a tmava, mysiarka mociarna). Z dalSich druhov
cicavcov sa tu vyskytuju bobor, diviak, srnec, jelen, muflon a daniel. Tato zver oznacCované ,vysoka"
Zije prevazne v lesnych porastoch. Na Zahori bolo zaznamenanych 25 druhov netopierov.

Okrem uvadzanych druhov Zzivocichov, z ktorych mnohé s vel'mi vzacne, je v ramci biodiverzity
Uzemia mozné zaznamenat' v Uzemi vyskyt beznych druhov hlodavcov alebo vtactva

B.15.1.5. ABIOTICKE ZLOZKY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Abiotické zlozky krajiny predstavuju subory tych prvkov krajiny aich vztahy, ktoré tvoria
povodny trvaly zaklad pre ostatné krajinné Struktiry. Predstavuju zakladné faktory diferenciacie
roznorodosti podmienok pre jednotlivé formy Zivota daného Uzemia. Vo vztahu k fudskym aktivitam
vystupuju ako zakladné podmienky ich realizacie. POsobia ako neZivé prirodné zdroje schopné
uspokojovat’ existencné a rozvojové potreby ludskej spoloCnosti. Materidlnu podstatu fungovania
tychto prvkov Clovek najmenej zmenil oproti druhotnej a terciarnej struktdre, ktort clovek vytvoril. Na
druhej strane Clovek moze ovplyviovat’ aj abiotické zlozky krajiny a menit’ ich Struktdru.

Z fyzickej podstaty prvkov abiotickej Struktlry vyplyva, Ze su tvorené :

. pevnou fazou - je reprezentovana geologickym podkladom, jeho zvetralinami,
podnym substratom a podami.

. tekutou fézou - je tvorena hydrosférou.

. plynnou fazou - je predstavovana atmosférou.

Strukttra abiotickych zloZiek Zivotného prostredia je obsiahnuta v kapitole B.11.1.2. tejto sprievodnej
spravy

B.15.1.6. RIZIKOVE FAKTORY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

B.15.1.6.1. IONIZUJUCE ZIARENIE

Ionizujlce Ziarenie je trvale pritomnou sUcastou zivotného prostredia. Pochadza z viacerych
zdrojov, ktoré moézu byt pozemské (radon, Ziarenie zemskej kory, radionuklidy, zdravotnictvo)
a mimozemské (kozmické Ziarenie). Radioaktivne latky sa nachadzaju aj v potravinach. Takto mozno
uvedené latky rozliSovat’' aj ako vonkajSie a vnutorné (Clovek ich dostane do tela potravinami
a dychanim).

Podiel jednotlivych druhov Ziarenia na ovplyviiovani l'udského tela mozno (podla K.B6hma,
2001) vyjadrit percentualne takto : globalny spad-0,4%, kozmické Ziarenie-13,0%, jadrova
energetika-0,1%, zdravotnictvo-21,0%, radon v buodovach-33,0%, vnutorné Ziarenie-16,0%,
oZiarenie pri praci-0,1%, Ziarenie zemského povrchu-16,0%.

Monitoring vonkajSieho Ziarenia sa v SR realizuje cez monitorovaciu siet’ termoluminiscencnych
dozimetrov. Jednym z bodov TLD je aj bod v Malackach (vykondva Sekcia ochrany zdravia pred
Ziarenim SZU SR).

» Kozmické Ziarenie

Kozmické Ziarenie mbze byt galaktické alebo soldrne. Hustota toku Castic kozmického Ziarenia
zavisi od viacerych faktorov — magnetické pole zeme (na rovniku je ovela mensie), nadmorska vyska.
V ramci SR sa hodnoty kozmického Ziarenia menia s nadmorskou vySkou od 100 — 1000 m v intervale
od 38,4 do 54,1 nGy/h.
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= Ziarenie zemského povrchu

Ziarenie zemského povrchu je spdsobené pritomnostou radioaktivnych latok v zemskej kore.
Ide hlavne o radionuklidy uranu U-238 a U-235 aich dcérskych produktov téria Th-232 a draslika

vV,

davkového prikonu Ziarenia st v oblasti Z, JZ, S, V Slovenska — okolo 50 nGy/h.

*= Radoén

Radon ako inertny plyn vznikajlci pri premene uranu a téria v mineraloch a horninach zemskej
kory existuje v troch radioaktivnych izotdpoch — RN-219, Rn-220, Rn-222. Jeho Sirenie v horninach je
ovplyvnené ich geologickym zloZenim, tektonickymi poruchami v zemskej koOre a priepustnostou
hornin. Na Gzemi Slovenska boli vyspecifikované tri oblasti radénového rizika : 53% ako nizke, 46,7%
ako stredné a len 0,3% ako vysoké.

Podl'a Mapy radénového rizika (zdroj SFZU SR) riedené (izemie katastra obce Jakubov patri do
oblasti stredného radénového rizika. V sulade s prislusnou legislativou (zakon ¢.237/2000 Z.z-stavebny
zakon, vyhlaska MZP SR ¢.453/2000 Z.z.-k stav.zakonu, vyhlaska 470/2000 Z.z. o ochrane zdravia ludi
v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MZ SR ¢.12/2001 Z.z. o poziadavkach na zabezpecenie
radiaCnej ochrany) pri predprojektovej priprave stavieb musi byt zabezpeceny radénovy prieskum so
stanovenim potrebnych ochrannych opatreni pri realizacii objektov.

B.1.5.1.6.2. CHEMICKE RIZIKOVE FAKTORY

Chemické rizikové faktory sU Skodlivé cudzorodé latky v potravinovom retazci cloveka.
Pritomnost’ tychto latok sa sleduje dvomi cestami :
= vykonavanim kontroly potravin v obchodnej sieti vyplyvajlcej zo zakona
= monitoringom, ktory sa Cleni na : koordinovany cieleny monitoring
monitoring spotrebného koSa
monitoring vol'ne Zijlcej a polovnej zveri a ryb
= koordinovany cieleny monitoring
Je zamerany na sledovanie vztahu medzi kontaminaciou polnohospodarskej pédy, zavlahovej
vody, rastlinnej a ZivociSnej produkcie a potravinami v ret'azci. Sleduju sa hlavne kontaminanty ako
Pb, Cd, As, Cr, Ni, Fe, dusicnany a dusitany.
= monitoring spotrebného kosa
Je zamerany na sledovanie kontaminacie potravin v spotrebitel'skej sieti v lokalitach nad 20000
obyvatel'ov.
= monitoring pol'ovnej a vol'ne Zijlcej zveri a ryb
Je zamerany na sledovanie kontaminacie zveriny, ktora sa dostava na spotrebitel'sky trh.

B.15.1.6.3 HLUK

Najvacsim producentom hluku je doprava. Zatazenost' obytnych zén hlukom z dopravy je
priamo Umernad velkosti sidla, druhom dopravy v fom, frekvencii dopravy na dopravnych tahoch
a v dopravnych koridoroch ako aj poloha obytnych Uzemi vo vztahu k vykonnym dopravnym liniam
alebo terminalom.

DalSim zdrojom hluku v obytnych Uzemiach su velké priemyselné prevadzky, tazba kamena
v lomoch, energetické zariadenia.

Pre situovanie obytnych zon v blizkosti zdrojov hluku platia v SR pravne predpisy : zakon ¢.
514/2001 Z.z. o ochrane zdravia, Nariadenie Vlady SR ¢.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom
a vibraciami.

Uvedené pravne predpisy sa pri posudzovani nebezpelenstva ohrozenia hlukom riadia
normovymi ukazovatelmi najvyssich pripustnych ekvivalentnych hladin hluku, ktoré uvadza
nasledovna tabulka.
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Tab.£.37 NAJVYSSIE PRIPUSTNE HLADINY HLUKU (NPH) VO VONKAJSICH PRIESTOROCH
NPH dB(A)
Kategoria 3 z dopravy z inych zdrojov
uzemia OBJEKTY A UZEMIA def (Laeg) | NOC (Le) | defi (Laeg) | NOC (Laeq) |
I Uzemia s osobitnou ochranou pred hlukom (lie¢ebne, 45 35 40 35
kupel'né aredly)
11 Pred oknami Skolskych budov, viacpodl.budovy, rekr. 50 40 50 40
Uzemia, nemochnice, obytné budovy
111 Vonkajsi priestor v okoli dialnic, letisk, ciest I. a II. tr| 60 50 50 40
zbernych miestnych komunikacii a Zelezniénych tahov
v Vyrobné zény (aredly zavodov), dopravné zony bez 70 70 70 70
obytnej funkcie

V mestskej zastavbe, kde si obytné zdény situované v blizkosti dopravnych t'ahov alebo zén, sa
pripustaju aj vyssie hodnoty Laeq, pokial nie je mozné iné rieSenie a doraz sa kladie na zabezpecenie
eliminacie nadmerného hluku Gpravami stavebnych konstrukcii.

V obci Jakubov, ktora je sidlom vidieckeho charakteru je zdrojom hluku takmer vylucne
doprava. Cez stred zastavaného (zemia obce je trasované cesta druhej triedy II/503 v smere Malacky-
Kostoliste-Jakubov-Zahorska Ves, kde boli pri sCitani dopravy r.2005 odsledované celkové pocty
osobnych a nakladnych automobilov a motocyklov, ktoré boli r6zne na jednotlivych scitacich Usekoch.
Velka Cast’ dopravnej zataZze je smerovana prave cez stred obce, kde okolité obytné plochy su
zasiahnuté hlukom z cestnej dopravy. Exaktné hodnoty ekvivalentnych hladin hluku namerané neboli.

B.15.1.6.4. ODPADY

V obci Jakubov predstavuje ro¢na produkcia odpadu 300 t. Vykonava sa triedenie 3 komodit —
skla, papiera, plastov, ktoré odvaza zmluvna organizacia 2x mesacne. Obec vykonava aj zber
vel'koobjemovych odpadov a elektroodpadu. Proces separacie odpadov obanmi nie je dostatocny ani
dosledny. Problematické je Zivelné zhromazd'ovanie organického odpadu v prostredi zahumienkov a na
okrajoch zastavaného Uzemia.

Zmesovy komunalny odpad sa zhromazd'uje v plastovych alebo kovovych kontajneroch
a odvaza zmluvnou organizaciou.

Problematiku zberu a triedenia odpadu v sucasnosti riesi obec systémovo - v roku 2009 si dala
vypracovat’ projektovi dokumentaciu Enviropark Pomoravie Jakubov — zberny dvor (Hydrocoop spol.
s r.0. Bratislava), ktory sa postupne bude realizovat'.

ZASADY RIESENIA

Stav Zivotného prostredia v obci Jakubov mozZno podla uvedeného pokladat’ za uspokojivy na
urovni zodpovedajucej vidieckému typu sidla s previddajicou polnohospodarskou vyrobou v krajinno-
ekologickom prostredi poznamenanom vysokou intenzitou zuZitkovavania polnohospodarskej pody.
Polnohospodarska pdda a lesnd pdda tvoria rovnocenné zlozku plosného rozsahu uzemia obce, co
ddva predpoklady zachovania bioty a ucelenych biotdpov Zivych organizmov.

Obec zrealizovala komplexnu plynofikaciu uzemia, ¢im boli odstrénené na 99% skodlivé emisie
do ovzdusia zo spalovania tuhych paliv.

Rozvinuta polnohospodarska vyroba je potencidlnym rizikom ohrozovania tak kvality pody ako
aj spodnych véd. Dalsim rizikovym faktorom je Ziveiné uskladriovanie odpadu, aj ked’ v mensom
meradle, nakolko v obci je organizovany separovany zber odpadu a jeho odvoz na riadenu skiddku
TKO.

Celkovou environmentalnou charakteristikou sa riesené uzemie zaraduje do 2.triedy urovne —
ako Zivotné prostredie s vyhovujicimi Zivotnymi podmienkami,

Najvacsim rizikovym faktorom ovplyvriujucim kvalitu Zivotného prostredia je antropogénna
cinnost.

Pre zlepsenie stavu Zivotného prostredia je potrebné najma :

»  zamedzit’ kontamindcii spodnych a povrchovych véd v obci

= dobudovanim kompletnej kanalizacnej siete v celom sucasnom aj navrhovanom
zastavanom vzem/ obci a v novonavrhovanych lokalitach;

= obmedzenim chovu hospodarskych zvierat a vypustania fekalii do verejnych tokov;

= dodrZiavat’ zberovi disciplinu v obdi — triedenie, odvoz na riadent skiddku, sankcie voci
Zivelnosti v sulade s VZN obce;
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»  zamedzit’ kontamindcii pédy
= v polnohospodarskej velkovyrobe obmedzit’ pouZivanie skodlivych agrochemikalii, apli-
kovat’ vhodné osevné postupy a realizovat’ opatrenia na eliminaciu erozivnych ucinkov
vody a vetra ( linie vegetacnych remizok ),
»  zamedzit’ skodlivym vplyvom hlucnosti a prasnosti z vyroby a dopravy
= koncentraciou potencidlnej vyroby do vyrobnych okrskov odclonenych od obytnych zon
vegetacnou bariérou, vhodnou struktirou druhov vyrobnych zariaden/
= realizaciou linfovych vegetacnych bariér pozdlZ miestnych komunikacii a vytvaranim
obytnych ulic so zniZenou prejazdnou rychlostou;,
= podporovat’ odklonenie trasy najfrekventovanejsej dopravnej osi — cesty II/503 mimo
zastavaného tzemia obce;
»  zamedzit’ skodlivym ddinkom raddnu
»  pred realizaciu vystavby zabezpecit’ uZ v projektovej dokumentacii navrh vhodnej
ochrany spodnych stavieb pred moznym ohrozenim;

B.16. OCHRANA KULTURNO-SPOLOCENSKYCH HODNOT OBCE

B.16.1. HISTORIA VYVOJA OSIDLENIA

Doklady o prvych obyvateloch na Uzemi dnesSnej obce Jakubov su z obdobia rimsko —
barbarského a slovanského z doby Velkomoravskej. Prva pisomna zmienka o obci je datovana v roku
1460. V roku 1723 bola v obci ustanovena samostatna farnost. NajznamejSou kultdrnou a historickou
pamiatkou obce je povodne renesancna stavba, rimsko — katolickeho kostola sv. Filipa a sv. Jakuba,
situovana na zvySenom pandante pri Hlavnej ul. Hoci osidlenie v lokalite dnesného Jakubova mozno
doloZit’ uz z doby rimskej, pociatky stredovekého Jakubova siahaju do 15. storoCia. SU spété prave
s kostolom sv. Jakuba. Dokonca v roku 1553 sa spomina ako Villa sancti Jacobi — teda dedina sv.
Jakuba, ¢o znamena, Ze v obci uz vtedy stal kostol, zasvdteny tomuto svatému. Je isté, Ze aj starsi
nazov obce ,Jacabfalva®, doloZeny v roku 1460, sa viaze na existenciu spomenutého kostola. I ked’
renesancny kostol, postaveny v rokoch 1641 — 1644 je zasvateny uz dvojici svdtcov — sv. Filipovi a sv.
Jakubovi — druhy spomenuty patron stale dominoval nielen v nazve obce, ale aj v jej pecatnom
symbole. Spomenuty symbol pozname podla odtlackov pecatidla z roku 1639, teda z obdobia tesne
pred zacatim stavby kostola. Zda sa teda, Ze postava samotného sv. Jakuba svedci o jeho vylucnom
patrociniu predchadzajlceho kostola. Veriaci kostol postavili v rokoch 1641 az 1644 z nazbieranych
pefazi az vacSieho milodaru gréfa Pavla PALFFYHO, ktory bol vtomto obdobi hospodarskym
pgtrénom regionu Malacky takmer pre vSetky kostoly. Kostol konsekroval (vysvétil) gréf Ferdinand
PALFFY ab ERDOD, vtedajsi ¢anddsky biskup. V dobe od vysvétenia kostola aZz do roku 1723 patrila
obec Jakubov do Malackej farnosti a patrili k nej eSte obce KostoliSte, Suchohrad, Velké Levare
a Plavecky Stvrtok. Vyznamny zvrat v histérii duchovného Zivota v obci nastal az 14. oktdbra 1723,
kedy bola obec Jakubov povySend na samostatn farnost. Vzacnym historickym dokladom o tejto
doleZitej historickej udalosti je zachovana Celna strana matriky z roku 1723, ktora bola vedena po prvy
raz samostatne a oddelene od farnosti Malacky.

Oficidlne oddelenie filidlkky Jakubov a Suchohrad od farnosti Malacky je historicky
zdokumentované tiez zapisom v matrike obce Jakubov z konca roku 1723 s textom o vzniku farnosti
v Jakubove s vtedajSim dobovym nazvom obce JAKABFALVA. Tuto skuto¢nost’ osamostatnenia farnosti
v Jakubove potvrdzuje tiez zachovany listinny dokaz — zapis z kanonickej vizitacie (kontroly) z roku
1731, kde je uvedeny text : ,Jakubovsky kostol, predtym filidlka Malaciek, teraz uz od roku 1723
matersky kostol".

B.16.2. KULTURNE PAMIATKY OBCE

V ramci obce aj jej katastra sa nachadzaju viaceré pamiatky spojené so svetskym, cirkevnym
a duchovnym Zivotom. V minulosti existovali viaceré objekty, ktoré sa nezachovali napr. typické mlyny
(z ich existencie vznikli aj nazvy niektorych lokalit). Okrem architektonicky najvyznamnejSej pamiatky
renesancného Kostola sv. Filipa a sv. Jakuba sa v obci nachadza viacero cirkevnych aj svetskych
pomnikov a pamiatok.
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Doposial' jedinou pamiatkou evidovanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR
vedenou pod cislom 408/0 je socha Panny Marie s dietatom, ktora bola pévodne umiestnena v poli
katastra obce na parc. ¢. 32/17, k.4. Jakubov. Socha bola premiestnena do intravilanu a dnes sa
nachadza po l'avej strane vstupného schodiska do Kostola sv. Filipa a sv. Jakuba. )

ARCHITEKTONICKE PAMIATKY A SOLITERY, KTORE NIE SU ZAPISANE V USTREDNOM
ZOZNAME PAMIATKOVEHO FONDU, S VYZNAMNYMI KULTURNYMI A SPOLOCENSKYMI HODNOTAMI

V okoli Kostola je sustredenych viacero historickych séch a artefaktov, ktoré tak ako Kostol
zatial' nie su evidované v UZPF SR. St to :

Socha sv. Floriana — pri Kostole vpravo od vstupného schodiska

Socha sv. Cyrila a sv. Metoda - pri Kostole vl'avo od vstupu

Pomnik obeti I. a II. sv. vojny — pri Kostole po I'avej strane od Hlavnej ul.
Stip so sv. Trojicou — pri Kostole po I'avej strane od Hlavnej ul.
Misionarsky kriz — umiestneny na platé Kostola po jeho l'avej strane

V ramci katastralneho Uzemia a intravilanu obce sa nachadzaju d'alSie pamiatky:

Socha sv. Jana — osadena na upravenom priestore pred Obecnym Uradom

Kaplnka Sedembolestnej Panny Marie — situovana po l'avej strane komunikacie pri vjazde do
obce od Zahorskej Vsi

Kriz s JeziSom Kristom — osadeny po pravej strane pri komunikacii od Kostolista

Honbarsky kriz s pamétnou tabulou — umiestneny na severnej strane cca 0,5 km od obce
pri pol'nej komunikacii do Gajar

Socha sv. Maria a socha sv. Vendelina pri byvalom aredli OPRO

Zvysky Zidovského cintorina v obecnej Stvrti Pancula

ZASADY RIESENIA

Navrhované zakladné linie, o ktoré sa bude opierat’ kulturny rozvoj obce v pretrvavajucich
spolocenskych podmienkach su :

respektovanie narodnych kultdrnych pamiatok zapisanych v UZPF SR;

respektovanie ostatnych kultdrnych pamiatok a artefaktov zachovanych v obci ako dokaz jej
kultdrnej a spolocenskej urovne v jednotlivych etapach vyvoja,

respektovanie a podpora duchovnych a kulturnych tradicii obce;

civilizovany postoj k rozdielnosti individugineho a splocenského vedomia skupin a jednotliv-
cov v obcianskom spolocenstve,

vytvaranie podmienok pre kultdrnu a duchovnu aktivitu a zaujmové cinnosti obcanov;

v spolupraci s Krajskym pamiatkovym dradom zabezpecit’ Program ochrany kulturnych
a spolocenskych hodndt uzemia obce;

pri investicnej cinnosti dotykajucej sa pamiatkovo chranenych nehnutelnosti na uzemi obce
Ziadat’ odbornu ucast’ profesie architekta,

pri priprave stavebnej cinnosti suvisiacej so zemnymi pracami z dévodu, Ze stavebnou
cinnostou moéZe dojst’ k naruseniu archeologickych nalezisk ako aj k poruseniu dosial
neevidovanych archeologickych pamiatok, je investor povinny si od Krajského pamiatkového
uradu v jednotlivych stuprioch tzemného a stavebného konania vyZiadat’ konkrétne
stanovisko.

zachovanie zakladnych principov historického kontextu urbanizacie vzemia s typickou
typologiou domoradi tvorenou radovou mashausovou zdstavbou rodinnych domov
v dochovanych enkidvach jestvujucej stavebnej struktury najméd v pristore Hlavnej ulice.
Podporovat’ rekonstrukciu uvedenych objektov situovanych v ulicnych Ciarach s umoZnenim
novej vystavby v zadnych traktoch jestvujiucich pozemkov - zamedzit' nezmyseinej
devastacii a asandcii predmetnych casti zastavby;

KPU BA Ziada predkiadat’ jednotlivé stupne spracovania tuzemnopldnovacej dokumentacie
v ramci aktualizacii uzemného planu, resp. navrhov jeho zmien a dopinkov;

v pripade objektov z historickej zdstavby obce vo vyhovujicom technickom stave
odporucame ich zachovanie, pripadne rekonstrukciu so zachovanim pdvodného vyrazu;
k odstraneniu objektov pristdpit’ len v pripade zavazného statického narusenia konstrukcie,
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» nahrobniky a knize na cintorine: v pripade likvidicie hrobov podla postdenia kulturnej
a historickej hodnoty zvazit’ moZnost’ prezentacie nahrobnikov a kriZov, ktoré su svedkom
historie obce napr. formou stalej expozicie - umiestnenie aj v inej polohe;

* pri obnove, dostavbe a novej vystavbe zohladnit’ meritko pdvodnej struktury zastavby,
zachovat’ typicku siluetu zastavby a dochované dialkové pohlady na dominantu obce —

kostol;
»  pavrhujeme zaradenie Kostola sv. Filjpa a sv. Jakuba do Ustrednom zozname pamiatkového
fondu SR;

B.17. VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZE-
MI A DOBYVACICH PRIESTOROV

V katastralnom Uzemi boli urcené rozhodnutiami Obvodného banského uUradu v Bratislave
v zmysle zakona €. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuZiti nerastného bohatstva (bansky zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d'alej ,bansky zakon") nasledovné DP, CHLU a CHU.

« chranené loZiskové (izemi (d‘alej len ,,CHLU") Suchohrad a dobyvacieho priestoru (d‘alej len ,,
DP") Suchohrad pre loZisko Suchohrad; .

« CHLU Gajary, chraneného Uzemia (dalej len ,,CHU") Gajary pre podzemné uskladnenie
zemného plynu a DP Gajary pre loZisko Gajary;

+ CHLU Kostoliste a DP Kostoliste pre lozisko Jakubov a Jakubov zapad;

+ CHLU Jakubov 1. a DP Jakubov I. pre lozisko Dlbrava.

Vo vysdie uvedenych DP, CHLU a CHU sa nachadzajt zariadenia vo vlastnictve NAFTA a.s.,
ktoré su urcené na t'azbu ropy, zemného plynu a na podzemné uskladiovanie zemného plynu: sondy
a mnozstvo vysokotlakovych plynovodnych pripojok roznych svetlosti, vratane elektrickych pripojok
k sondam, ktoré su prevadzkované v zmysle platnych pravnych predpisov a v sllade s prislusnymi
povoleniami. . .

Prevadzkovanie plynarenskych zariadeni, ktoré sa nachadzaju v DP, CHLU a CHU je upravené
zakonom ¢. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej ,ZoE") a zakonom ¢. 51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybusninach a Statnej
banskej sprave v zneni neskorsich predpisov.

Pre akékol'vek aktivity v DP, CHLU a CHU v ktorych si vykonavané zasahy do zemskej kory
a ktoré nesuvisia s dobyvanim, pIatia zakonné obmedzenia, ktoré je nutné dodrziavat a aktivity
v tychto chranenych uzemlach je mozné vykonavat' iba so stihlasom prevadzkovatela tychto zariadeni.

V tychto DP, CHLU a CHU sa nachadzaju viaceré zariadenia NAFTA a.s.

- zberné stredisko ZS1 - Suchohrad
- zberné stredisko ZS2 — Suchohrad
- zberné stredisko Dubrava

= sondy na uskladiovanie zemného plynu:
S49,S541,SZ 34,5 33,SZ 26, SZ 36, SZ 23, S53,54,529,SZ 38,530, SZ 39, S 14, SZ 14, S 56,
SZ41,S27,532,521,5Z 21, SZ 28,

= sondy na tazbu ropy a zemného plynu:
Du 45, Du 8, Du 26, Du 10, Du 29, Du 13, Du 15, Du 11, Du 46, Du 20, Du 24, Du 28, Du 25, Du 14,
Du 30, Du 27, Du 23,Du 19,1 54,1 57,162,155,161,144,] 66,

= sondy zlikvidované :
Du 50, Du 7, Du 6, Du 17, Du 12, Du 9, Du 16, Du 21,3 12,14, 1 2,3 13, Du 18, J 18, Du 43,
Du38,58,17,15,16,115,114,59,548,5219,525,159,511,156,136,117,139,]1,
J9,18,140,562,] 34,

= plynovody /prepojovacie/ :
DN 500, PN 40 — Gajary baden — prepoj Jakubov, DN 300, PN 40 — prepoj Jakubov — Breda sever,
DN 350, PN 80 — ZS /zberné stredisko/ 2 — CA PZZP —vetva A, DN 350, PN 80 — ZS 2 — CA PZZP -
vetva B, DN 350, PN 100 — ZS 2 — CA PZZP - vetva C, DN 700, PN 100 — ZS 1 - istiaci uzol, DN 900,
PN 100 — distiaci uzol — CA PZZP, DN 450, PN 100 — ZS 4 — CA PZZP, DN 350, PN 100 -ZS 3 — CA
PZZP — vetva A, DN 350, PN 100 — ZS 3 — CA PZZP — vetva B, DN 700, PN 100 — istiaci uzol u ZS 3,
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= plynovody DN 100, PN 100 k sondém + NN silnoprudové kable:
S41,SZ34,S 33,SZ 26,SZ 36,52 23,553,54,529,5Z38,S 30, SZ 39, SZ 14, S 56, SZ 41, S 27,
S 32,5721, SZ 28,

= plynovody k sonddm + NN silnoprudové kable
DN 65, PN 100 - sonda J 66, DN 100, PN 100 — sondy J 42, 44, 46 — spolocna ,DN 65, PN 160 — sondy
] 43, 47 — spolocna, DN 50, PN 140 — sonda Su 62, DN 65, PN 160 — sonda DG 10, DN 50, PN 4 —
sonda DU 13, DN 100, PN 40 — sonda DU 19, DN 65, PN 160 — sonda Du 26, 29, DN 65, PN 16 —
sonda Du 14, DN 80, PN 40 — sonda DU 20,

= el kable k sondam:
Du 45, Du 8, Du 26, Du 10, Du 13, Du 29, Du 15, Du 11, Du 46, Du 20, Du 24, Du 28, Du 25, Du 14,
Du 30, Du 27, Du 23, Du 19, 1 62, J 61,166, 1 55, 42, 1 43, 1 46, ] 47

= anddové uzemnenie: oblast’ Suchohrad, Jakubov, Dubrava,

Poznamka:
Graficky si menované zariadenia s ich ochrannymi pasmami zdokumentované na zaklade poZiadavky
a podkladu Nafta, a.s. Plavecky Stvrtok v mierke 1 : 10 000 vo vykrese €. 2.

B.18. VYMEDZENIE ZNEHODNOTENYCH UZEMI A PLOCH SO ZVYSENOU
OCHRANOU

Zvlastnu pozornost’ je potrebné venovat’ ochrane vyznamnych prvkov Gzemia, ktoré predstavuju
clanky kultdrneho dedicstva a tradicii obce : okolie Kostola sv. Floriana a sv. Jakuba, obecny cintorin,
zvySky Zidovského cintorina.

Prirodné prvky Uzemia predstavované Jakubovskymi rybnikmi s prilahlymi enklavami vzrastle]
zelene je potrebné ochrarfiovat’ ako sucast navrhnutého systému MUSES a systému rekreacie
obyvatel'ov obce.

B.19. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA POLNOHOSPODARSKE]
PODY NA NEPOLNOHOSPODARSKE UCELY

Vyhodnotenie zaberov pol'nohospodarskej pody je spracované v sulade so platnou legislativou -
zakon ¢.307/1992 o ochrane pol'nohospodarskej pbédy v zneni zakona 83/2000 Z.z., zakona
£.220/2004 Z.z.).

Podla Bonitaéného informacéného systému VUPOP Bratislava sa v katastralnim Uzemi obce
Jakubov nachadzaju tieto bonitované podno ekologické jednotky (rimske Cislo je trieda BPEJ) :

I.- 0119002, II.- 0119001, V. - 0127003, VI.- 0121001, VII.- 0159001, VIII.- 0194002,

K zaberom PP dochddza najmé navrhom rozvoja individualne bytovej vystavby, hromadnej
bytovej vystavby a podnikatelskych aktivit (vyroba, sluzby). K zaberom lesného pddneho fondu
nedochadza.
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Tab.&.38 ZABERY POL'NOHOSPODARSKE] PODY

Por.¢. | Oznacenie Druh PP Casovy Navrhovana Z&bery PP (ha/BPEJ)
lokality | lokality(Stvrt) horizont | funkcia intravilan | extravilan | celkom
1/6 |.Paseky orn& poda | do r.2021 | COV,cesta 0,20/0121001| 0,20
|.Paseky orna poda | dor.2021 | podnikat.sektor 4,05/0121001| 4,05
> I.Paseky 4,25/0121001| 4,25
II/1 | Il.Hlavna ulica | zahrada do r.2021 | byvanie IBV 0,80 0,80
11/3 | Il.Hlavna ulica | zahrada do r.2021 | byvanie IBV 1,60 1,60
II/4 | ll.Hlavna ulica | orna péda | do r.2021 | byvanie IBV 5,94/0121001| 5,94
II/5 | ll.Hlavn& ulica | orna pdda | do r.2021 | byvanie IBV 0,42/0159001| 0,42
/10 | 11 Hlavna ulica zéhrada | dor.2021 b)’Ivan?e HBV 1,07 133

orna pdda | dor.2021 | byvanie IBV 0,26/0159001

11/11 | Il.Hlavna ulica | zahrada dor.2021 | byvanie IBV 0,58 0,58
11/12 | 1l.Hlavnd ulica | orna pdda | po r.2021 | byvanie IBV 1,55/0159001| 1,55
> | ll.HIavna ulica 347 175?5? 110,'5657
II/2 | 1ll. Na konci zéhrada | dor.2021 |byvanie IBV 0,80 0,80
I1/3 | 1ll. Na konci zahrada | dor.2021 | byvanie IBV 0,70 0,70
> Ill. Na konci 1,50 1,50
V/5 | V. Stary mlyn | orna péda | do r.2021 | byvanie IBV 1,55/0159001| 1,55
V/6 | V. Stary mlyn | orna péda | do r.2021 | byvanie IBV 1,41/0194002| 1,41
V/7 | V. Stary mlyn | zéhrada po r.2021 | byvanie IBV 1,79 1,79
> V. Stary mlyn 1,79 2,96 f?g
VI/1 | VI. Stavky orna poda | dor.2021 | byv. IBV,HBV 6,49/0159001| 6,49
> | VI. Stavky 6,49 6,49
do r.2021 6,76 20,90 27,66
>> | OBEC JAKUBOV 00 12021 155 155

VYSVETLIVKY :
= kurzivou st oznacené zabery PP v uvedenych lokalitdch ako vyhl'ad po r. 2021 (t.j. v potencidlnej moznosti)
= pri zdberoch PP do r.2021 v lokalitach s velkou ploSnou disponibilitou sa za zaber pocita 10 arov/1 RD

B.20. HODNOTENIE RIE§ENII’\ Z HLADISKA ENVIRONMENTI:\LNYC!-I,
EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A UZEMNOTECHNICKYCH DOSLEDKOV

Jednym z cielov navrhovaného rieSenia Gzemného planu obce Jakubov je vytvorenie koncepcie
komplexného rozvoja Uzemia zahriiajiceho environmentalne, ekonomické, socialne a Uzemnotech-
nické parametre.

ENVIRONMENTALNE DOSLEDKY RIESENIA

Environmentdlne parametre rieSenia vychadzaju zo sucasnej charakteristiky Uzemia obce.
Hodnota prirodzeného prirodného prostredia je rozdielna pre lesné masivy Borskej niziny, ktoré
v ramci hranic LPF tvoria priblizne polovicu celkovej vymery sidla. Tieto plochy sa vyznacuju vysokou
mierou ekostabilizacie.

Pol'nohospodarska poda tvoriaca dalsSiu plosne previadajucu zlozku katastralnej vymery je pre
ekostabilizaciu Uzemia malym prinosom. Zmiernenie dosledkov vysokého percenta zornenia
pol'nohospodarskej pody su linie a remizky zelene na PP a trvalé travnaté porasty tvoriace prechod od
lesného prostredia do silne urbanizovaného. Vyznamnym prvkom v prostredi extravilanu obce su
systémy zelene sprevadzajlice vodné toky a vodné plochy.

Pre uplatnenie masivov zelene v ramci zastavaného Uzemia je pomerne rozsiahla vymera zahrad
a zahumienkov so zastUpenim krovinnej aj stromovej etaze. Tieto plochy sU zakomponované
a petrifikované aj v navrhu rieSenia Uzemného planu pbce.

Environmentdlna hodnota rieSeného Uzemia je podCiarknutd aj tym, Ze kataster obce —
s vynimkou zastavanych Uzemi — je vCleneny do dvoch chranenych Uzemi : do Chranenej krajiinnej
oblasti Zahorie pokryvajucej plochy lesa, vodnej plochy Strkovne a prifahlych casti juzne od
samotného zastavaného Uzemia Jakubova a do Chraneného vtacieho Gzemia Zahorské Pomoravie.
Tieto vyznamné aspekty rieSeného Gzemia su v plnej miere v rieSeni reSpektované.
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V navrhu riesSenia je obsiahnuty aj navrh miestného Uzemného systému ekologickej stability,
ktory sa opiera oi uvadzané prirodné hodnoty a dalSie ekologicky hodnotné prvky situované aj mimo
hranic lesa a CHKO Zahorie.

Stav Zivotného prostredia v obci Jakubov mozno pokladat’ za uspokojivy na Urovni zodpoveda-
jucej vidieckému typu sidla. Vyraznym stresovym faktorom v obci je vSak tranzitna frekventovana
doprava reprezentovana cestou II/503 prechadzajlcou osou zastavaného Uzemia. V navrhu rieSenia je
vytvoreny vyhl'adovy koridor pre obchvat tejto cesty mimo zastavaného Uzemia.

Obec zrealizovala komplexnd plynofikaciu Uzemia, ¢im boli odstranené na 99% Skodlivé emisie
do ovzdusia zo spal'ovania tuhych paliv.

Navrh koncepcie kompletného odkanalizovania obce, ktoré v stcCasnosti v mnohych obytnych
zénach chyba, smeruje k tomu, Ze postupnou realizaciou budu eliminované dalSie ohrozujlce faktory
zloZiek Zivotného prostredia z prevadzky individualnych zimp.

Celkovy stav bioty a abioty v rieSenom Uzemi poukazuje na sidlo s rovnhomerne rozloZzenym
urbanizovanym a prirodnym prostredim. Celkovou environmentalnou charakteristikou sa rieSené
Uzemie zaraduje do 2.triedy drovne — ako Zivotné prostredie s vyhovujucimi Zivotnymi
podmienkami. Najvacsim rizikovym faktorom ovplyviujacim kvalitu Zivotného prostredia je
antropogénna c¢innost'.

Navrhom riesenia rozvoja vsetkych funkénych zloZiek urbanizovaného prostredia
nedochadza k zhorseniu sicasnej kvality Zivotného prostredia.

EKONOMICKO-SOCIALNE DOSLEDKY RIESENIA

Ekonomicko-socialne parametre rieSenia sa odvijaji od polohy a vyznamu obce v sidelnej
Struktdre regidnu Bratislava. Obec nepatri medzi strediskové (lokalne centra). Spaduje k okresnému
mestu Malacky, ktoré saturuje naroky obce na niektoré zariadenia obCianskej vybavenosti (stredné
Skolstvo, okresné Urady, zdravotnictvo, ...).

V demografickom vyvoji obce podla Udajov z Obecného Uradu Jakubov je evidentny narast
poctu obyvatel'ov obce od scitania v r. 2001 0 226 k roku 2011, ¢o znamena priemerny rocny prirastok
22,6 obyvatela. Navrh rieSenia Uzemného planu vychadzal ztohto pozitivneho predpokladu pri
anticipacii rozvoja demografickej zakladne obce, Co sa odrazilo vo velkorysejSom navrhu potencialnych
rozvojovych pléch pre funkéni zlozku byvanie.

Byvanie sa bude rozvijat’ prevazne ako individualna bytova vystavba, pre ktord boli navrhnuté
rozvojové plochy v Stvrtiach Paseky, Hlavna ulica, Na Konci, Stary mlyn a Stavky - predpokladany
rozsah novej bytovej vystavby do r.2021 : IBV : 151 RD, HBV : 64 b.j.

Zakomponovanim novej rozvojovej plochy — povodného arealu PD v lokalite Stavky spolu
s prilahlymi plochami ornej pody na zaklade sUkromnych investicnych aktivit sa vytvorila nova
plnohodnotna Stvrt’ pre realizaciu byvania s moznou obcianskou vybavenostou v horizonte prevazne
do r.2021.

Okrem toho bolo vytipovanych niekolko potencialne vhodnych lokalit definovanych ako vyhlad
po r.2021. Znamena to disponibilitu pre obec v pripade, ak nastand vhodné podmienky a predpoklady
pre sustredenu vystavbu.

Obcianska vybavenost'sa bude rozvijat’ najma ako malé zariadenia komercné (obchod, sluzby)
v réZii sikromnej sféry podla pravidiel trhového mechanizmu. Navrh podporuje vytvaranie
viacfunkénych uliénych linii (prizemie vybavenost, poschodie byvanie) pozdlz hlavnych prevadzkovych
koridorov — Hlavna ulica. Jestvujice komercné aj nekomercné zariadenia boli v ndvrhu potvrdené.
V nadvdznosti na rozvoj byvania bolo potrebné adekvatne stanovit’ aj podmienky pre vyvolany rozvoj
zakladnych nekomercnych druhov obcianskej vybavenosti (zakladna skola, materska skola, zdravotné
stredisko), ktoré su pod kuratelou obce.

Wroba - pre rozvoj vyroby su vytvorené predpoklady rezervou vyrobno-podnikatel'ského
okrsku s celkovou vymerou 3,978 ha. Pol'nohospodarska vyroba sa obmedzila na rastlinni produkciu.
V Katastri obce su lokalizované tazobné zariadenia NAFTA a.s., ktoré nepredstavuju pre samotnu
obec adekvatny ekonomicky prinos, naopak vytvaraju rad limitnych a obmedzujicich prvkov
(ochranné pasma), ktoré eliminujd rozvoj obce.

Dopravné a inZiniersko-technické vybavenie obce je navrhnuté komplexne pre celd obec
v etapizacii vyplyvajlcej z investiCnych planov komunalnej politiky obce. Do vSetkych novych lokalit
pre vystavbu sU navrhnuté dopravné a technické koridory pre zabezpeCenie dopravnej obsluhy
a inZinierskych médii.

Katastrom obce sU vedené viaceré energetické koridory, ktoré su v navrhu reSpektované a ktoré
vytvaraju bariéry rozvoja (bezpecnostné pasmo tranzitného plynovodu).
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UZEMNO-TECHNICKE DOSLEDKY RIESENIA

Uzemno-technické désledky navrhu rieSenia sa prejavia hlavne na rozsireni stcasného
intravilanu obce zaberom extravilanovych ploch o takmer 30 ha, ako aj intenzivnejSim vyuZitim
niektorych ploch v ramci zastavaného Uzemia (zahrady). Autori navrhli pre jednoznacnejSie stanovenie
zasad a regulativov rozvoja rozClenenie obce na Sest’ obecnych Stvrti. V zasade je rozvoj obce
rozlozeny po obvode jestvujlceho zastavaného Uzemia, a to na jeho severnom, zapadnom a juznom
okraji. Navrh predklada rozSirenie hranic intravilanu v sltlade s navrhnutym funkcno-priestorovym
rozvojom obce.
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