Atleticka draha v obci Jakubov Sprievodnd sprdva a Suhrnna technicka sprava
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A. Sprievodna sprava

1 Identifikaéné udaje stavby

Nazov a oznaCenie stavby: Atleticka draha v obci Jakubov

Miesto stavby: Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov
Kraj: Bratislavsky, okr. Malacky

Cislo parcely: 2021/30

Katastralne uzemie: Jakubov

Objednavatel, stavebnik: Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov
Autori projektu: Ing. Vladimir Kmet

Hlavny inZinier projektu: Ing. Vladimir Kmet

Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Kmet

Stupen PD: Projekt stavby

Termin zacatia vystavby: 12. 2019

Termin ukoncenia vystavby: 12. 2021

1. Stavba a jej prevadzka

Projekt ,Atleticka draha v obci Jakubov® je zamerana na vystavbu nového bezeckého ovalu.
Hlavnym ciefom projektu je celkovo zveladit vzhlad daného uzemia a vytvorenie nového Sportového
vyzitia. Sportovisko sa nachadza v $portovom areali pri Zakladnej $kole.

V sucasnosti je plocha malo vyuzivana a je v zlom technickom stave, prerastena zelinou a
neudrziavana.

Navrhovana draha bude mat stredovy okruh 220m v ovaloch po 3 drahy a bezecka rovinka 3
drahy. Ihrisko bude sluZit na r6zne beZecké aktivity.

Projekt stavby vychadza z podkladov a poZiadaviek stavebnika. RieSi viacuCelovu bezecku
drahu s povrchom z EPDM.

Atleticka draha jej stredovy oval je dlhy dl. 220 m + 3m rozbeh a 7m dobeh s doskoSiskom do
piesku dl. 7 m. Povrch tvori umely Sportovy povrch EPDM, poloZzeny na zhutnene
nestmelene podkladové vodopriepustné konstrukéne vrstvy z prirodného drveného kameniva.

Objektova skladba:

SO 01 Atleticka draha


https://www.e-obce.sk/kraj/TN.html
https://www.e-obce.sk/okres/prievidza.html
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2. Prehlad vychodiskovych podkladov

- képia z katastralnej mapy
- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
- obhliadka obce dotknutych verejnych ploch

3. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace
investicie

Projekt ,Atleticka draha v obci Jakubov* rieSi len predmetny stavebny objekt SO 01.
4. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Projekt ,Atleticka draha v obci Jakubov* je zamerany na vystavbu novej atletickej drahy pri ZS
v Jakubove. Dotknuta parcela 2021/30, je vo vlastnictve obce.

5. Predpokladana lehota vystavby

Termin zacatia vystavby: 12. 2019

Termin ukoncenia vystavby: 12. 2021

6. Skusobna prevadzka

Dielo bude uvedené do prevadzky bez preklenovacieho obdobia skuSobnej prevadzky.

7. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani éasti stavby do
prevadzky, alebo o pripadnom predéasnom prevadzkovani €asti
stavby

Vystavba drahy bude prevadzana hlavne pocas pracovnych dni.

8. Celkové naklady stavby

Celkové naklady stavby budu vycislené v Casti Celkové naklady stavby.
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B. Sahrnna technicka sprava

1. URBvANISTICKé, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

1.1. Zdévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického riesenia stavby

1.1.1. SO-01 — Atleticka draha

Projekt ,Atleticka draha v obci Jakubov* je zamerana na vystavbu atletickej drahy.

Plocha na ktorom bude osadené ihrisko je v su€asnosti v nevyhovujucom technickom stave,
preto sa pristupilo k jeho rekonstrukcii.

Pozdizna os drahy je orientovana vsmere ZAPAD - VYCHOD. Orienticia ihriska je
podmienena priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

Stavebny objekt SO-01 Atleticka draha sa navrhuje na existujucu travnatu plochu .

Atleticka draha je oval dl. 220m s tromi drahami na rovinke a 3 drahami na ovaly. Drahy su
Sirky 1,0 m, s dvoma rovinkami dl. 48m a dvoma zakrutami polomer 12 m. Vnutorny polomer zakruty
8,84m.

Bezecka rovinka s tromy drahami je dizky 70,1 m vratane rozbehu na $tarte a s dobehom za
ciefom, s tromi rozbehovymi drahami Sirky 1,0m. Povrch tvori umely Sportovy povrch EPDM,
polozeny na zhutnene nestmelene podkladové vodopriepustné konstrukéne vrstvy z prirodného
drveného kameniva.

Vyskové pomery stavby:
Plocha ihriska so spadom 0,8% + 0,000m

Konstrukcia hracej plochy ihriska
Vrchna stavba
- Striekana EPDM vrstva (granulat 0-1,5mm, lepidlo) hr. 3mm
- SBRvrstva (gralulat frakcie 1-3mm, lepidlo) hr. 10mm
- Drenazna synteticka vrstva (SBR, lepidlo, Strkopiesok) hr. 30mm
- Strkodrvina frakcie 0-22 zhutnena na 35 MPa SD zh.  hr.50mm
- Strkodrvina frakcie 32-63 zhutnena na 35 MPa SD zh. hr. 150mm

Podklad
- vyspadovana a zhutnena zemna plan po odstraneny ornice
- drenaz

Sportovy povrch

_» Vrchny nastrek EPDM (hrdbka 3mm) SBR
(hrdbka 10mm)

Drenazna synteticka vrstva (hrdabka 30mm)

Zhutnené kamenivo
Poda
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1.1.2. OPLOTENIE

Oplotenie ostava pévodné arealové.

1.1.3. OSVETLENIE A ELEKTRICKA PRIPOJKA

Osvetlenie ihriska nebude realizované.

1.2. Priprava uzemia

Navrhovanu pripravu Uzemia je potrebné vykonat z dbévodu dalSich naslednych prac na
stavebnych objektoch. Pri realizacii sa predpoklada mozné vyuZitie hlinenych &asti zeminy.

1.3. Zemné prace

Na mieste stavby v rozsahu rieSeného Uzemia nebol vykonany inziniersko-geologicky
prieskum. Vytazeny vykopovy material bude odvazany na vybrané vhodné miesta. Pred zacatim
vykopovych prac musia byt na pozemku stavby a kontaktovych vyuzitych plochach vyty&ené
podzemné vedenia inzinierskych sieti /PIS/ za ucasti spravcov inzinierskych sieti a v pripade ich
zasahovania do vymedzenych priestorov musia byt vykonané prekladky IS. Krizovatky a subehy PIS
je potrebné riesit podla platnych STN. Pri vykopovych pracach je potrebné preverit vySku terénu a
vykonavat ich vzhfadom na upraveny terén. V blizkosti PIS kopat ruéne.

Pri vykonavani zemnych prac sa musia dodrziavat ustanovenia prislusnych predpisov o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, norma STN 73 3050 Zemné prace a sUvisiace predpisy. Po
realizovani vykopov je potrebné vyzvat stavebny dozor na prevzatie zakladovej Skary a v pripade
pochybnosti prizvat geoldga a projektanta.

1.4. Drenaz atletickej drahy

Navrhovana drenaz sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN 65 z plastovych drenaznych
trubiek obalenych do geotextilie ulozenej v Strkopieskovom 16zku. Minimalny Strkovy podklad sa
navrhuje hr. 100 mm v Sirke vykopu 300 mm. Ulozenia drenaze a jej poloha je rozkreslena v prislusne;j
Casti PD. Drenaz sa zausti do vsakovacich a kontrolnych Sacht.

1.5. Ekonomické zhodnotenie stavby

Celkové naklady stavebnych objektov su uvedené v prislusnej Casti PD.

1.6. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Predmetné stavebné objekty nebudd mat v globale zhorSujuci vplyv na zivotné prostredie.
Cela prevadzka bude zabezpelena a chranena proti pripadnym unikom nebezpeénych latok pre
zivotné prostredie. Tuhy komunalny odpad sa bude skladovat v kontajneroch umiestnenych
v blizkosti objektu na parcele stavebnika. Pri vystavbe nebude dotknuta vzrastla zelen, neddjde k
Ziadnym vyrubom. Celkovo je mozné skonStatovat, Ze realizaciou jednotlivych stavebnych objektov
v areali ihriska nedéjde k Ziadnemu naruseniu ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v predmetnej
lokalite.

1.7. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni
Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského Uradu bezpeénosti prace

a Slovenského banského uradu €. 147/2013 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri stavebnych
pracach, zdkonom NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou &.
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718/2002 Z. z o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri tlakovych, zdvihacich,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni.

1.8. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je spracovana podla zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, vyhladky €. 453/2000 Z. z., ako aj v sucasnosti platnych STN a
vyhlasok.

Projekt je spracovany na zaklade vyhlasky €. 94/2004 Z. z., STN 92 0201a dalSich suvisiacich
noriem, zabezpecujucich poziadavky poziarnej bezpec¢nosti.

2. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod,
dopravu (vratane parkovania), zneSkodnovanie odpadov a rieSenie napojenia
stavby na jestvujlce siete a zariadenia technického vybavenia

Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou budu zabezpefované novou el.
pripojkou z objektu vo vlastnictve stavebnika.
Dazdova voda zo spevnenych pléch stavby bude odvadzana na terén, resp. vsakovana na pozemku
stavebnika do vsakovacej jamy.
Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne komunikacie.
Nakladenie s odpadmi pocas realizacie stavby — projektu bude realizované v sulade s platnou
legislativou a podfa vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.365 z 01.
januara 2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov).
Podla § 1, vyhlasky MZP SR ¢&. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov rozdelujeme
odpad do skupin, pri¢om skupina 17 pojednava o Stavebnom odpade a odpade z demolacii.
Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladriovat na docCasnej skladke odpadu (odpad
bude rozéleneny podla druhu a podla nebezpecnosti). Na skladovanie je vyCleneny priestor na
vonkajSich plochach na parcele stavebnika. Vzniknuty stavebny odpad sa pouzije z vacsej Casti ako
stavebny material pri pracach spojeny s vystavbou pripadne sa odvezie na skladku odpadov:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIEST

170101 betén (O) — odpad z betdnovania, obrubniky a betén z obrubnikov — 65,8 t — odvoz
na skladku
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) — zemina z vykopu —215 m3 —

odvoz na skladku

15 01 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNYCH

ODPADOV
150101 Obaly z papiera a lepenky O 0,01t V
1501 02 Obaly z plastov, odpad drenaze O 0,05t V

V Banskej Bystrici 11.2019

Ing. Vladimir Kmet


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101

